ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Sportovisko, lhrisko

Objekt:

S0 02 Spevnena plocha

Objednavatel: Obec Kurov
Zhotovitel" Spracoval: Ing.arch.Rudolf Hudak
Miesto. Kurov Datum: 23.9.2017
C. Kod polozky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jeantkovs.i cena Celkova gena
zadania zadania
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so
3121101111 zloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 33,000
200*0,15*1,1 33,000
4131201101 Vykop nezapazenej jamy v homine 3, do 100 m3 [m3 50,400
200*0,24*1,05 50,400
Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost
5[131201109 horniny 3 m3 0,680
50,4 50,400
0,3*0,3*1,2*6*1,05 0,680
Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-
6[162201102 50m m3 50,400
71171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 50,400
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
8[171209002 ostatné t 75,600
50,4*1,5 75,600
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha
9]182301122 do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm m2 200,000
Hibenie jamiek pre vysadbu v horn. 1-4 s vymenou pddy do
50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do
221183101215 0,40 m3 ks 10,000
Vysadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5,
23(184102111 priemer balu nad 100 do 200 mm ks 10,000
2410266204550R |Zeleri - typ : Spirea ks 10,000
2 Zakladanie
18275313521 [Beton zakladovych patiek, prosty tr. C 12/15 [m3 0,680
0,3*0,3*1,2*6*1,05 0,680
4 Vodorovné konstrukcie
Polozenie podklad. vrstvy z geotext., s prekrytim pasov 150
16451971111 mm, s uchytenim sponami z beton. ocele m2 227,945
166*1,15*1,05+12,5*2*1,1 227,945
1716936651000 | Geotextilia netkana polypropylénové Tatratex PP 200 [m2 207,945
5 Komunikacie
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 8-16
15|564731111R mm s rozprestretim a zhutn.hr. 100 mm m2 174,300
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 16-
211564751111R 32 mm s rozprestretim a zhutn.hr. 150 mm m2 28,750
okapovy chodnik
12,5*2*1,15 28,750
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-
14|564751114 63 mm s rozprestretim a zhutn.hr. 180 mm m2 183,015

174,3* 1,05

183,015




Kladenie zamkovej dlazby hr. 6 cm pre peSich nad 20 m2

121596911111R so zriadenim l6Zka z kameniva hr. 4 cm m2 174,300
166*1,05 174,300
135921953340 |Dlazba zémkova beténova hr.6 cm, siva [m2 | 174,300
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika betén.,
10(916561111 do l6Zka z bet. pros. tr. C 12/15 s bo¢nou oporou m 98,000
75+10+8+5 98,000
1115921954660 Obrubnik parkovy 100x20x5 cm, sivy ks 98,000
Osadenie ocel. kotevnych a montaznych prvkov do 200 kg
19]959947114R (montaz altaku dreveného priemer 4,0m) kg 200,000
Zahradny pristreSok dreveny, materiél dub, farba prirodny
2015538169241R  |dub, priemer 4,0m ks 1,000
Teny nezanrnaju. kolviace prvKy, spodnu stavbu. standarana
farehnnet’ ctreé&nei knnétritkrie a hndnmirh li&t QNNA <triehnrna cuathy
929 Presun hmét HSV
Presun hmét na spevnenych plochach s krytom z kameniva
25]998222012 (8233, 8235) pre akékolvek dlzky t 164,292
VRN Vedlajsie rozpoctové naklady
VRNO3 Geodetické prace
1/000300016R Geodetické prace vytyCenie stavebného objektu eur 8,000
Geodetické prace - vykonavané po vystavbe zameranie
21000300031 skutoéného vyhotovenia stavby eur 200,000

Celkom




