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|. Z&kladné udaje

Dokumentacia: Uzemny plan obce Kurov
Obstaravate/: Obec Kurov okr. Bardejov
Spracovate/: Ateliér URBEKO s.r.o.
Konstantinova 3, 080 01 PreSov
Hlavny rieSitef: Ing.arch. Vladimir Ligus, AA SKA ¢.1129
Grafické prace: Jana Kaémarikova

a) Hlavné ciele rieSenia

Spracovanie Uzemného planu obce Kurov obstarala obec Kurov ako prislusny Gzemnoplanovaci
orgén v sulade so zdkonom ¢.50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon)
v zneni neskorsich noviel. Ciefom spracovania UPN je vypracovat a schvalit' zakladni koncepciu rozvoja
obce na dalSie obdobie a ziskat’ Gzemnoplanovaci nastroj, ktory bude sluzit na riadenie a koordinaciu
rozvoja obce v sulade s 81, 82, 88, 8§11, 817 a 8§18 stavebného zékona. N&vrhovym rokom tohto
Uzemného planu obce je rok 2040.

Kurov lezi v okrese Bardejov pri hranici Polskej republiky, blizko hraniéného prechodu a cesty I.
triedy. Vzhfadom na jeho perspektivnhu polohu, dobri dopravni dostupnost okresného mesta a ve/mi
dobré Zivotné prostredie pretrvava zaujem o byvanie aj rozvoj podnikate/skych aktivit v nej. Pred vedenim
obce stoji aktualna otazka dalSieho rozvoja sidla a koordinacie vystavby v riom a v celom jeho katastri. Z
toho vyplyva potreba mat spracovany, prerokovany a schvdleny platny Uzemny plan ako dlhodobejSi
strategicky dokument Gzemného rozvoja a tvorby a ochrany Zivotného prostredia. Obec potrebuje Gzemny
plan vypracovany v stlade svyhlaskou MZP & 55/2001 Z. z. o Uzemnoplanovacich podkladoch
a Uzemnoplanovacej dokumentécii, spracovany v elektronickej forme, aby bolo mozné ho zverejnit’
v elektronickych médiach. Do Uzemného planu su zapracované investi¢né zamery Programu rozvoja obce
Kurov.

Hlavnym dbévodom obstarania Gzemného planu je vypracovat zakladny pravny nastroj tzemného
planovania pre obec v sulade s cie/mi a Glohami tzemného planovania pod/a 8§ 1 a § 2 zédkona ¢.50/1976
Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich noviel (dalej len stavebny zakon)
Uuzemnoplanovacou dokumentaciou spracovanou v sulade s 8 8 stavebného zakona formou Uzemného
planu obce podfa 8§11 stavebného zakona, obstaraného obcou v sulade s §17 a 818 ods.4 stavebného
zakona.

b) Vyhodnotenie doterajSieho tzemného planu

Obec Kurov nemala doteraz Gzemny plan, ktory by rieSil Gzemny rozvoj obce, koordinoval
investicné zamery a obsahoval zdsady ochrany a tvorby zivotného prostredia.

c) Sulad riesenia UPN-O so zadanim

Uzemny plan je v stlade s §11 ods. 4 stavebného zakona spracovany ako Uzemny plan obce.
Zadanie pre vypracovanie Uzemného planu obce bolo spracované v roku 2015 a schvalené uznesenim
Obecného zastupite/stva ¢.8/2015 zo dria 13.2.2015. Navrh tzemného planu bol spracovany v sulade
s uvedenym zadanim. Konecny navrh Uzemného planu bol spracovany v sulade s vyhodnotenim
pripomienok z prerokovania navrhu tzemného planu, ktoré sa uskutocnilo v maji r.2018 .



[l. RieSenie Uzemného planu

1) Vymedzenie rieSeného Uzemia

Uzemny plan obce sa spracovava pre celé Gzemie obce (8§11 zakona ¢.50/1976 Zb. v zneni
neskor3ich predpisov). Uzemim obce je jej katastralne Gzemie.
RieSenym Gzemim UGzemného planu obce Kurov okres Bardejov je katastralne Gzemie Kurov

s celkovou vymerou 1184,8 ha.

Néazov k.U. kéd obce Cislo k.. vymera k..

Kurov 519464 829943 1184,8 ha

Samotné rieSenie Gzemného planu je v grafickej ¢asti zobrazené vo dvoch drovniach. Celé rieSené
Uzemie je rieSené v hlavnhom komplexnom vykrese priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania
Uzemia s vyznacenou zavaznou castou rieSenia a verejnoprospesSnymi stavbami v mierke 1:5000.
Vlastné zastavané Uzemie obce je zobrazené v podrobnejSich vykresoch v mierke 1:2000. Tvori ho
sUc¢asne zastavané Uzemie obce rozSirené o plochy navrhovanej vystavby, t.j. vSetky existujice a
navrhované funkéné plochy priamo sudvisiace so stavbami pre byvanie, obc¢iansku a technicku
vybavenost, rekreaciu a vyrobu v samotnej obci. Rozsah navrhnutého zastavaného Uzemia je 79,41 ha.

2) Vazby vyplyvajuce z rieSenia a zo zavaznej ¢asti izemného planu regionu

Zavazna ¢ast Uzemného planu velkého Gzemného celku PreSovského kraja, schvaleného uznesenim
vlady Slovenskej republiky ¢. 268/1998 a jeho zavézna cast, ktora bola vyhlasena nariadenim viady
Slovenskej republiky €. 216/1998 Z. z., v zneni nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 679/2002 Z.z.,
nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 111/2003 Z.z., VSeobecne zavazného nariadenia PreSovského
samospravneho kraja ¢. 4/2004, VSeobecne zavazného nariadenia PreSovského samospravneho kraja ¢.
17/2009 a VSeobecne zavazného nariadenia ¢. 60/2017 a¢inného od 19.07.2017, stanovuje zavazné
regulativy a verejnoprospesné stavby na tzemi PreSovského kraja. Pri spracovani Gzemného planu obce
Kurov je potrebné zohfadnit nasledujice zavazné ustanovenia:

I. Zavazné regulativy funéného a priestorového usporiadania Uzemia

Pri riadeni vyuZitia a usporiadania Uzemia PreS@sk kraja treba dodrzatieto zavazné zéasady a
regulativy, ktoré nadvazuju na schvalené zasadggalativy Koncepcie Uzemného rozvoja Slovenska
2001 uznesenim viady Slovenskej repulalilyp33 z 31. oktébra 2001:

1 V oblasti usporiadania Uzemia, osidil a zivotného prostredia

1.1 v oblasti rozvoja nadregionalnych slns a dobudovania multimodalnych koridorov,

1.1.4 formova zakladnd koncepciu sidelnych Struktdr PreSovskéhga vytvaranim polycentrickej siet@zisk
osidlenia a miest, ktorych prepojenia budl podpandv rozvojovymi osami. Rozvojom polycentrickej
sidelnej Struktiry sledovanaviazanie na Slovenskl a celoeurépsku polyadirisidelna sustavu a
komunika@nu kostru, prostrednictvom medzinarodne odsuhlasedgpravnych koridorov,

1.1.6 formovd sideln( Struktaru prostrednictvom regulacie pdesvého usporiadania a furkého vyuZivania
Uzemia jednotlivych hierarchickych Growizisk osidlenia, sidelnych centier, rozvojovychaosgidieckych
priestorov,

1.1.9 podporovavytvaranie nadnarodnej siete spoluprace medzigdthymi mestami, regionmi a  ostatnymi
aktérmi uzemného rozvoja v PreSovskom kraji a thabli Statoch s vyuzitim vazieb jednotlivych sidiel
sidelnych systémov v euroregidonoci'aSich oblastiach cezhradtiej spoluprace, v sulade s dohodami a
zmluvami regionalneho charakteru vo vazbe na médizie dohody,

1.2 v oblasti nadregionalnych suvislosti uspdania Gzemia, rozvoj osidlenia a sidelnej Struktar

1.2.1 podporovabudovanie rozvojovych osi v zaujme tvorby vyvafeerarchizovanej sidelnej Struktury,



1.2.1.3 podporowviako rozvojové osi tretieho stign

1.2.1.3.3ubovniansko-bardejovski rozvojovu os: Stanéovia — Bardejov,

1.2.2 zabezp®va' rozvojovymi osami pozd komunikanych prepojeni medzinarodného a celostatneho vyznam
sidelné prepojenia na medzinarodnu sidelnd, siko aj konzistenciu a rovnocenriaszvojovych podmienok
ostatného Uzemia Slovenskej republiky,

1.3 taziska osidlenia v oblasti regionalnych sivislasporiadania osidlenia

1.3.2 podporova akoraziska osidlenia druhej irovne / nadregionalnehea@astatneho vyznamu /

1.3.3.Dardejovsk&azisko osidlenia,

1.3.8 podporova rozvoj sidelnych centier, ktoré tvoria zékladnécitgne centra osidlenia, rozvojové centra
hospodarskych, obsluznych a socialnych aktivit f@eopriliehajice zazemie, tak pre prislusny regioy
celok, a to hierarchickym systémom pozostavajudiatzo skupin centier:

1.3.8.3ruhej skupiny, ktoré tvoria jej prvu podskupinarBejov, Humenné,

1.5 podporova rozvoj priestorov - mikroregiénov mimé@zisk osidlenia, charakterizovanych ekonomickou a
demografickou depresiou a tento princip aplikbappri tvorbe subregiénov,

1.6 vytvara priestorové podmienky pre vedenie rozhodujicieti séchnickej infrastruktlry a rezervaivplochy
pre stavby environmentalnej infrastruktdry regibmeho a nadregionalneho vyznamu,

1.7 reSpektovd podmienky vyplyvajlce zo zaujmov obrany Statu esmah Bardejov, Humenné, Kezmarok,
Leva'a, Medzilaborce, Poprad, PreSov, Sabinov, SninaréStubovia, Stropkov, Svidnik a Vranov nad
Top/ou,

1.8 chrani¥ pa’nohospodarsku pddu a lesy ako obmedzujtci faktmanistického rozvoja Uzemia,

1.9 v Gzemnoplanovacich dokumentaciach a tzemnoplafmbvpodkladoch obci na Gzemi narodnych parkov, v
ich ochrannych pasmach, chranenych krajinnych diaes a v Uzemiach patriacich do slstavy NATURA
2000, posudzovavSetky novonavrhované zény¢Sia stavebné komplexydalSie cinnosti, v zmysle platnej
legislativy o posudzovani vplyvov na Zivotné peati,

1.13 oblasti civilnej ochrany obyvatstva rezervova plochy pre zariadenia na ukryvanie obyvatea
v pripade ohrozenia,

1.14 v oblasti rozvoja vidieckeho priestoru aazu medzi mestom a vidiekom

1.14.1zabezpéova’ vyvazeny rozvoj Uzemia, najma v horskych a po#fiohs oblastiach v nadvaznosti na
definované centra polycentrickych sustav a osidlsfdelnej Struktdry PreSovského kraja,

1.14.2podporova vzah urbannych a rurdlnych Uzemi v novom partnerg@i®zenom na integracii futikych
vz‘ahov mesta a vidieka a kultarno-historickych a umisticko-architektonickych danosti,

1.14.3vytvara’ podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestokosidelnym centrdm, podporavaystavbu
verejného dopravného a technického vybavenia ohadlernych informénych technoldgii tak, aby vidiecke
priestory vytvarali kultirne a pracoviskovo rovnooé prostredie W urbannym priestorom a dosiahfu
tak skbenie tradiného vidieckeho prostredia s poziadavkami na madspdsob Zivota,

1.14.4pri rozvoji vidieckych oblasti zdéadiova’ ich Specifické prirodné a krajinné prostredie ai pozvoji
jednotlivychdinnosti db@ na zamedzenie, resp. obmedzenie moznych negéatiddgtedkowiinnosti na

krajinné a Zivotné prostredie vidieckeho priestoru,

1.14.5zachovava poévodny Specificky raz vidieckeho priestoru, vyazad z povodného charakteru zastavby a
historicky utvorenej okolitej krajiny; zachatveahistoricky utvarany typ zastavby obci a Zaafiova’
narodopisné Specifika jednotlivych regionov,

1.15 v oblasti socialnej infrastruktary

1.15.2 v oblasti zdravotnictva

1.15.2.4 vytvara’ podmienky na ochranu zdravia odstoaanim rizikovych faktorov v Gzemi,

1.15.25 vytvara’ Uzemno — technické podmienky k podpore maléhdreingho podnikania v oblasti
zdravotnictva a to najma v oblastiach vzdialengjgid sidelnych centier.

1.15.3 v oblasti socialnych sluzieb,

1.15.3.2 v suvislosti s predpokladanym narastonrtpoobyvatéov v poproduktivnhom veku vytvdrazemno —
technické predpoklady pre lokalizaciu ubytovacichriadeni pre obanov v déchodkovom veku
s preferovanim zariadeni rodinného a penziénovgpo, t

1.15.3.3 zriadova' zariadenia socialnych sluzieb a rozSirdveh sig’ v zavislosti od konkrétnych potrieb,

1.15.3.5vytvara’ uzemnotechnické predpoklady na uskimeanie vystavby zariadeni na vzdelavanie Romov

a rozvoj romskej kultary,

1.15.3.6  vytvara’ GUzemnotechnické podmienky byvaniaciaiskeho vybavenia a realizaciu technickej
infraStruktdry marginalizovanych skupin obyVatea,

1.15.3.7 vytvaranymi Gzemnotechnickymi podmienkami podpd@rowaramci sustredeného osidlenia
podnikatéské aktivity romskeho etnika,

1.16 v oblasti kultdry a umenia,

1.16.1 reSpektova typickl formu a Struktdru osidlenia charakterizmjijednotlivé etnokultdrne, hospodarsko-
socialne a prirodno-klimatické oblasti a reSpektopatencial takych kultGrnohistorickych a spégaskych
hodnét ajavov, ktoré kontinualne pbésobia v danorostpedi a predstavuju rozvojové impulzy kraja
(etnokultarne a spolienské tradicie, historické udalosti, osobnosti &fakty na celom vymedzenom tzemi),

1.16.2vytvara’ Gzemnotechnické podmienky pre podporou kultlrrsariadeni v regiéne ako neoddélite
slrasti existujicej infrastruktary kultirnych sleziobyvatéstvu,



1.16.3vytvara’ uzemnotechnické podmienky pre podporou zariadadhovavajlicich a rozvijajacich trail
kultdru identicka pre subregioény,

1.17 v oblasti prirodného a kultirneho désliva

1.17.1reSpektova kultdrnohistorické dedstvo, predovSetkym vyhlasené kultirne pamiatkyasghé pamiatkové
Uzemia ( pamiatkové rezervacie, pamiatkové zonghaoichranné pasma ), pamatihodnosti a subory
navrhované na vyhlasenie v sulade so zakonom @oelpamiatok,

1.17.2uplatni’ a reSpektova typovd a funéni profilaciu sidel mestského a malomestského &fema a rézne
formy vidieckeho osidlenia vratane ruralnej Struitlv rozptyle a reSpektoyakultdrno-historické
urbanistické celky, a to aj v SirSom rozsahu, a&bguluje ochrana pamiatok,

1.17.6reSpektova dominantné znaky typu pdévodnej a kultarnej krajimorfolégie a klimy v oblasti stredného
a horného Spisa, Sarisa a horného Zemplina,

1.17.8stavebnotechnicky predchadzzhrozeniu, poskodeniu alebo ggmiu narodnych kultirnych pamiatok a dba
na trvalé udrzanie dobrého stavu, vratane prostekiiltirnej pamiatky a na taky spdsob vyuzivania a
prezentacie, ktory zodpoveda jej pamiatkovej haginot

1.17.9venova osobitnl pozornadokalitdm znamych, evidovanych aj predpokladargatheologickych néalezisk,
pricom organom ochrany archeologickych nalezisk je Btwmvy Urad SR,

2 V oblasti rozvoja rekreécie a turistiky

2.1 povaZovdza hlavné rekrae@é krajinné celky / RKC /: BachureBelianske Tatry, Branisko, Busasergov,
Domasu, Dukla, Kozie chrbtfubické predhorieLubovniansku vrchovinu, Nizke Beskydy, Pieniny,sB&n
vrchy, SpiSsku Maguru, Vychodné Karpaty, Vysokg/T&tredny Spis, Vihorlat,

2.2 povazovd za priestory spokného zaujmu pri zabezgmvani ich rozvoja rekre@mé priestory v prihraninej
oblasti s Pdskou republikou a Ukrajinou,

2.6 podporova a prednostne rozvijatie druhy a formy turizmu, ktoré maju pre rozvagjanom
Uzemi najlepSie predpoklady a ktoré su zatgweedmetom medzinarodného vyznamu (letny a zimmskyo
turizmus, kultGrno — poznavaci turizmus, Kinge turizmus, kapay liecebno-rekondiny turizmus,
ekoturizmus a agroturizmus),

2.8 uprednogibvar’ budovanie infrasStruktiry v sidlach bez ekononfickgazemia ufenych na
rozvoj turistiky a rekreacie,

2.10 usmeriova’ rozvoj funkno-priestorového subsystému rekreécie a turizmllads s Koncepciou zemného
rozvoja Slovenska 2001, Regionalizaciou cestovnéhchu Slovenskej republiky a Programom
hospodarskeho a socialneho rozvoja PreSovskéhosmadmeho kraja,

2.15 vytvara’ podmienky pre obnovu a realizaciu novych viatdvych vodnych nadrzi /sdstav / s prevladajucou
rekrea’nou funkciou a prisluSnou Sportovorekirau vybavenasu,

2.16 v zaujme zlepSovania dostupnosti centier, vytvaiaemnotechnické podmienky pre realizaciu tukigtih
ciest,

2.16.1na regionalnej Grovni,

2.16.1.1 cestné koridory najma:

- hranica PR - Becherov — Zborovard&jov — PreSov,
- hranica PR — RuskaXo- Obruné - Bardejov — PreSov,
2.16.3 na regionalnej Grovni,
2.16.3.1 cestné koridory najma:
— hranica PR — Ruska/de- Obruné — Bardejov - Presov
2.16.3.3 regionalne cyklotrasy a pesSie turistickédniky prepdjajlce vyznamné turistické centphdmeu:

4 Ekostabilizéné opatrenia
4.1  pri umiestovani investicii /rozvojovych pldéch/ prioritne viueZ zastavané Gzemia obci alebo plochy
v navaznosti na zastavané Uzemia a stavebnsticiee umiegiova’ prioritne do tzv. hnedych pléch.
Nevytvara nové izolované celky, reSpektoyairodné a historické danosti Gzemia obci.
4.3 zabezp® funk’nog’ prvkov izemného systému ekologickej stabilitydaiSom vyuziti
a usporiadani Uzemia,
4.3.3znizovanim emistlo ovzdusia s ciem zvySovd jeho kvalitu,
4.3.6 preferovanim extenzivneho hospodarenia na pldthemej pddy a trvale travnatych plochach (TTP)
s cidom ochrany cennych ekosystémov,
4.3.70bmedzi zastavanie inundaych Gzemi pre ich zachovanie ako prirodzenghfisabu retencie vod,
4.5 pozemkovymi Upravami, usporiadanim pozeétimvlastnictva a uzivacich pomerov
v pthohospodarskom a lesnom extravilane podpareyaadbu ploSnej a liniovej zelene,
prirodzeny spdsob obnovy a revitdia krajiny v prvkoch dzemného systému ekologickej
stability, s maximalnym vyuzitim @éwych (domécich) druhov rastlin,
4.6 podporovav podhorskych oblastiach zmenu spdsobu vyuziyevirehospodarskeho pédneho fondu
ohrozeného vodnou erdéziou,

4.9 v oblasti ochrany prirody a tvorby krajiny,
4.9.7 pri hospodarskom vyuzivani tzemfleaenych medzi prvky Gzemného systému ekologiakdjtg
uplatiovar’



4.9.7.Jhospodarenie v lesoch tak, aby bol zabéepg priaznivy stav biotopov a biotopov druhov akwiaznivy
stav dasti krajiny, v chranenych Uzemiach najma v katégh ochrannych lesov alesov osobitného
urcenia,

4.9.7.Dchranu pdnohospodarskej pody pre frmhospodarske ekosystémy v kategdridch podporhjacic
zabezpéujucich ekologickl stabilitu Uzemia (trvalé trayperasty), a hospodarenim zabedpgriaznivy
stav biotopov a biotopov druhov ako i priaznivyvstasti krajiny,

4.9.7.Jrispbsobenie trasovanidopravnej a inej technickej infraStruktiry ochrar@vkov ekologickej siete tak,
aby bola maximélne zabezped ich funknos’ a homogénna’s v pripade potreby nevyhnutného
umiestnenia tejto infraStruktlry do GUzemia biocantmiestnd ju prioritne do okrajovycldasti biocentra,

4.9.7.Z4liminovanie stresovych faktorov posobiacich nkprizemného systému ekologickej stability (pésebeni
priemyselnych a dopravnych emisii, degovanie vodnych tokov a pod.), systémovymi opatn@nia

4.9.7.5 realizovanie ekologického prepojedi@pravnou a inou technickou infrastruktarou, denenych
biocentier a biokoridorov,

4.9.7.6 zabezpgenie maximalnej ochrany brehovych porastov hyddbHKyiokoridorov,

4.9.7.7 minimalizovanie umiéstvania objemovo a ploSne narych stavieb do biocentier a biokoridorov
provincionalneho, biosférického, nadregionalneh@gionalneho vyznamu mimo zastavanych Uzemi obce
a Uzemi s osobitnou ochranou, v stlade so vSetkyguilativmi bodu 4.,

4.9.8 chranir mokrade sfiajuce kritéria Ramsarskej konvencie pre zapisani€aznamu mokradi
medzinarodného vyznamu, chraaj mokrade regionalneho vyznamu, zamégpaskodzovaniu a likvidacii
mokradi lokélneho vyznamu, podpordednovu zaniknutych a vytvaranie novych mokradi,

4.9.12 zosuvné Gzemia a staré banské dieladdbva’ pri vyuzivani Gzemia,

4.9.13 pri umiegbvani objektov, v ktorych sa naklada s nebé&zpmi latkami a odpadmi, reSpekto\@atné
pravne predpisy a poziadavky vyplyvajlice z medadré@ zavaznych dohovorov, smernic a zavazkov
Slovenskej republiky.

5 V oblasti dopravy

5.1 v oblasti nadradeného dopravného vybaye

5.1.9 reSpektovadopravné siete nadregionalnej irovne — cestné kdiauie,

5.1.9.8Bardejov — Tarnov — Kurov — hranica PR,

5.3 chrani koridory ciest |., Il. a vybranych Gsekov lll.ady, ich preloziek a Gprav vratane prejazdnych agek
dotknutymi sidlami na:

535 ceste /77,

5.3.5.%/ isekW ubotin - Obrdné - Bardejov - Nizna Polianka s Gzemnou rezenigiels Tarnov, Rokytov,
Mokroluh, Lenartov, M&ov, Gerlachov a Bardejov (juhozapadny obchvattregn

5.3.430statnych cestach lll. triedy z dévodu ich rekanétie,

5.3.44v oblasti ostatnych verejnych dopravnych zariadent,

5.3.44.1 chraniexistujdce verejné dopravné zariadenia,

5.3.44.2 vytvaraa chrant priestory pre zariadenia verejnej hromadnej doprav

5.3.44.3 podporovavznik mototuristickych obsluznych centier gbzcanzitnych a turistickych trés,

5.4, chrani priestory na rozvoj existujucich a vystavbu nowgestnych komunikacii pretinajicich Statnu
hranicu bez kontroly, vnutri schengenského priest@ Useku hranice s Pskom a to:

5.4.1 cestné komunikéacie pretinajice Statnu hranicu abmedzenou osobnou a obmedzenou nakladnou
dopravou:

b) Kurov - Muszynka, cestny, na cH§&145, po r. 2006 -TIR,

5.6  chrani priestory na dobudovanie a ochranné pasma letisk,

5.7.6 pre letecké prace vipohospodarstve, lesnom a vodnom hospodarstve: teKnrov, Zborov, Kurima,
Udavské, Kdov, Volica, Vé&a Lomnica, MirkovceDacov, Sarisské Michany, Kamienka, Kolonica,
Sitniky, Vranowemerné.

6 V oblasti vodného hospodarstva

6.1 v zaujme zabezfsmia zdrojov pitnej vody,

6.1.1 chrani’ a vyuzivd existujuce a zdokumentované zdroje pitnej vadg/em zvySovapodiel zasobovanych
obyvatéov pitnou vodou z verejnych vodovodov,

6.1.3 zvySovd podiel vyuZivania Gzitkovej vody pri celkoveptsebe vody v priemysle, fimhospodarstve,
vybavenosti a pri spotrebe na byvanie,

6.1.4 zavadzdopatrenia na znizovanie strat vody,

6.1.5 od ploSne vikych stavebnych objektov a spevnenych ploch’sasnostatné odvedenie daiych vod
a nezaazova tak cistiarne odpadovych vod, presadzotechnické rieSenia na aspdiasta’né, resp.
sezdnne zadrzanie tychto vod v rieSenych lokalipdetzlepSenie mikroklimy okolitého prostredia,

6.2 chranipriestory na liniové stavby,

6.2.1 zo zdrojov Vychodoslovenskej vodarenskej ststavy

6.2.2.1z vodarenskej nadrze Lukov:

b) odhtky do Hrabského, Snakova a Kurova a v trase Kruz Krivé - Richvald,
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6.2.3 v oblasti skupinovych vodovodov na:

6.2.3.26 rezervovad plochy a chranikoridory pre planované samostatné a skupinové wadipv ostatnych
obciach PreSovského kraja napojené na verejné edroj

6.2.3.27 zabezpé+ hydrogeologické prieskumy pre zistenie zdrojovzpathej vody vyuzivanej na pitnéelyt na
celom Gzemi,

6.2.3.29 rezervova plochy a chranikoridory pre stavby skupinovych vodovodov a vodova@o  zdrojov obci,

6.3 rezervovaplochy a chranikoridory (kanalizacie)

6.3.1 pre stavby kanalizacii, skupinovych kanalizacfistiarni odpadovych vod. Prednostne realizova
kanaliza'né siete v sidlach leziacich v pAsmach ochranyivgnych zdrojov pitnej vody, v ochrannych
pasmach mineralnych a tirych vod. Vystavbu kanalizaych sieti ako verejnoprospesnych stavieb
konkretizova v tzemnom plane obce,

6.3.3 zabezpéir postupné zniZovanie zaostavania rozvoja verejrgolalizacii za rozvojom verejnych vodovodov,
6.3.4 v rozhodovacom procese posudzamaestini a ekonomickl nateos’ navrhovanych kanalizaych sustav
a cistiarni odpadovych véd z dévodu optimalizacie adzkovych nakladov pre pripojenych uzivate

6.4 rezervova priestory na vybudovanie kanalizg/ch systémov, (kanalizaciaGoV ),

6.4.3 realizova vystavbu kanalizacii @OV obci,

6.5 vodné toky, melioracie, nadrze

6.5.3 na tokoch, kde nie st usporiadané odtokové parkemplexne revitalizovavodné toky s protipovadvymi
opatreniami, so zdladnenim ekologickych zaujmov a dérazom na ochrnainavilanov obci pred
povodiami,

6.5.4 na upravenych Usekoch tokov vykonaw@zbu s cigom udrziavd vybudované kapacity,

6.5.5 s cidom zlep3ikvalitu povrchovych véd a chraipodzemné vody realizatrystavbu novych kanalizacii a
distiarni odpadovych vod a rozsirenie a intenzifikéexistujicichCOV a rekonstrukciu existujdcich
kanaliza’nych sieti,

6.5.6 zlepSovavodohospodarske pomery na malych vodnych tokpovedi zasahmi smerujicimi k stabilizacii
vodohospodarskych pomerov za extrémnych situatciippavach tokov vyuzivavhodné plochy na vystavbu
poldrov s ciéom zachytavapovodiové prietoky,

6.5.7 zabezpdr likvidaciu povodovych $kdd z predchadzajdcich rokov a budgramerané protipovoibvé
opatrenia s dérazom na ochranu zastaveného Uzerei mobci a ochranu pred&gmi prietokmi (Gpravy
tokov, ochranné hradze a poldre /.

6.5.8 venovad pozornos Usekom bystrinnych tokov v horskych a podhors&ftdstiach, na ktorych treba budava
prehradzky s ciéom znizi erdziu a zanasanie tokov pri poviadych stavoch bez naruSenia biotopu,

6.5.9 vykona protier6zne opatrenia na giahlej pdhohospodarskej péde a lesnom p6dnom fonde,

6.5.10 v ramci revitalizacie tokov zachatijariaznivé zivotné podmienky pre ryby, zoobentfysadentos,

6.5.14 vytvara priestory v Uzemi pre vystavbu rybnikowaldvych vodnych nadrzi,

6.5.18 vyllcir akukdvek navrhovanu vystavbu v inuddgch Gzemiach vodnych tokov v zmysle zdkona amehr
pred povodami,

6.5.19 vo vhodnych lokalitach zrifovar’ menSie viacielové vodné nadrze a prehradzky a podporova
obnovenie zaniknutych vodnych pléch, s vhodnynobpas zachytenia a vyuzitia dégvej vody z
povrchového odtoku zo spevnenych pléch novej 4sfaiamo na mieste, pripadne vhodny spdsob
infiltracie dazi'ovej vody tak, aby odtok z daného Uzemia do retipieebol zvySeny wiostavu pred
realizaciou pripadnej zastavby a aby nebola zhax3emlita vody v recipiente,

7 V oblasti zasobovania plynom a enetgitelekomunikacie

7.1 za éelom rozvoja ploSnej plynofikacie rezervokaridory pre vyznamné distribné a prepojovacie
VTL a STL plynovody,

7.3 v oblasti vyuzivania obnovitgch energetickych zdrojov,

7.3.1 podporova vystavbu zdrojov energie vyuZzivajacich obndmiéezdroje a pri ich umiesbvani vychadzaz
ekonomickej, socialnej a environmentélnej Unosnaatimia v séinnosti s hodnotami a limitami kultdrno-
historického potencialu Uzemia, historického staddto fondu so zdéadiovanim Specifik jednotlivych
subregionov.

7.3.4 neumiesbva’ veterné parky a veterné elektrarne:

7.3.4.2 v biocentrach a biokoridoroch USES rgioealnej a nadregionalnej trovni,

7.3.4.3 v okoli vodnych tokov a vodnych plé&frke min. 100 m, v okoli regionalnych biokoridoroin. 100 m,
pri nadregionalnych hydrickych biokoridoroch mifi®m (odstupové vzdialenosti na konkrétnej lokalie
spresni ornitol6g v procese EIA),

7.3.4.7 v ucelenych lesnych komplexoch,

7.3.4.8 v evidovanych archeologickych lokalitaclogepcialom na vyhlasenie za nehriotekultirnu pamiatku,

7.3.4.10 v ochrannych pasmach letisk a leteckgalkeipnych zariadeni, v priestoroch prevadzkovéhivgmia
radiovych leteckych pozemnych zariadeni,

7.3.4.12 v ochrannych pasmach 1. stup 2. stupa vodarenskych zdrojov, v kipgch miestach a v kufrg/ch
Gzemiach, v klimatickych kifeeh, v aquaparkoch, v ochrannych pasmach mingcél a ligivych vod a
prirodnych ligfivych zdrojov 1. stufa a 2. stupa.

7.4 v oblasti telekomunikacii a inforenaj infraStruktary



7.4.1 vytvara podmienky na rozvoj globalnej infordgreej spol@nosti na Gzemi PreSovského kraja skialanim
infraStruktdry informanych systémov.

7.4.2 z dévodov, aby nedochadzalo k poSkodzovaniu infildsty informanych systémov je potrebné, aby
investori konkrétnych stavieb poZiadali pred vydanizemného rozhodnutia a stavebného povolenia o
stanovisko operatorov jednotlivych pevnych a mdbtintelekomunikénych sieti o existencii jestvujacich
podzemnych telekomunikegych vedeni.

8 V oblasti hospodarstva

8.1 v oblasti hospodarstva a regionalnehovaa

8.1.3 diverzifikovaodvetvovl ekonomickl zakiadobci a miest, podporo¥& zaujme trvalej udrzafeosti

malé a stredné podnikanie,

8.1.4 zabezpeva' rozvoj a skvalitnenie infrastruktlry komunikgch systémov,

8.1.6  pri umiegbvani novych priemyselnych zén, aredlov a objelddpektovazaujmy a rozvojové koncepcie
existujlcich prevadzok,

8.2 v oblasti priemyslu a stavebnictva

8.2.1 pri rozvoji priemyslu a stavebnictva vycla@dzekonomickej, socialnej a environmentalnej Unssnizemia
v strinnosti s hodnotami a limitami kultdrno-historicle®potencialu dzemia, historického stavebného fondu
so zoliadiziovanim Specifik jednotlivych subregidnov a vyuziveiom predovSetkym miestne suroviny,

8.2.4 podporovav Uzemnom rozvoji regiénu vyuZitie existujucidemyselnych arealov a arealov byvalych
hospodarskych dvorov (hnedé plochy) pielyi zriadenia priemyselnych zonmiemyselnych parkov na
zaklade zhodnotenia ich externych a internych lakéhych faktorov,

8.2.6 podporovarozvoj tradiinej remeselnej vyroby, doplnkové vyroby a nevyreébmdsti podporujice rozvoj
vidieka,

8.3 v oblasti pimohospodarstva a lesného hospodarstva

8.3.1 podporova diverzifikaciu pdnohospodarskej produkcie a formy obhospodarovanialypna zaklade
r6znorodosti produthého potencidlu tzemia a klimatickych podmienok,

8.3.2 podporova alternativne pénohospodarstvo v chranenych Gzemiach, v pasmaderigkej ochrany av
Uzemiach zdenenych do Gzemného systému ekologickej stability,

8.3.3 zabezpéir protieréznu ochranu pmohospodarskej pody s vyuzitim vegetacie v ramdesSenia projektov
pozemkovych Uprav a agrotechnickymi opatreniamiezanymi na optimalizaciu Struktlry pestovanych
plodin v nadvéznosti na prvky izemného systémogkkéj stability,

8.3.5 neproduktivne a nevyuziteé pdhohospodarske pozemky zalesx' a pri zalegovani vyuziva povodné
(domace) druhy drevin,

8.3.6 podporova extenzivne leso-pasienkarske vyuzivanie podhdrskgisti s cidom zachova krajinarske
a ekologicky hodnotné Gzemia s rozptylenou vegmiaci

8.3.7 podporova doplnkové formy podnikania na baze twadich remesiel ako vyuzitie surovin z produkcie
po/nohospodarskej alesnej vyroby vo vidieckych skdlacvéhou pracovnou silou, s diem zniz
hospodarsku depresiu najma v oblastiach s vySsipi@tn ochrany prirody,

8.4 v oblasti odpadového hospodarstva

8.4.1 nakladanie s odpadmi na Uzemi kraja reden v sulade so schvalenym Programom odpadového
hospodarstva SR, PreSovského kraja a jeho okresov,

8.4.2 uprednostova’ v odpadovom hospodéarstve minimalizaciu odpadweysi’ G¢innog’ separovaného zberu
a zhodnocovanie odpadov s vyuZitim ekonomickydhoj@sa legislativnych opatreni,

8.4.6 zabezpéir postupnl sanaciu, resp. rekultivaciu uzatvorengklddok odpadu a starych environmentalnych
z&azi

8.4.9 podporova vystavbu zariadeni na dotdevanie, zhodnotenie, kompostovanie odpadov a zdédkanie
odpadov v obciach,

8.4.10mplementaciou zakona o obaloch znzfieSkodovanie odpadov z obalov a z\igh zhodnotenie,

8.4.1lvytvara’ podmienky pre spavanie odpadov vratane odpadov Zidmeho pévodu.

Il. Verejnoprospesné stavby
Verejnoprospesné stavby spojené s realizaciou ungde zavaznych regulativov su tieto:

1 V oblasti dopravy

1.3 stavby pre rozvoj existujucich a vystavbu novyatingeh komunikacii pretinajucich Statnu hranicu:

131 bez kontroly vnutri schengenskéhospoiel na Useku hranice s Biom a to:

1.3.1.1 cestné komunik&cie pretinajlce Statmmiou s neobmedzenou osobnou a obmedzenou naklladno
dopravou

b) Kurov - Muszynka, cestny, naeditb445, po r. 2006 -TIR,

1.5 stavby pre leteckd dopravu

1.5.6 dostavba a vybavenie letisk pre letpchée v pdnohospodarstve, lesnom a vodnom hospodarstve:
Hertnik, Kurov, Zborov, Kurima, Udavskéciv, Volica, Véka Lomnica, MirkovceDacov, Sarisské
Micha’any, Kamienka, Kolonica, Sitniky, VranGemerné.



2 V oblasti vodného hospodarstva
2.3 v ramci Vychodoslovenskej vodarensksjavy
2.3.14 zvodarenskej nadrze Lukov:
a) privod do Bardejova v trase LukoMalcov — Gerlachov — Tarnov — Rokytov —
Mokroluh — Bardejov s pripojenim paaizgich zdrojov v Lenartove v trase Lenartov — Malcov
b) odh¢ky do Hrabského, Snakova a Kurova a v trase Kz Krivé,
2.4 pre skupinové vodovody
2.4.40 samostatné a skupinové vodovody v ostattyciach PreSovského kraja napojené na verejnéjedr
2.4.41 samostatné a skupinové vodovody v ostatnych dbcavyuzitim lokalnych zdrojov,

2.5 stavby kanalizacii, skupinovych kanalizaddisdiarni odpadovych vdd, v obciach PreSovskéhaoakraj
2.8 stavby pre Upravu a revitalizaciu vcim tokov, melioracii a nadrzi,

2.9 stavby protipovavych ochrannych hradzi a Gpravy profilu koryta,

2.10 poldre, zdrze, prehradzky a malé viabtové vodné nadrze pre stabilizaciu prietoku,

2.11 stavby viacilovych vodnych pléch,

2.13 poziarne nadrze v obciach.

3 V oblasti zasobovania plynarenergiami,

3.1 v oblasti zasobovania plynonstavby vysokotlakych (VTL) a stredotlakych (§ynovodov pre plosné
zasobovanie na Uzemi PreSovského kraja.

5 V oblasti telekomunik&cif

5.1 stavby pre prenos terestrialneho a &aého signalu a stavby sieti inforemej sistavy, a ich ochranné
pasma.

6 V oblasti obrany Statu a civilnej o@ny obyvatéstva

6.3 stavby civilnej ochrany obyvéstya,
6.3.1 zariadenia na ukryvanie obyvatea v pripade ich ohrozenia,
6.3.2  zariadenia na signalizaciu a koordinagitnosti v stave ohrozenia.

7 V oblasti prirodného a kultirneho dédtva
7.1 stavby uvedené v Ustrednom zoznameapkniyhlasené za Narodné kultirne pamiatky, pamyiatich

okolie zapisané v zozname svetového kultirnehdstiealiUNESCO a objekty slvisiace s pamiatkovo

chranenymi historickymi parkami, ich adrzbu a Gpraealizova len so sihlasom Pamiatkového Uradu,

7.3 stavby pre ochranu, prieskum a spristupmancheologickych lokalit.
8 V oblasti pgnohospodarstva
8.2 stavby viae¢@lovych vodnych nadrzi pre protipovad ochranu a zavlazovanie s vyuZitim pre rekteac

a turizmus, rybné hospodarstvo a ekostabilizaciu.

9 V oblasti zivotného prostredia

9.1 stavby na ochranu pred privalovymi vada ochranné hradze a Upravy vodného toku, preticad
poldre a viacdelové vodné nadrze,

9.2 stavby nacély monitorovania stavu zivotného prostredia.

10 V oblasti odpadového hospodarstva

10.3 stavby a zariadenia na zneStmdnie, dotridovanie, kompostovanie, recyklaciu odpadov
a materidlového a energetického zhodnotenia vSetétsichov odpadov.

Na uskutoénenie verejnoprospesnych stavieb mozno podfa § 108 zékona ¢. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, pozemky,
stavby a prava k nim vyvlastnit’alebo vlastnicke prava k pozemkom a stavbam obmedzit.

Pri spracovani Gzemného planu obce Kurov boli zohfadnené aj Urbanisticka Studia Generel
dopravnej infraStruktiry PreSovského kraja a koncept Uzemného planu PreSovského samospravneho
kraja, spracované v roku 2015.

3) Zakladné demografické, socialne a ekonomické roz  vojové predpoklady obce



Obec Kurov je malé vidiecke sidlo s poctom obyvatefov 590 pod/a s¢itania v roku 2011 a 611
k 31.12.2013. Pocet obyvatefov obce mierne stipa, ¢o suvisi s polohou a funkciou sidla v G4zemi
a zlozenim obyvatefstva. Demograficka skladba je stabilizovana progresivna, podiel obyvatelov
v produktivnom veku je 63,1%, v poproduktivnom veku 12,0 %, obyvatefov v predproduktivnom veku je
24,9 %. Ekonomicky aktivnych je 43,7 % obyvatefov obce. Vo vzdelanostnej Struktire previadaju
obyvatelia s niz§im vzdelanim, stredoSkolské vzdelanie ma 33,6 % a vysokoSkolské vzdelanie 9,3 %
obyvatefov. Najviac obyvatefov pracuje v stavebnictve, verejnej sprave a Skolstve, pricom 61 %
ekonomicky aktivnych obyvatefov dochadza do zamestnania mimo obec. Kurov je narodnostne zmieSanou
obcou, 65 % obyvatelov je slovenskej narodnosti, Rusini tvoria 32 % obyvatefov. K romskej narodnosti sa
pri s¢itani v roku 2011 prihlasili len traja obyvatelia, v skutoénosti je ich podiel vySSi. Obec je zmieSana aj
z hladiska vierovyznania, prevladaju cirkve vychodného obradu - obyvatelstvo gréckokatolickeho (43 %)
a pravoslavneho (43 %) vierovyznania.

Na stabilizaciu obyvatelstva priaznivo vplyva dobra dopravna dostupnost’ okresného mesta a aspori
mala vlastna hospodarska zékladria obce. Trend mierneho rastu poctu obyvatefov obce je v sulade
s postavenim sidla a s jeho funkciou pod/a koncepcie rozvoja Gzemia stanovenej v UPN VUC PreSovsky
kraj a su predpoklady pre jeho udrZanie aj v buddcich rokoch. Hlavnou rozvojovou funkciou na Gzemi sidla
je funkcia obytna, dopinkovou vyrobnd, perspektivne aj rekreacna. Na zaklade uvedenych skuto¢nosti
v Gzemnom plane je potrebné pocitat’ s trvalym narastom poctu obyvatefov zaloZzenym na prirodzenom
prirastku obyvate/stva.

Navrh G0zemného planu bude vychadzat z nasledovného predpokladaného vyvoja poctu
obyvate/lov:

Rok 1991 2001 2011 2020 2030 2040

Pocet obyvatefov 561 546 590 640 690 750

V roku 2011 bolo z celkového poctu 590 obyvatelov obce 258 ekonomicky aktivnych oséb, z toho
bolo 169 zamestnancov, 23 podnikatefov, 1 ¢len druzstva a 65 bolo nezamestnanych. V obci je teda
dostatok volhej pracovnej sily, ¢o vytvara predpoklad pre rast pracovnych miest. Na rieSenie
nezamestnanosti a stabilizaciu obyvatefstva je mozné v obci vytvorit' predpoklady pre vytvorenie
minimalne 50 pracovnych miest. Perspektivnymi ekonomickymi odvetviami pre vytvaranie pracovnych
miest v obci je pddohospodarstvo (po/hohospodarstvo a lesné hospodarstvo), drevarska vyroba,
stavebnictvo, vyrobné a nevyrobné sluzby, socialna starostlivost, rekreacia a cestovny ruch. Osobitne je
vhodné vytvorit' pracovné prilezitosti pre zamestnancov s nizkou kvalifikaciou, ktorej je v obci dostatok.
Miestna ekonomika méze vyuzivat vyhodu blizkosti k rozvijajucim sa rekrea¢nym strediskdm v po/skom
pohranici. K tomu prispeje aj zadmer posilnenia vyznamu cestného cezhrani¢ného prepojenia Bardejov -
Krynica premenou cesty lll. triedy Kurov - Kurovské sedlo (Muszynka) na cestu I. triedy.

Na zaklade uvedeného je zrejmé, Ze obec ma predpoklady pre dalSi rozvoj prejavujidci sa okrem
iného stabilizaciou poctu jej obyvatefov a dalSou vystavbou vobci zameranou najm@ na rozvoj
zamestnanosti, sluzieb a rekrea¢nych funkcii.

4) Sirsie vz tahy a rozvoj zaujmového Gzemia

Obec Kurov sa nachadza v okrese Bardejov v PreSovskom kraji, 15 km zapadne od okresného
mesta Bardejov, pri Statnej hranici s Po/skou republikou. Obec leZi na regionalnej urbanistickej osi Stara
Lubovria - Bardejov, v ruralnej podhorskej krajine. Je to mala vidiecka obec s vlastnou hospodarskou
zakladriou, zakladnou socialnou a technickou infrastruktirou a vhodnym zZivotnym prostredim. Obec pini
v Uzemi funkciu obytni a vyrobnud. Vyhodné poloha blizko cesty |. triedy a hraniéného prechodu do Po/skej
republiky dava predpoklady aj pre rozvoj podnikania malych a strednych podnikatefov. Dostupnym
zdrojom pracovnych prilezitosti pre obyvatefov obce je aj mesto Bardejov s ponukou v oblasti vyroby,
obchodu a sluzieb.

Obec Kurov lezi v po/ohospodarskej podhorskej krajine na okraji lesno-lu¢nej krajiny hreberia
Lubovnianskej vrchoviny na severnom okraji katastra, ktory tvori nadregionalny biokoridor medzi
biocentrami na Gzemi Stebnickej Magury a Lubovnianskej vrchoviny. Rekreac¢na funkcia sa méze rozvijat
v severnej casti katastra a zaujmového Uzemia obce.

Zaujmovym Uzemim obce je GUzemie prifahlé k Gzemiu obce, ktorého funkéné vyuzitie a priestorové
usporiadanie sa musi rieSit’ vo vzdjomnej funkénej a technickej suvislosti s Gzemim obce. Zaujmovym
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Uzemim obce Kurov je Gzemie susediacich okolitych obci, t.j. obci Gerlachov, Tarnov, Sverzov, Gaboltov
a Petrova v okrese Bardejov na Uzemi Slovenskej republiky a Muszynka v Po/skej republike.

Je to Uzemie na vychodnom okraji Lubovnianskej vrchoviny, blizko jej rozhrania s pohorim Busov
vychodne a Cergov juzne od nej, v severnej ¢asti tdolia horného toku rieky Top/a. Samotna obec Kurov
leZi v Gdoli favobrezného pritoku rieky Top/a, potoka Kurovec, ktory sa do Tople vlieva juzne od obce.
Udolie Tople je hlavnym koridorom dopravy a technickej infrastruktiry zaujmového Gzemia, hrani¢ny
hreberi zase jeho hlavnym prirodnym koridorom.

Katastrom obce vedie cesta lll. triedy ¢. 3483 spajajica udolie Tople a v fiom veddcu cestu .
triedy ¢. 77 Bardejov - Stara Lubovria a cezhranicny prechod v Kurovskom sedle a v Polsku s Gdolim
riecky Muszynka na juhovychodnom okraji Malopo/ského vojvodstva a kipe/nym mestom Krynica.

Mesto Bardejov, ako okresné mesto, je prirodzenym centrom vySSieho vyznamu pre obce
v zaujmovom Uzemi obce Kurov z okresu Bardejov, ale vzhfadom na dopravnu dostupnost obce z tohto
Uzemia maju dobrd vazbu aj na obce Muszynka a Tylicz a mesto Krynica v pofskom pohranici, kde sa
vyrazne rozvijaju zariadenia rekreécie, cestovného ruchu a kupelhictva, ¢o zvySuje atraktivitu aj
prifahlého slovenského Gizemia a zvyhodriuje jeho obyvatefov a navstevnikov.

Obec Kurov je podhorska prihranicn4 obec v oblasti horného toku Tople a vychodnej Casti
Lubovnianskej vrchoviny. Kurov a obce v jeho zaujmovom Uzemi suU pod/a hodnotenia v rozhodnuti
Ministerstva vystavby a RR SR z roku 2007 obcami mimo zaujmové (izemia pélov rastu:

Predpoklad rozvoja obci v zaujmovom Uzemi obce Kurov v okrese Bardejov :

Obec Podet obyv. r.2001" r.2011" r.2040  vyznam obce?

Kurov 546 590 750 mimo ZU IPR

Gerlachov 972 1038 1100 mimo ZU IPR

Tarnov 382 396 420 mimo ZU IPR

Sverzov 510 568 700 mimo ZU IPR

Gaboltov 531 509 580 kohézny pél rastu mimo ZU IPR
zaujmoveé Uzemie spolu 2941 3101 3550

Poznamky:

Y _ tdaj zo séitania fudu, domov a bytov
2. podfa Rozhodnutia ministra vystavby a regionalneho rozvoja SR &.3/2007 zo 6.jGina 2007
Vysvetlivky: ZU IPR = zaujmové Gzemie inovaéného polu rastu

Pod/a uvedeného prehfadu je pod/a doterajSieho vyvoja redlne predpokladat, Ze celkovy pocet
obyvatef/ov v zaujmovom Uzemi obce bude mierne rast. Z toho vyplyva potreba rozvoja obytnej aj
obsluznej funkcie jednotlivych obci, formovanie lokalneho obsluzného centra a posilfiovania vazieb na
regionalne centrum mesto Bardejov.

Geograficky najblizS§imi susedmi obce Kurov si Sverzov a Gaboltov, ktoré vSak lezia v susednom
udoli Sverzovky a Kurov s nimi nema priame cestné spojenie verejnymi komunikaciami, ¢o je prekazkou
na vacsi rozvoj kooperéacie tychto obci. Vybudovanim spevnenej ucelovej komunikécie a vyznacenim
cyklotrasy po nej sa vytvorili podmienky pre spolupracu Kurova a SverZova najma pri rozvoji cestovného
ruchu. Priame cestné spojenie ma Kurov s Tarnovom a Gerlachovom, cez ktoré maju obyvatelia obce
pristup k vySSej infrasStruktlre a vybavenosti. Preto je v budlcnosti potrebné ratat’ s moznym spolocnym
rozvojom technickej infrastruktary azemia (napr. kanalizacie) s tymito obcami.

Najvacsou zo susednych obci v danom zaujmovom Uzemi je Gerlachov. Tato obec lezi na ceste I.
triedy, ale opacnym smerom od Kurova ako okresné mesto, preto pre Kurov realne neplini funkciu
obsluzného sidla. DostupnejSia je vybavenost' v obci Kruzlov, ktora je blizSia ku Kurovu, aj ked' nie je jeho
priamym susedom . Obyvatelia obce Kurov vyuZzivaju chybajice aj vySSie druhy obcianskej vybavenosti
prevazne v okresnom meste Bardejov.

VSetky obce v zaujmovom Uzemi plnia v Uzemi funkciu obytnud, dopinkovou funkciou je vyrobna.
V zaujmovom Uzemi prevldda pddohospodarstvo, po/hohospodéarsku a lesnicku velkovyrobnu ¢ginnost
zabezpeduju zvacSa miestne polhohospodarske podniky, Statne lesy a urbarske spolocenstva.
Podnikate/ské ¢innosti inych druhov sU prevazne formou Zzivnosti v oblasti obchodu a vyrobnych
a nevyrobnych sluzieb. Spracovanie miestnych po/hohospodarskych produktov a predaj z dvora rozvija
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po/hohospodarska farma v Gaboltove. V jej aredli sa rozvijaju aj agroturistické sluzby, Gaboltov je aj
putnickym miestom.

Cesta |. triedy ¢.77 vedldca udolim Tople je vyznamnou nadregionalnou cestou s rastlcim
medzinarodnym vyznamom, lebo je hlavnou cestnou komunikaciou vedldcou severnym okrajom
vychodného Slovenska (SpiSska Bela - Svidnik) a zaroveri je cestou spéjajucou hrani¢né prechody do
Pofskej republiky v dotknutom Uzemi. Blizko zaujmového Gzemia vedie aj do historického mesta Bardejov
a kupelného mesta Bardejovské kupele, ¢o vytvara predpoklady pre rozvoj Specifického turistického
ruchu viazaného na poznavaciu turistiku a kdpe/hictvo. S tymto zamerom sa buduje aj medzinarodna
cyklotrasa Krynica - Kurov - Bardejov/Bardejovské kipele, ktord ma spojit’ dve najvyznamnejSie klpe/né
mesta v slovensko-pofskom pohraniéi. Hraniénym hreberiom vedie aj medzinarodna turisticka trasa.

Celé udolie rieky Top/a je vyznamnou vodohospodarskou oblastou, oblastou vodnych zdrojov pre
okolité sidla. Zaujmové Uzemie preto lezi vo vonkajSom ochrannom pasme vodnych zdrojov Il. stupria.

Vzh/adom na pomernu izolovanost obce Kurov vtomto hornatom Gzemi a roztrisenu sidelnd
Struktdru prevazne malych obci je pomerne obmedzené vzajomné vyuZivanie a doplfianie sluZieb
existujucich v jednotlivych obciach aj kooperacia sidiel v tomto Gzemi v budovani a vyuzivani spolo¢ne;j
obcianskej a technickej infraStruktary. Kurov patri do Skolského obvodu plne organizovanej zakladnej
Skoly v Kruzlove, ale aj do Skolského obvodu Bardejov, kde dochadza vacsina Ziakov 2. stupria. Rovnaka
je situacia v zdravotnej starostlivosti. V oblasti obc¢ianskej vybavenosti je hlavnym vztah k okresnému
mestu Bardejov.

Obce leziace v udoli Tople st zemnym plynom zasobované zo stredotlakového plynovodu, ale
obec Kurov nie je v si¢asnosti plynofikovana. Pod/a koncepcie rozvoja plynofikacie Gzemia zakotvenej v
Uzemnom plane VUC Pre$ovsky kraj bude vyh/adovo Kurov zasobovany zemnym plynom pripojkou DN
110 PN 0,3 MPa napojenou na existujici stredotlakovy alebo navrhovany vysokotlakovy plynovod v
katastri obce Tarnov.

Spolupraca obci vtomto regiéne je insStitucionalizovana v spoloénom obecnom Urade Sverzov,
Zdruzeni obci Mikroregién Bardejov - Horna Top/a a Miestnej akénej skupine Hornd Top/a. Z hladiska
Uzemného je zakladnym bodom spoluprace zlepSovanie kvality Zivota obyvatefov, vyuZzivanie miestnych
zdrojov a spoloc¢ny rozvoj napr. cestovného ruchu a vidieckej rekreécie - agroturistiky. Jednym zo
spolo¢ne realizovanych projektov je Cyklotrasa Bardejov - Krynica-Zdr6j. Veducim partnerom v projekte
je Mesto Bardejov, domacimi partnermi su obce Zlaté, Sverzov a Kurov, cezhraniénym partnerom je
Gmina Krynica — Zdrd,.

5) Urbanisticka koncepcia priestorového usporiadani a

Obec Kurov sa urbanisticky vyvija ako radové potoéné sidlo s vyvinutym centrom obce v priestore
medzi tromi miestnymi kostolmi, kde sa nachadzaju hlavné objekty obcianskej vybavenosti obce —
obecny Urad, spolo¢ensky dom, posta, obchod a hostinec, v blizkosti je aj areal zadkladnej Skoly a cintorin
s domom smiutku. Hlavnou urbanistickou osou obce je cesta lll. triedy, prechadzajuca obcou,
a nadvazujica miestna komunikacia veduca k arealu po/nohospodarskeho druzstva. Hlavnou prirodnou
kompozi¢nou osou je paralelny tok miestneho potoka. Severne od obce sa nachadza samostatna
vyrobna plocha - aredal po/nohospodarskeho druzstva. V katastri su dalSie dve menSie zastavané lokality -
aredl byvalych kaséarni pri ceste ku hranicnému prechodu a aredl futbalového ihriska a amfiteatra juzne
od obce. Na juznom okraj katastra je aj maly ustajriovaci aredl pre dobytok, severne od obce v lokalite
Cmiterik zase mensi vyletny areal v okoli obecnej chaty.

Uzemny plan zachovava a rozvija existujice zakladné ¢lenenie obce na jej centralnu spologensko -
obsluzna ¢ast, obytné plochy, Sportové a vyrobné arealy. RieSenie je zaloZzené na rozvoji
vybavenostného centra obce, rozSirovani obytnej zastavby vyuzivanim nezastavanych pléch najma
v okrajovych c¢astiach obce a stabilizacii povodnych a navrhu novych vyrobnych pléch. Navrhované su
dalSie plochy Sportu a rekreécie v samostatnych lokalithch Pri majeri severovychodne, za Cmiterikom
severne a Pod Bariou juhozépadne od obce. V katastri st navrhnuté dalSie turistické a cyklistické trasy.

Urbanisticka koncepcia rozvoja obce vychadza z potreby podporit’ vytvaranie centra obce
v priestore medzi kostolmi, obecnym Uradom a aredlom Skoly vytvaranim polyfunkénej zastavby

kompozi¢ne rieSenej pod/a urbanistickych osi. Rozvoj obéianskej vybavenosti tu bude tvoreny najma
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rekonStrukciou a rozSirovanim existujlcich objektov a dostavbou objektov pre chybajice druhy sluzieb
vratane prestavby alebo nahrady pbévodnych rodinnych domov na polyfunkéné objekty. Centrum bude
dotvorené Upravou verejnych priestranstiev, zakladom ktorej bude skvalitnenie peSich pléch, vystavba
parkovisk a parkové Upravy ploch zelene.

Obytna sa bude rozvijat’ najma vystavbou v novych lokalitach na okrajoch obce. UcelenejSie
plochy pre vystavbu st vymedzené na jej vychodnom, z&padnom a juznom okraji v lokalitach Poza
KriSa, Za plotom, Nizny Pastivnik a Lipniky. Na ostatnom Gzemi budld postupne zastavované volné
preluky v existujicej zastavbe a nadmerné zahrady. V starSej zastavbe je potrebna vyraznejSia prestavba
a modernizacia pdvodnych objektov na byvanie podfa sic¢asnych Standardov. Stavebny rozvoj obce ma
viest’ k rozSirovaniu zastavaného Uzemia obce v dostupnej vzdialenosti ku jej centru a nie ku
predlZzovaniu pddorysu obce.

Pre vytvorenie podmienok na rozvoj podnikate/skych aktivit, ktoré maju priniest do obce
pracovné prilezitosti, je si¢astou urbanistickej koncepcie rozvoja obce aj stabilizacia a rozvoj pévodného
vyrobného arealu po/nohospodarskeho druzstva. Nové vyrobné plochy sa mdzu rozvijat' v jeho blizkosti
pri ceste lll. triedy v lokalite Pod kasarriami, Ucelové po/nohospodéarske aredly aj v inych lokalitach pod/a
organizacie hospodarenia v katastri obce (napr. na juznom okraji katastra).

Existujuca Sportovo - rekrea¢na (futbalové ihrisko s amfiteatrom) v lokalite Nizné zéhrady bude
doplnena maloploSnymi ihriskami, dalSie maloploSné Sportové a detské ihriska budd rozmiestnené na
ostatnom Uzemi obce. Navrhnuty je novy Sportovy a rekreacny areal v lokalite Pri majeri, areal zimnych
Sportov Pod Bariou a rozvoj chatovej oblasti v lokalite Cmiterik.

Opatrenia na skvalitiovanie zZivotného prostredia obsiahnuté v urbanistickej koncepcii sa daju
rozdelit do dvoch skupin. Z technickych opatreni je to najma vystavba protipovodriovych opatreni, ktorymi
sU Uprava vodnych tokov a vystavba poldra na potoku Kurovec nad arealom hospodarskeho dvora. Na
zlepSenie kvality ovzduSia je navrhnuta plynofikacia obce. Druhou oblastou je skvalitriovanie verejnych
pléch vratane parkovych Uprav pléch zelene. Potrebnd vysadba izolacnej a ochrannej zelene v obci a jej
katastri je navrhovana prevazne ako sucast krajinnej zelene.

V hmotovej a vySkovej kompozicii zastavby bude nadalej dominovat centrum obce a jej hlavna
urbanistickd os. V tomto priestore budd kompoziénymi dominantami veze kostolov. Ostatna zastavba
bude mat jednotnd vySkovu hladinu maximalne dve nadzemné podlazia s podkrovim.

6) Funk éné vyuZzitie Uzemia

Katastralne Gzemie obce Kurov ma rozlohu 1184,82 ha. Z toho je evidovanych 290,95 ha lesa a
577,86 ha po/hohospodarskej pody, z nej 360,53 ha ornej. Zastavané plochy maju vymeru 52,41 ha.

Z&kladné funkcné clenenie katastrdlneho Uzemia obce vychadza z prirodnych podmienok a
potencidlu Uzemia. Prevaznu cast katastra tvori vrchovinovd pol/hohospodarska krajina, prevazne
velkovyrobne vyuzivané Gzemie ¢lenené na ornd pddu a trvalé travne porasty. Hlavnymi funkciami tychto
pléch bude po/nohospodéarska rastlinnd a ZivociSna vyroba (pasenie dobytka), doplnkovymi funkciami
docasné skladovanie po/nohospodéarskych produktov a sezénne ustajnenie hospodarskych zvierat
a rekreacné vyuzitie Gzemia. Nepripustnymi spdsobmi vyuZitia tychto pléch si byvanie, ostatné vyrobné
¢innosti skladkovanie odpadov a najma vystavba trvalych budov.

V severnej Casti katastra je pasmo lesa, ktoré je sucastou vacSieho lesného celku hraniéného
hreberia Lubovnianskej vrchoviny. Funkéne je to plocha hospodarskych lesov, ich hlavnou funkciou bude
lesné hospodarstvo. Doplnkova funkcia k hlavnej funkcii je rekreacia a Sport, nepripustné funkcie
byvanie, priemyselna vyroba, skladovanie, energetické zariadenia, doprava, odpadové hospodarstvo.

V juhovychodnej ¢asti katastra sa bude rozvijat samotn& obec ako obytné sidlo s doplnkovou
obsluznou a vyrobnou funkciou. Jej hlavnymi funkénymi plochami budi plochy byvania a obcianske;
vybavenosti. V ramci nich su hlavnymi funkciami byvanie v rodinnych a bytovych domoch a zariadenia
pre uspokojovanie potrieb obyvatelstva poskytovanim maloobchodnych, stravovacich, ubytovacich,
obchodnych, Skolskych, zdravotnickych, socialnych, kultirnych alebo administrativnych sluZieb.
Doplnkové funkcie k hlavnej funkcii st prechodné ubytovanie (penziény), fotovoltické zariadenia a
elektrarne na strechach objektov, parky a parkovo upravené plochy zelene, detské a Sportové ihriska.
Nepripustné funkcie su priemyselné a po/hohospodarske vyrobné zariadenia, velkoobchodné sklady,
stavebné dvory, dopravné arealy, zariadenia na zneSkodriovanie odpadov a stavebné dvory.
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Doplnkova vyrobna funkcia obce sa bude rozvijat’ na vyrobnych plochach v existujicom
po/hohospodarskom aredli a navrhovanych malych po/hohospodarskych farmach a priemyselno-
skladovom areali. Na tychto plochach budd hlavnymi funkciami zariadenia a arealy po/nohospodarskej
rastlinnej a zivociSnej vyroby alebo priemyselnej vyroby a vyrobnych sluzieb, dopravné arealy, stavebné
dvory, vel/koobchodné sklady, spracovanie po/hohospodarskych produktov. Doplnkovymi funkciami budu
sluzby a maloobchodny predaj, energetické zariadenia, byvanie len vo forme sluZzobnych bytov alebo
ubytovni v priestoroch splfiajicich hygienické poZiadavky. Nepripustnymi funkciami budl $kolské,
Sportové, socidlne a zdravotnicke prevadzky s vynimkou podnikovych zariadeni, rekreacia.

Celé rieSené Uzemie je vhodné na rekreacné vyuZzitie pre lokalnu rekreéciu, preto je v rfiom
navrhnuty rozvoj arealu futbalového ihriska a nieko/kych novych Sportovo - rekreaénych arealov
doplnenych turistickymi a cyklistickymi trasami. Zo Sportovych aktivit pdjde o lyZiarsky areal, vyuzivanie
vodnych pléch a o vybudovanie siete cyklistickych a turistickych trds aj v SirSom okoli obce,
nadvéazujucich na vybudovany Usek cyklotrasy Krynica - Bardejov. Na plochach rekreéacie a Sportu budu
hlavnymi funkciami rekrea¢né zariadenia a aredly s rekreacnymi, Sportovymi, ubytovacimi a stravovacimi
sluzbami, prechodné ubytovanie, chaty, chalupy, objekty na individualnu rekreéciu, maloplosné a
velkoploSné ihriska a Sportoviska, ihriska, haly a Stadiony so zakladnym vybavenim. Doplnkovymi
funkciami budd nevyrobné sluzby a byvanie (sluzobné byty, prechodné ubytovanie), parky, fotovoltické
zariadenia a elektrarne na strechach objektov. Nepripustné funkcie su priemyselna a po/nohospodarska
vyroba a skladovanie, dopravné arealy, zariadenia na zneSkodriovanie odpadov.

Funkéné vyuzitie Gzemia je limitované nieko/kymi obmedzeniami. V okoli potoka Kurovec obmedzuje
moznost vystavby zaplavové Uzemie neupraveného vodného toku, vo vychodnej ¢asti katastra ochranné
pasma letiska Kurov. Na plochach potencidlnych zosuvov je vystavba podmienena realizaciou
stabiliza¢nych opatreni stanovenych na zaklade geologického posudku.

7) RieSenie byvania, ob ¢ianskeho vybavenia so socialnou infraStruktdrou, vy roby
a rekreacie

7.1) Obyvate I'stvo a bytovy fond

Obec Kurov je malé vidiecke sidlo s poctom obyvatefov 590 pod/a s¢itania v roku 2011 a 612 v roku
2017 pod/a evidencie obecného dradu. Pocet obyvatefov obce mierne stipa, ¢o suvisi s polohou
a funkciou sidla v izemi a zlozenim obyvate/stva. Demograficka skladba je progresivna, podiel obyvatelov
v produktivnom veku je 63,1%, v poproduktivnom veku 12,0 %, obyvatefov v predproduktivnom veku je
24,9 %. Ekonomicky aktivnych je 43,7 % obyvatefov obce. Vo vzdelanostnej Struktare prevladaju
obyvatelia s niz§im vzdelanim, stredoSkolské vzdelanie ma 33,6 % a vysokoSkolské vzdelanie 9,3 %
obyvatefov. Najviac obyvatefov pracuje v stavebnictve, verejnej sprave a Skolstve, pricom 61 %
ekonomicky aktivnych obyvatefov dochadza do zamestnania mimo obec. Kurov je narodnostne zmieSanou
obcou, 65 % obyvatelov je slovenskej narodnosti, Rusini tvoria 32 % obyvatefov. K romskej narodnosti sa
pri s¢itani v roku 2011 prihlasili len traja obyvatelia, v skutoénosti je ich pocet vySSi. Obec je zmieSana aj
z h/adiska vierovyznania, prevladaju cirkve vychodného obradu - obyvatelstvo gréckokatolickeho (43 %)
a pravoslavneho (43 %) vierovyznania.

Na stabilizaciu obyvatefstva priaznivo vplyva dobra dopravna dostupnost’ okresného mesta a aspori
mala vlastna hospodarska zékladria obce. Trend mierneho rastu poctu obyvatefov obce je v sulade
s postavenim sidla a s jeho funkciou pod/a koncepcie rozvoja Gzemia stanovenej v UPN VUC PreSovsky
kraj a su predpoklady pre jeho udrZanie aj v buddcich rokoch. Hlavnou rozvojovou funkciou na Gzemi sidla
je funkcia obytna, dopinkovou vyrobnda, perspektivne aj obsluzna a rekreacna. Na zaklade uvedenych
skutoc¢nosti Gzemny plan pocita s trvalym narastom poctu obyvatefov zaloZzenom na prirodzenom prirastku
obyvate/stva.

N&vrh Gzemného planu vychadza z nasledovného predpokladaného vyvoja poctu obyvatefov:

Rok 1991 2001 2011 2020 2030 2040
Pocet obyvatefov 561 546 590 640 690 750

Na zaklade uvedeného predpokladu vyvoja poctu obyvatel/ov a vSeobecného trendu zniZzovania
obloznosti bytov je potrebné vychadzat z nasledujlcej potreby poctu bytov v navrhovom obdobi:

Rok 1991 2001 2011 2020 2030 2040
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Pocet obyvanych bytov 150 138 132 160 180 200
Obloznost’ (obyv./byt) 3,7 4,0 4,5 4,0 3,8 3,75

Pre dosiahnutie tohto predpokladaného poétu obyvanych bytov je v uvedenom obdobi
potrebné vybudovat’ cca 100 bytov, z toho 30 ako nahradu nevyhovujiceho bytového fondu. Aj pri tomto
vyvoji bude pocet obyvatefov na zaostavat za priemerom Eurépskej Unie (2,5 ob./byt v roku 2001).Preto
je potrebné vytvorit' v izemnom plane aj priestorova rezervu pre dalSi vyhfadovy rozvoj byvania v obci.
VysSSia obloznost bytov bude vyplyvat’ z progresivnej demografickej Struktary obyvatefov, na ¢o vplyva aj
pritomnost rémskych obyvatelov.

Predpokladana potreba vystavby bytov:

rok pocet obloznost pocet prirastok nahrada celkom
obyvatefov  bytov bytov bytov bytov vystavba
2011 590 4,5 132 - - -
2020 640 4,0 160 28 5 33
2030 690 3,8 180 20 10 30
2040 750 3,75 200 20 15 35
zmena + 140 -0,75 +68 68 30 98

V urbanistickom rieSeni je vo grafickej ¢asti vyznaceny vySSi pocet pozemkov na vystavbu
rodinnych domov ako je vycislena potreba. Vychadza to z poznania, Ze vzhlfadom na znaénu
komplikovanost’” majetkopravnych vztahov je nerealne predpokladat, Zze sa podari slvislo zastavat
jednotlivé vymedzené lokality na vystavbu domov. Preto kazdy urbanisticky navrh musi mat’ minimalne
50%-n0 rezervu a o to vySSi pocet navrhovanych pozemkov na vystavbu, ako je teoreticka potreba
v rieSenom obdobi. Tato rezerva zaroveri vytvara predpoklady pre umoZnenie vystavby v pripade
nepredvidanych okolnosti zvySujucich vystavbu v obci (napr. vyraznejSia investicia a narast pracovnych
prilezitosti v obci alebo jej okali).

Vystavba rodinnych domov sa sustredi prevazne na lokality na okraji si¢asne zastavaného Uzemia
obce. Pokracovat bude vystavba na juhozdpadnom okraji obce v lokalite Nizny Pastivnik a na vychodnom
okraji obce v lokalite Poza Kriga - Za plotom pozd/z existujlcich spevnenych Géelovych ciest. Vzhfadom
na rozsah tychto disponibilnych pléch ¢ast pozemkov v lokalite Diel je ponechana ako vyhfadovéa plocha
na zastavanie po navrhovom obdobi. Rozvijat sa bude aj obytna zastavba na juznom okraji obce v
lokalite Lipniky, kde by sa mala prednostne realizovat’ vystavba socialnych bytov v radovej zastavbe.
V pbvodne zastavanych ¢astiach obce sa bude dostavovat najma na volhych prelukach v zastavbe pri
existujucich miestnych komunikaciach. Celkova predpokladana potreba novej vystavby do roku 2040 je
cca 100 bytov, z toho minimalne 70 bytov na novych plochach. Vo grafickej ¢asti su vyznacené plochy
pre moznost’ vystavby cca 140 bytov, ¢im je vymedzena dostatocéna rezerva zoh/adriujica nerovhomerné
zastavovanie jednotlivych lokalit.

Okrem vystavby rodinnych domov na novych plochach bude prebiehat prestavba schatralych a
nevyhovujacich objektov. V nevyhovujicom stavebnotechnickom stave je 30 rodinnych domov, mnoho
dalSich starSich objektov je nevyhovujicich dispoziéne a velkostou bytov. Tieto domy budu scasti
prestavané na objekty obcianskej vybavenosti alebo rekreacie a nahradené vystavbou na novych
plochach. Preto skutocna potreba vystavby na novych plochach je cca 80 rodinnych domov.

Na Uzemi obce sa predpoklada prevazne vystavba rodinnych domov. Pre zabezpecenie rozvoja
obce Uzemny plan pocitaj aj s vystavbou 24 obecnych ndjomnych bytov v bytovych domoch v lokalite
Nizny Pastivnik. Najomné byty mézu vzniknat aj v nadstavbe kultirneho domu pri jeho rekonstrukcii.

7.2) Ob¢ianska vybavenos t' a Sport

Kurov je malé vidiecke sidlo, v ktorom je vzh/fadom na pocet obyvatefov vybudovana potrebna
zakladna obcianska vybavenost. V obci je materska Skola, 2-triedna zakladna Skola pre 1.-4. roc¢nik,
kultirny dom, obecna kniznica, polyfunkény dom, viacucelovy aredl s futbalovym ihriskom a amfiteatrom,
ihrisko v centre obce, predajriia potravin, reStauracia, hostinec, Obecny Urad, hasi¢ska zbrojnica, tri
kostoly, cintorin a dom smutku.
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V rieSeni izemného planu sa vytvaraju predpoklady pre dalSi rozvoj obcianskej vybavenosti obce,
zamerany hlavne na rozSirenie ponuky a zvySenie kvality sluzieb. Pod/a urbanistickych ukazovatelov je
umerne predpokladanému poctu obyvatelov v obci potrebné v nasledujucom obdobi rozsirit' len kapacitu
predajni tovaru dennej potreby, Sportové zariadenia, komunitné centrum a zberny dvor:

ZmieSané predajne celkova potreba ......... 90 m? predajnej plochy

Maloplosné ihriska 1650 m? hracej plochy

Rozvoj maloobchodnych zariadeni a prevadzok sluzieb na vidieku sa v suUcasnosti deje najmé
vytvaranim maloploSnych predajni a prevadzok v ramci rodinnych domov alebo ich pozemkov. Podobne
md&zu vzniknut dalSie drobné zariadenia obchodu a sluzieb v obytnych plochach v obci ako prevadzky
malého podnikania. Na tento Gcel je z h/adiska dostupnosti najvhodnejSia centralna ¢ast’ obce, kde je
navrhnuty polyfunkény charakter zastavby s vyuzitim pre byvanie a obéiansku vybavenost. Pri rozvoiji
obchodnej siete méze byt stimulujacim faktorom ponuka slovenskych vyrobkov pre obyvatefov blizkych
obci a navstevnikov rekreaénych zariadeni na blizkom pofskom Gzemi.

Vystavba novych samostatnych zariadeni obcianskej vybavenosti je navrhnuta najma v aredli
zakladnej Skoly - budd nimi komunitné centrum a mdzeum. V aredli zakladnej Skoly je navrhnuta aj jej
dostavba o mall telocvicriu a multifunkéné ihrisko. Detské ihrisko bude zrekonStruované v aredli
materskej Skoly. Existujuce zariadenia sa budi( rekonStruovat a upravovat’ pod/a potrieb. Na juznom
okraji obce bude vybudovany areal zberného dvora.

Pre rozvoj Sportovych pléch v obci je navrhnuté doplnenie maloploSnych ihrisk v aredli zakladnej
Skoly, v centre obce za reStauraciou a pri futbalovom ihrisku. Existujuce ihriska budi zrekonStruované na
pévodnych miestach, futbalové ihrisko doplnené o SirSie zazemie pre Sportovcov aj amfiteater (Satne,
sauna, rehabilitacia, ubytovria, ..).

Ako obcianska vybavenost pre volnocasové aktivity a oddych obyvatefov aj navStevnikov obce bude
sluzit aj areal v lokalite Pri majeri (blizSie popisany v kapitole 7.4), v okoli historickej budovy kaséarni, kde
dnes sidli oddelenia Policajného zboru.

7.3) Vyroba a sklady

V zaujme umoznenia rozvoja podnikate/skej ¢innosti a vytvarania pracovnych prilezitosti rieSi
urbanistickd koncepcia rozvoja obce aj plochy pre vyrobné a skladové arealy. S tymto funkénym vyuzitim
je navrhované zachovat’ existujuce po/hohospodarske arealy - hospodarsky dvor severne od obce a malu
farmu na juznom okraji katastra juzne od futbalového ihriska. Novy podnikate/sky vyrobny aredl je
navrhnuty pri krizovatke ciest Ill. triedy severne od obce v lokalite Pod kasarriami, plocha pre dalSiu
po/nohospodarsku farmu v juhovychodnom cipe katastra. V tychto arealoch by sa mali rozvijat’ aj
zariadenia na spracovanie miestnych produktov.

7.4) Rekreécia a cestovny ruch

Atraktivitou pre cestovny ruch vrieSenom Uzemi je velmi pekne modelovana a ekologicky
zachovand vidiecka li¢no-lesna krajina. Vysoké prirodné a krajinarske hodnoty ma aj priroda v SirSom
okoli, najhodnotnejSie Uzemia sU na hranicnom hrebeni Lubovnianskej vrchoviny severne od obce,
v pohori Busov vychodne a v pohori Cergov juzne od obce. V dostupnej vzdialenosti su aj kultarne a
historické pamiatky severného Sari$a, najma samotného Bardejova, a juhovychodnej ¢asti Malopo/ského
vojvodstva s najvyznamnejSou lokalitou kdpe/nym mestom Krynica. Preto je vyraznou potrebou tohto aj
SirSieho Uzemia rozvoj rekrea¢nych sluzieb, ktorého zakladom by mal byt rozvoj existujlcich a vznik
novych rekrea¢nych stredisk. Rozvoj cestovného ruchu je jednou z priorit aj regionalneho zdruzenia
obci, lebo jeho rozvoj nie je mozné efektivne zabezpecit len v rdmci jedného katastra. Tento region je
vhodny na rozvoj vikendovej aj pobytovej rekreacie doméacich aj zahraniénych navstevnikov. Na tento
Ucel sa budu rozvijat’ zariadenia rekreacie a cestovného ruchu aj v katastri obce Kurov.

Pre rekreaciu obyvatefov obce ale aj rozvoj cestovného ruchu budd vyuzZivané existujice aj
navrhované zariadenia. V obci bude zrekonStruovany polyfunkény dom, kde sa vytvori moZznost
ubytovania, doplnené budi maloplosné ihriskd, v areali Skoly drevenica s expoziciou miestneho muzea.
Priamo v obci sa m6ze rozvijat’ ubytovanie na stkromi a v ubytovacich zariadeniach penziénového typu.

Areadl futbalového ihriska a amfiteatra bude doplneny o SirSie zdzemie pre Sportovcov, Ucinkujicich
a navstevnikov ( socialne zariadenia, Satne, sauna, rehabilitacia, ubytovria, ..), vyuZite/né aj pre volny
cestovny ruch. V okoli obecnej chaty v lokalite Cmiterik bude rozvijana mald chatova oblast’ vedlia
navrhovanej turistickej trasy veducej z obce na hrani¢ny hreberi.
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Na podporu rozvoja rekreacie acestovného ruchu suU v Uzemnom plane navrhnuté aj nové
zariadenia a arealy. Prvym z nich je vybudovanie novej miestnej rekreacnej zony celoro¢ného charakteru.
Je umiestnena v lokalite Pri majeri v okoli kasarni a obsahuje nieko/ko casti - sezénny Sportovy aredl
malej vodnej nadrze (prirodné kuapalisko, vzime Jfadova plocha), autocamping so salaSom
a agroturistickym aredlom (doméce zvierata, tradicné vyrobky). Tento areal ma slazit' navstevnikom
vyuzivajucim cestné cezhranicné prepojenie Kurov — Muszynka vratane medzinarodnej cyklotrasy
Krynica — Bardejov. Cely aredl rekreacnej zény odpori¢ame rieSit’ v Style fudovej architektiry daného
regionu.

Ako hlavné zariadenie pre zimnu sezénu je navrhnutd vystavba lyZiarskeho arealu tvoreného
lyziarskym vlekom atratami pre beZecké lyzovanie. Lyziarsky vlek je navrhnuty na vychodne
orientovanom svahu lokality Pod Bariou, kde je mozné vybudovat viek dizky 500 aZ 550 m s menej
narocnou zjazdovkou vhodnou pre rodiny s detfmi. Podmienkou vyuzite/osti lyZiarskeho vileku je
v dneSnej dobe umelé zasnezovanie, pre ktoré ako zdroj vody poslizi viaciéelova nadrz na juznom okraji
obce. Na zjazdovku maju nadvazovat okruhy pre bezecké lyzovanie, trasované po hrebeni smerom na
Ostry hrb, chatovi oblast’ Cmiterik, V/Sok a Javor na hraniénom hrebeni. Tieto trasy mézu byt vyuzite/né
celoro¢ne (turistika, cykloturistika, beh na lyziach). Prave rézne druhy cyklistického Sportu mézu byt
vhodnym nosnym programom najméa pre jarné, letné a jesenné obdobia, lebo v SirSom okoli maju ideélne
terénne podmienky a lokalita je aj priamo napojena na medzinarodnu cyklotrasu Krynica - Bardejov.
Obec mdZe byt vychodiskom aj pre peSiu turistiku v prifahlej oblasti vychodnej ¢asti Lubovnianskej
vrchoviny a Busova.

Pre letnd rekreaciu méze slizit’ aj sUstava malych vodnych nadrzi na potoku Kurovec nad obcou,
lebo spodna z nich méze slizit’ ako rekrea¢na vodna nadrz na kdpanie.

8) Vymedzenie zastavaného Uzemia obce

Navrh nového vymedzenia zastavaného Uzemia obce je vyznaceny v grafickej ¢asti tzemného
planu, vo vykrese ,Komplexny vykres priestorového usporiadania funkéného vyuzivania Uzemia obce
s vyznadenou zavaznou castou a verejnoprospesnymi stavbami“. Oproti pévodnému vymedzeniu
zastavaného Uzemia obce k 1.1.1990 su do neho zahrnuté nielen vSetky si¢asne zastavané plochy ale aj
plochy navrhovanej vystavby mimo pdvodné zastavané Uzemie. Hranica je vedena prevazne po
majetkopravnych hraniciach pod/a grafickej ¢asti ROEP. Severnu ¢ast’ zastavaného Uzemia obce tvori
aredl hospodarskeho dvora a prifahla severna ¢ast existujicej zastavby obce. Na vychodnej strane vedie
hranica po okraji navrhovanej zastavby v lokalite Poza KriSa az po juzny okraj obce. Tu zahfria pévodnu
romsku osadu a plochy navrhovanej vystavby socialnych bytov, pokracuje po zdpadnom okraji obce po
okraji lyziarskeho arealu, navrhovanej vystavby v lokalite Nizny Pastivnik, po hranici cintorina na vysny
koniec obce a arealu hospodarskeho dvora. Okrem samotnej obce su v katastri obce navrhnuté aj tri
samostatné casti zastavaného Uzemia obce : juzne od obce rozSireny Sportovy areal s amfiteatrom
a COV, severovychodne od obce aredl Pri majeri — Kasareri a severne od obce chatova oblast Cmiterik.
Samostatnou zastavanou ¢astou na Uzemi obce je aredl hospodarskeho dvora severne od obce.

9) Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych tzemi pod l'a osobitnych
predpisov

V rieSenom katastralnom Gzemi obce Kurov sa nachadzaju ochranné pasma technického vybavenia
Uzemia, vyplyvajlce z prisluSnych noriem a vSeobecne zavaznych predpisov. Sl to predovSetkym:

- ochranné pasmo cesty lll. triedy 20 m od osi komunikacie mimo Gzemie obce vymedzené
dopravnymi znackami zaciatok a koniec obce

- ochranné pasmo vyhlfadovej cesty Il. triedy v Sirke 25 m od osi komunikacie mimo Gzemie
obce vymedzené dopravnymi znackami zaciatok a koniec obce

- ochranné pasmo 22 kV VN el. vedenia neizolovanymi vodi¢mi v Sirke 10 m od krajného vodica

- ochranné pasmo 22 kV VN el. vedenia izolovanym kablom v Sirke 1 m od vodic¢a

- ochranné pasmo dialkovych kablov v Sirke 2 m od osi kabla

- ochranné pasmo stredotlakového plynovodu na vo/nom priestranstve 10 m od osi potrubia

- ochranné pasmo STL plynovodov a pripojok, ktorymi sa rozvadza plyn v zastavanom Gzemi

- pasmo hygienickej ochrany cintorina 50 m od hranice pohrebiska
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- ochranné pasmo po/hohospodarskeho dvora v Sirke 50 m od hranice arealu

- ochranné pasmo navrhovanej €istiarne odpadovych véd v Sirke 50 m od oplotenia areélu

- ochranné pasmo lesa v Sirke 50 m od hranice lesnych pozemkov

- pasmo hygienickej ochrany vodarenského toku Top/a nad Bardejovom 2. stupria - vnatorna
cast’

- pasmo hygienickej ochrany vodarenského toku Top/a nad Bardejovom 3. stupria.

VySkové obmedzenie stavieb, zariadeni, stavebnych mechanizmov, porastov a pod. v ochrannych
pasmach letiska Kurov je stanovené:

- prekazkovou vodorovnou rovinou s vySkovym obmedzenim 461 m n.m.Bpv,

- ochrannym pasmom prechodovych pléch (sklon 14,3 % - 1:7) s vySkovym obmedzenim cca 427 —

462 m n.m.Bpv.

Nad vysky ochrannych pasiem je zakazané umiestriovat akékolvek stavby a zariadenia bez
predchadzajuceho suhlasu Dopravného dradu.

DalSie obmedzenia st stanovené:

- priestorom s obmedzenim stavieb vzduSnych vedeni VN a VVN (vedenie je potrebné riesSit

podzemnym kablom).

Ochrana povrchovych tokov je dana ochrannym pasmom Kurovca a ostatnych vodnych tokov v Sirke 5 m
od brehovej ciary.

Na Uzemi obce su evidované 2 pamiatkové objekty a 1 archeologicka lokalita.

V Ustrednom zozname pamiatkového fondu, v registri nehnute/nych narodnych kultdrnych pamiatok
(dalej UZPF), st evidované pamiatky:
1. kostol sv. Simona a Judu, r. kat., parc. & KNC 1, ¢.UZPF 212 — klasicisticky jednolodovy z roku
1841
2. kostol - chram Sv. Luka3a, gr. kat, parc. &. KNC 46, ¢.UZPF 10982 — klasicisticky jednolodovy kostol
z roku 1884, upraveny v roku 1904.

Archeologické lokality:
1.historické jadro obce Kurov — Uzemie s predpokladanymi archeologickymi nalezmi z obdobia
stredoveku az novoveku (najstarSia pisomna zmienka k roku 1332).

Na ploche narodnych kultdrnych pamiatok a archeologickych lokalit je nevyhnutné dodrzat’ ustanovenia
pamiatkového zakona. Pamiatkovo chranené objekty je potrebné zachovat, ich stavebn( Gdrzbu a Gpravy
je nutné robit pod/a podmienok stanovenych Krajskym pamiatkovym Gradom v PreSove.

Celé rieSené Uzemie lezi v 1.stupni ochrany podfa zdkona o ochrane prirody.

V katastri obce sa nenachadzaji zistené vyhradené loziska nerastov. V katastri obce je zaregistrovany
vyskyt aktivnych zosuvov, potencionalnych zosuvov a stabilizovanych zosuvov. Nestabilné je aj
bezprostredné okolie zaregistrovanych svahovych deformacii, kde je moZnost’ rozSirenia a aktivizacie
existujlcich zosuvov. Hodnotené Uzemie patri do rajonu potencionalne nestabilnych az nestabilnych
tzemi. Uzemie je citlivé na vaéSie antropogénne zasahy. Svahové deforméacie v predmetnom Gzemi
negativne ovplyvriuji moznosti vyuzitia nestabilnych Gzemi pre stavebné Ucéely. Vhodnost a podmienky
stavebného vyuzitia Uzemia s vyskytom svahovych deformécii je potrebné posadit a overit
inZinierskogeologickym prieskumom. Uzemia s vyskytom aktivnych svahovych deformécii nie st vhodné
pre stavebné ucely.

Predmetné Gzemie spada do nizkeho az stredného radénového rizika. Stredné radonové riziko moze
negativne ovplyvnit moznosti dalSieho vyuZzitia Gzemia. Vhodnost a podmienky stavebného vyuZitia
Uzemia s vyskytom stredného radénového rizika je potrebné posudit’ podfa zakona ¢. 355/2007 Z.z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov a vyhlaSky MZ SR ¢&. 528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o
poziadavkach na obmedzenie oZiarenia z prirodného Ziarenia. Pri vystavbe objektov je potrebné

obmedzit’'podzemné priestory pripadne zabezpecit’ich G¢inné vetranie.
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10) RieSenie zaujmov obrany Statu, poziarnej ochran y a ochrany pred povod fami

V rieSenom Gzemi sa nenachadzaju ziadne osobitné zariadenia pre obranu Statu a jeho ozbrojené
zlozky.

V obci je zriadena samostatné hasi¢ska zbrojnica a dobrovo/ny poziarny zbor. V Gzemnom plane je
navrhnutd vystavba rekonStrukcia hasi¢skej zbrojnice pre potreby sicasnej hasi¢skej techniky a
rozSirenie skladovych priestorov a zdzemia pre ¢lenov DHZ . NajblizSi verejny poziarny Utvar je v meste
Bardejov.

Pre ochranu zastavaného Uzemia pred povodriami nie su v obci vybudované dostato¢né ochranné
zariadenia alebo stavby. Potoky v intravilane obce nie su upravené a zastavba v ich okoli je opakovane
ohrozovand povodriami.

Na ochranu obce pred privalovymi vodami je nutné vybudovat’ ochranné stavby. V zalesnenej ¢asti
katastra sU vybudované malé zachytné prehradzky. Slovensky vodohospodarsky podnik dal vypracovat
Stadiu protipovodriovych opatreni, ktora rieSi ochranu obce Kurov vybudovanim suchého poldra na
potoku Kurovec nad zastavanym Gzemim obce a hospodarskeho dvora, v rkm 3,300. Tento navrh je
premietnuty do tzemného planu obce a vystavba je zahrnuta do verejnoprospesnych stavieb.

Navrh vystavby suchého poldra je v Gzemnom plane doplneny o navrh vystavby maloploSnych
vodnych n&drzi, hospodarskych rybnikov, rekrea¢nych nadrzi a poziarnej nadrze. Na potoku Kurovec
medzi obcou a navrhovanym poldrom je navrhnutd vystavba hospodarskych rybnikov, pod obcou
poziarnej nadrze. Rekreaéna vodna nadrZ je navrhnuta v lokalite Pod majerom. Upravy ostatnych Gsekov
vodnych tokov maju byt vegetacné, zohladriujice podmienky pre zachovanie podmienok pre vodné
Zivocichy v obdobiach minimalnych prietokov, doplnené obnovou brehovych porastov. Tok Potoka
Kurovec je lokalnym hydrickym biokoridorom.

11) Ochrana prirody a tvorba krajiny vratane prvko v Uzemného systému
ekologickej stability a ekostabiliza  énych opatreni

Obec Kurov lezi v Uzemi bez vyraznych regionalnych faktorov zhorSujicich Zivotné prostredie.
Bezprostredné okolie obce je sidelnou po/hohospodarskou krajinou s prevladajicou po/nohospodarskou
velkovyrobou.

Obec lezi v krajinarsky hodnotnom prostredi vychodnej ¢asti Lubovnianskej vrchoviny. Celé rieSené
Uzemie lezi v 1.stupni ochrany podfa zdkona o ochrane prirody. VyznamnejSie prvky ochrany prirody
v okolitom Uzemi sa nachadzaju na okraji zaujmového Gzemia obce. Su to lokalne vyznamné mokrade
v Kurovskom sedle, rybnik pod Gaboltovom, mokra lika ,Na pieskoch* pri Hrabskom a navrhovany
chraneny aredl Raselinisko nad Hrabskym. NajblizSie GUzemia sustavy NATURA 2000 sa nachadzaju
juzne od katastra obce — Gzemie eur6pskeho vyznamu SKUEV0936 Horny tok Tople a chranené vtadie
Gzemie SKCHVU052 Cergov. Vychodne od katastra obce v allviu potoka Kamenec sa nachadza
genofondova plocha Busov viSok — lu¢ky s vihkomilnou vegetaciou.

V katastri obce Kurov eviduje Statna ochrana prirody SR prirodné biotopy eurdpskeho
a narodného vyznamu:

a) biotopy eurdpskeho vyznamu:

Lesné biotopy eurépskeho vyznamu:
1. Bukové a jed/ovo-bukové kvetnaté lesy
2. Kyslomilné bukové lesy

Travinno-bylinné biotopy eurépskeho vyznamu
1. Nizinné a podhorské kosné luky

b) Biotopy narodného vyznamu:

Travinno-bylinné biotopy narodneho vyznamu

1. Mezofilné pasienky a spasané liky.

V pripade, Ze umiestnenie konkrétnych stavieb by predstavovalo zni¢enie alebo poskodenie
prirodnych biotopov, je mozné tieto stavby na funkénej ploche umiestnit’ len za situacie, Zze bude vydany
suhlas organu ochrany prirody (suhlas podfa § 6 zakona OPaK, ktory vydava prisluSny okresny drad),
ktorym bude investorovi stavby umoznené poskodit' resp. znicit’ prirodny biotop.
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VrieSenom (zemi sa nachadzaja prvky UGzemného systému ekologickej stability
nadregionalneho, regionalneho a lokalneho vyznamu. NajvyznamnejSim prvkom Uzemného systému
ekologickej stability (USES) v rieSenom Gzemi je nadregionalny biokoridor Nizke Beskydy, veduci
hornatym a zalesnenym severnym okrajom katastra. Tam sa nar napaja regionalny biokoridor Raslavice
— Richvald — Kruz/ov - Fricka, vedlci zapadnou ¢astou katastra, ktory sa pri Gsti Kurovca do rieky Top/a
krizi s tzemim europskeho vyznamu Horny tok Tople.

NajcennejSim ekologickym prvkom na Gzemi obce je les. Prevazna cast’ lesnych porastov v katastri
su biotopmi eurépskeho alebo narodného vyznamu. Aj znaéna cast’ trvalych travnych porastov su licne
biotopy narodného vyznamu. Lesné a li¢ne porasty pokryvaju znaénu cast katastra obce aj jej blizkeho
okolia. Uz tieto plochy tvoria dostatoc¢ne rozsiahly systém zabezpecujlci ekologickd rovnovahu krajiny.
Na Uzemi obce su na dotvorenie izemného systému ekologickej rovnovahy navrhnuté lokalne biocentra
a lokalne biokoridory.

Miestnu kostru ekologickej stability tvoria uvedeny nadregionalny a regionalny biokoridor doplnené
lokalnymi biokoridormi favostranného pritoku potoka Kurovec po lokalitu Za potokom (Colnica). Lokalne
biocentra st navrhnuté v lokalitach Hlboké, V/Sok a Medzi potoky. Na plochach biokoridorov a biocentier
je potrebné vylucit vystavbu, regulovat”hospodarsku ¢innost’a zachovat pévodné rastlinné spolocenstva.

Zakladnou zlozkou zelene v obci bude okrasna, obytna a uzitkova zeleri na pozemkoch rodinnych
domov. Je potrebné podporovat vhodné ¢lenenie pozemkov rodinnych domov a rekrea¢nych objektov,
vytvaranie obytnych a okrasnych zelenych pléch najma pri starSich domoch, odéleriovanie hospodarske;j
Casti a zelene do zadnej ¢asti pozemkov a na zahumienky v okoli obce. Odpora¢ame organizovat sutaz
o najkrajSiu zahradu, balkén, ulicu.

Verejna zelen bude ¢o do mnoZstva len doplnkovou zeleriou, ale ma vyznamnua priestorotvornd,
estetickl a ekologicku funkciu. Parkovo navrhujeme upravit’ verejné plochy v centre obce ako aj arealy
zariadeni obcianskej vybavenosti.

Prirodnt zeleri v zastavanom Uzemi predstavuje néletova liniova zeleri pozd/z vodnych tokov,
priekop a eréznych ryh. Tuto zeleri je potrebné chranit, ma vyznamnu pdédoochranni a ekologicku
funkciu. Obmedzenie vyskytu burinnych druhov sa dosahuje dosadbou krovin a drevin a vykaSanim ich
okrajov. VykaSanim je potrebné branit najma rozSirovaniu invaznych nepdvodnych druhov rastlin. Pri
vysadbe verejnej zelene treba uprednostriovat’ domace druhy drevin a krovin, ktoré st ekologicky a
esteticky vhodnejSie a vyzaduji mensSiu starostlivost’a naklady na udrzbu ako cudzokrajné rastliny.

V polhohospodarskej ¢asti katastra su velké plochy Uk a pasienkov bez sprievodnej a ochrannej
zelene. Pre tvorbu krajiny a Gpravu mikroklimatickych pomerov je potrebné vysadzat sprievodnl zeler
pozd/z polhych ciest ale aj solitérne stromy alebo ich skupinky ako pohfadové a orientaéné body a
kratkodobé Ukryty pre fudi, hospodéarske zvieraté aj volhe Zijuce zivocichy.

Pre vysadbu zelene na plochach verejnej zelene a navrhnutych biokoridoroch je potrebné vyuzivat
aj nahradnu vysadbu za vyribané dreviny v silade so zakonom o ochrane prirody. Pod/a tohto zékona je
Obecny Urad povinny viest' zoznam pozemkov vhodnych na nahradnud vysadbu. Do zoznamu navrhujeme
zaradit' prednostne plochy verejnej zelene a arealov verejnej socialnej infraStruktiry a pre tieto plochy
pripravit projekty sadovych Gprav.

12) RIESENIE VEREJNEHO DOPRAVNEHO A TECHNICKEHO VYB AVENIA

12.1) DOPRAVA A DOPRAVNE ZARIADENIA
12.1.1) CESTNA DOPRAVA

NADRADENY CESTNY SYSTEM

Nadradeny cestny systém v zapadnej Casti okresu Bardejov tvori cesta I. triedy &. 77 v Useku
Bardejov — Stara Lubovria, ktora vedie udolim Tople tesne za juznou hranicou katastra obce Kurov.
Vzdialenost' k tejto trase od juzného okraja obce je 1,9 km. RieSené Uzemie je na riu napojené
prostrednictvom cesty lll. triedy ¢. 3483 razc. Kurov — Kurovské sedlo/Statna hranica, ktora tvori
vychodny obchvat obce. Samotna obec je spristupnena cestou lll. triedy ¢. 3484, ktora prechadza obcou,

napajajucou sa na cestu 111/3483 juzne od obce pri futbalovom ihrisku a severovychodne od obce pri
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aredli Policajného zboru SR, tzv. Colnici. Cesta lll. triedy ¢. 3483 tvori v rieSenom Uzemi nadradeny
dopravny systém.

Pri pravidelnom s¢itani intenzity dopravy je sledovana len cesta 111/3483, na ceste 111/3484 v prietahu
obce je velmi nizka intenzita dopravy tvorena len ciefovou a obsluznou dopravou, preto sa tu scitanie
nevykonava.

Pod/a predpokladaného narastu dopravy (TP MDVaRR SR ¢.07/2013) je na nadradenej cestnej sieti
v rieSenom Uzemi potrebné pocitat’s nasledujicimi intenzitami dopravy:

cesta usek intenzita dopravy 2015 intenzita dopravy 2040

111/3483 Kurov — Kurovské sedlo 928 1357*

*Poznamka: Vypocitana hodnota pre cestu Il. triedy podfa TP 07/2013

Cesta 111/3483 ma charakter medzinarodnej cesty, lebo vedie na hrani¢ny prechod v Kurovskom
sedle a spaja Bardejov s mestom Krynica, ktoré je centrom oblasti v juhovychodnej ¢asti Malopo/ského
vojvodstva, kde sa vyrazne rozvija cestovny ruch a kupe/hictvo, z ¢oho vyplyva rastlci dopravny vyznam
tohto cestného prepojenia. Ztohto hf/adiska je potrebné pocitat aj s vySSou ako uvedenou
predpokladanou intenzitou dopravy vroku 2040, anajmd s prehodnotenim kategorie tejto cesty
minimalne na cestu Il. triedy kategorie C 9,5/80. Pod/a Generelu dopravnej infraStruktary PreSovského
kraja ma byt tato trasa vyhladovo cestou |. triedy, ¢o vSak predpokladame az po navrhovom obdobi r.
2040.

Pod/a prognézovanych intenzit v roku 2040 bude mat dotknuta cesta dostatocna kapacitu, kritickymi
bodmi budu krizovatky s cestou lll. triedy ¢. 3484 anajma jej napojenie na cestu 1/77, kde nie su
vyhovujiuce rozhfadové pomery a chybaji odbocovacie a zaradovacie pruhy. Na Upravu dotknutych
krizovatiek v katastri obce Kurov je v izemnom plane obce vymedzena potrebna priestorova rezerva,
rovnako ako na Upravu smerovych oblikov cesty 111/3483 pre vyhladovi Gpravu na cestu I. triedy

ZAKLADNY KOMUNIKA €NY SYSTEM

Cesta [11/3484 tvori hlavnd dopravni os obce, na rfiu sa napaja sietf’ miestnych komunikacii
a Ucelovych ciest. Zakladom cestnej komunikacénej siete v rieSenom Gzemi obce bude nadalej cesta lll.
triedy, v prietahu obcou plniaca funkciu zbernej komunikacie kategérie B3 — MZ 8/50. Tato komunikacia
bude tvorit' zakladny komunikaény systém /ZAKOS/ Gzemia.

Ostatné miestne komunikacie maju funkciu obsluznlt, budld v ramci moZnosti postupne
upravované na kategériu C3-MO 7,5/40 alebo MO 6,5/30 s aspori jednostrannym chodnikom.
Novobudované komunikacie budu prevazne v kategérii C3-MO 7,5/40, s jednostrannym chodnikom
a zelenym pasom na uloZenie inzinierskych sieti.

Tie z existujucich miestnych komunikéacii, ktoré si malo dopravne zatazené a nemaju
predpoklad na rozSirovanie, budl premenené na upokojené komunikacie s obmedzenim automobilovej
dopravy, kateg6rie C3-MOU 6,5/30 alebo zdruzené nemotoristické komunikacie kategérie D1-OZ (obytna
z6na). Komunikacie katego6rie D1 — obytnd zéna mdézu mat Sirku od 4 do 5 m, postacuje dlazdeny
povrch, a budd bez samostatnych chodnikov a pruhov pre cyklistov.

Zakladny komunikacny systém pre automobilovi dopravu doplfia systém cyklistickych a pesich
komunikécii a tras, popisany v kapitolach 12.1.2 a 12.1.3.

Na existujicej komunikacnej sieti v obci je viacero nevyhovujucich krizovatiek s nedostatoénym
rozh/fadom. Tam, kde nie je mozna Uprava nevyhovujucich rozhfadovych pomerov, je potrebné osadenie
dopravnych znaciek upravujacich dopravny rezim, urcujlcich povinnost’ zastavit’' a dat’ prednost’ v jazde,
pripadne aj dopravnych zrkadiel.

Na siet’ miestnych komunikacii budd nadvazovat’ Gcelové spevnené a nespevnené komunikacie
v extravilane obce vratane pristupovej cesty do chatovej zony Cmiterik.

PARKOVACIE PLOCHY, GARAZE A DOPRAVNE PRIESTRANSTVA

Sdéastou navrhu dopravného systému su parkoviskd pri zariadeniach obcianskej vybavenosti.
Su potrebné najma v centre obce pri obecnom Urade, pri futbalovom ihrisku a v rekreaénych areéloch.
Celkove je v obci navrhnutych vySe 150 verejnych parkovacich miest, najvacsi pocet v aredli futbalového
ihriska a amfiteatra. Tu v pripade hromadnych akcii bude mozné na docasné parkovanie vyuzit aj cast’
zatravnenych pléch. Parkoviskd maju byt ozelenené, odporiéame samotné parkovacie plochy budovat’
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zdlazby, sezénne a len obcéasne vyuzivané parkoviskd najma vrekreacnych oblastiach zo
zatravriovacich tvarnic.

Parkovisko pri obecnom Urade je potrebné vybavit dobijacou stanicou pre elektromobily,
odporuc¢ame to aj v navrhovanej rekreacnej zéne pri Kasarni a pri ubytovacich zariadeniach (penziény).

VEREJNA HROMADNA DOPRAVA

Pravidelna verejna hromadna autobusova doprava osb6b z obce bola zavedena v roku 1959,
v sU¢asnosti je zabezpecovana primestskou autobusovou linkou regionalneho dopravcu veducou do
Bardejova. Linka je vedena obojsmerne po cestach lll. triedy. Na zlepSenie podmienok pre autobusovi
dopravu je v izemnom plane navrhnuté vybudovanie zastavkovych nik v miestach, kde to priestorové
pomery dovolia, doplnenych zastavkovymi pristreSkami.

UCELOVE KOMUNIKACIE

Ucelové polnohospodarske alesné komunikacie nadvézuji na verejné cesty a miestne
komunikéacie. Novo navrhované spevnené ucelové komunikacie s krytom vedd ku navrhovanym
rekreacnym aredlom. Ostatné Ucelové komunikacie zabezpecuju pristup na obhospodarovanie
jednotlivych pozemkov v katastri obce. Trvalé Ucelové komunikacie maju mat’ Sirku minimélne 3,5 m,
spevnené Strkodrvou, hlavné Gcelové komunikacie s krytom z cestného beténu, penetrovaného
makadamu alebo obalovaného kameniva.

12.1.2 PESIE KOMUNIKACIE

Pozd/z miestnych komunikacii st navrhnuté miniméalne jednostranné pesie chodniky Sirky 1,5 az 2
m, SO spevnenym povrchom. Samostatné zdruzené chodniky kateg6rie D2+D3 su navrhnuté z obce
pozd/z potoka Kurovec ku futbalovému ihrisku a ku rekreacnému areélu pri Kasarni.

V centre obce je navrhnuta Uprava verejnych priestranstiev, v ramci ktorej sa ma vytvorit’ aj malé
namestie pri kultirnom dome a pravoslavnom kostole, doplnené sadovymi Gpravami. Pre tdto Gpravu je
potrebné spracovat podrobnejSi projekt.

RieSenym Uzemim vedl dve znacené turistické trasy. Po severnej hranici katastra vedie ¢erveno
znadena medzinarodna turisticka trasa ¢. 0918, veduca pozd/z hranice, ktora je zaroveri medzinarodnou
dia/kovou eurépskou turistickou trasou E3 (trasa zadina v Portugalsku a Spanielsku, vedie cez
Francuzsko, Nemecko a strednt Eurépu do Bulharska, konéi v tureckom Istanbule). Na hraniénom
hrebeni je moznost napojenia na turistické trasy na pofskej strane s moznostou prechodu do obce
Muszynka. Po ceste lll. triedy ¢. 3483 z rdzcestia Kurov na ceste I. triedy do Kurovského sedla vedie ZIto
znacena turisticka trasa ¢. 8797, s ved/ajSou vetvou vedenou z obce po ceste Il triedy ¢. 3484. Vedenie
tejto trasy je nevhodné, lebo je v celej dizke trasovana po automobilovych komunikéciach s asfaltovym
povrchom a hlavna trasa obchadza samotni obec. Tuto turistickl trasu je potrebné preloZit' od
futbalového ihriska po navrhovanom peSom chodniku do obce s pokracovanim cez lokalitu Cmiterik az
na hrani¢ny hreberi. kde sa v sedle pod vrchom Javor napoji na existujucu cervena turistick( trasu. Z
obce cez rekrea¢ni z6nu Pri majeri bude vedena navrhovana miestna turisticka trasa do Gaboltova.
Tieto trasy sU vhodné aj pre horské bicykle a zimna lyZiarsku turistiku. Navrhnuté turistické trasy je
potrebné vybavit' orientacnym systémom (znacenim), odpocivadlami s pristreSkami a informacnymi
tabulami.

12.1.3 CYKLISTICKA DOPRAVA

Cyklistickd doprava m6ze na Uzemi obce vyuzivat vSetky verejné, miestne a Gcelové komunikécie
v stlade s predpismi o premavke na pozemnych komunikaciach. Vzh/adom na minimalnu intenzitu
automobilovej dopravy v samotnej obci nie je v nej potrebné budovat’ samostatné cyklistické cesticky, pre
bezpecénost cyklistov odporicame znizit maximalnu povolend rychlost v obci na 30 km/hod. Zdruzené
chodniky kategorie D2+D3 s navrhnuté z obce pozd/Zz potoka Kurovec ku futbalovému ihrisku a ku
rekreacnému aredlu pri Kasarni. Pre rozvoj cyklistickej dopravy je vSak potrebné rozSirovat siet
cyklistickych tras.

V rieSenom Gzemi je vyznadend medzinarodna cyklotrasa ¢. 2892 Krynica — Bardejov, ktora vedie
z Kurovského sedla na razcestie Pri majeri, odtia/ po spevnenej Ucelovej ceste po vychodnej hranici
katastra ku agroletisku a do obce Sverzov. Na razcesti Pri majeri je osadena informacna tabula s
pristreskom, odpocivadlo je potrebné vybavit stojanom na bicykle a pod. . DalSie odpodivadio je vhodné
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vybudovat' pri agroletisku a pozd/z trasy vysadit sprievodnd tieniacu zeleri. Na tato trasu je mozné
naviazat'siet lokalnych cyklotras najma Sportovo-rekreaéného charakteru.

Pre zabezpecenie rozvoja nemotoristickej, najma rekreacnej dopravy, je v izemnom plane navrhnuta
suUstava cyklistickych tras v okoli obce. Tvoria ju cyklistické a cykloturistické trasy znacené po cestach a
Gcelovych komunikéciach. Su navrhnuté prevazne v zdpadnej casti katastra v nadvaznosti na obec,
navrhovany lyziarsky areal a chatovi oblast Cmiterik. Majua vytvorit’ miestne cyklistické okruhy, umoznit’
napojenie na znacené turistické trasy a prepojit' obec so susednou obcou Hrabské.

Pri vSetkych objektoch obcianskej vybavenosti je potrebné vybudovat parkovisko pre cyklistov s
kapacitou miniméalne 20% potreby parkovania pre motorové vozidla stanovenej podfa STN 73 6110.

Cyklotrasy mézu mat podfa frekventovanosti povrch mlatovy, zo zhutneného Strkopiesku, alebo
spevneny bezprasny (dlazba, penetrovany makadam, obalované kamenivo, cestny beton). Cyklistické
trasy treba vybavit’ dopravnym znacéenim a orientaénym a informaénym systémom.

HLUKOVE PASMA

Na cestach Ill. triedy a miestnych komunikaciach vzhfadom na nizku intenzitu dopravy bude
rieSenie hluku z dopravy spocivat’ v udrziavani kvalitného cestného krytu na komunikéciach a vysadbe
izola¢nej zelene na prifahlych plochach sukromnej a verejnej zelene.

12.1.4 LETECKA DOPRAVA

Do rieSeného Uzemia na vychodnom okraji katastra zasahuje letisko pre po/nohospodarske prace
Kurov ako aj ochranné pasma tohto leteckého zariadenia. Vzletova a pristavacia draha letiska sa
nachadza v dvoch k. U. a to Kurov a Sverzov.

Vychodna cast’ katastralneho Uzemia obce Kurov sa nachddza v ochrannych pasmach a
prekdzkovych rovinach Letiska pre letecké prace v po/nohospodarstve Kurov, uréenych rozhodnutim
Statnej leteckej inSpekcie zn. 1-100/86 zo dria 30.06.1986 a v zmysle predpisu L 14 Z - Letiska pre
letecké prace v polhohospodarstve, lesnom a vodnom hospodarstve, z ktorych vyplyvaji nasledovné
obmedzenia:

VySkové obmedzenie stavieb, zariadeni, stavebnych mechanizmov, porastov a pod. je stanovené:

- prekazkovou vodorovnou rovinou s vysSkovym obmedzenim 461 m n.m.Bpv,
- ochrannym pasmom prechodovych pléch (sklon 14,3 % - 1:7) s vySkovym obmedzenim cca
427 — 462 m n.m.Bpv.

Nad vySky ochrannych pasiem je zakdzané umiestriovat akékolvek stavby a zariadenia bez
predchadzajuceho suhlasu Dopravného Uradu.
Dalsie obmedzenia su stanovené:
- priestorom s obmedzenim stavieb vzduSnych vedeni VN a VVN (vedenie je potrebné rieSit
podzemnym kéblom).

s

Prekazkové roviny je potrebné na zachovanie prevadzkovej spésobilosti Letiska pre letecké prace
v po/hohospodarstve Kurov reSpektovat.
Terén v Casti katastralneho zemia severne od letiska uz presahuje vysky stanovené prekazkovou

vodorovnou rovinou, to znamend, Ze tvori leteck( prekdzku. Dopravny Urad neodporica v tomto Uzemi
umiestriovat’ akékolvek stavby.

Vzh/adom na umiestnenie letiska na dostato¢ne vyvySenom teréne na terénnom horizonte cca 15
az 40 m nad zastavanym Uzemim obce, a samotnej obce v udoli, realne nedochadza k obmedzeniu
vySky zastavby v obci ani obmedzovaniu podmienok leteckej premavky. Letisko je vhodné na ucelové
po/hohospodarske letecké prace ale aj Sportové a dopravné letectvo na malych lietadlach (ultralighty,
motorové rogala a zavesné padaky a pod.), balonové lietanie, ako heliport a pod. . V pripade zaujmu
o0 vyuzitie letiska pre iné ako pdvodné Gcely (napr. ako Sportové letisko) je potrebné zmenit alebo rozsirif
Ucel vyuzitia stavby letiska, ktory je zadefinovany v kolaudaénom rozhodnuti, a ziskat suhlas a povolenie
v zmysle ustanoveni 8§ 27 ods. 1 a § 32 ods. 1 leteckého zakona.

NajblizSie civilné letisko s pravidelnou leteckou dopravou je v meste KoSice.

Dopravny Urad je dotknutym organom Statnej spravy v povofovacom procese stavieb a zariadeni
nestavebnej povahy aj pri stavbach, ktoré by mohli ohrozit’ bezpecnost leteckej prevadzky aj mimo
ochranné pasma letisk, na zaklade ¢oho je potrebné poziadat Dopravny Urad o suhlas pri stavbach a
zariadeniach:

- ktoré by svojou vySkou, prevadzkou alebo pouzitim stavebnych mechanizmov mohli narusit
ochranné pasma Letiska Kurov

1]
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- stavby alebo zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom

- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prirodnych alebo umelych vyvySeninach,
ktoré precnievaju 100 m a viac nad okolitd krajinu

- zariadenia, ktoré mdzu rusit funkciu leteckych palubnych pristrojov a leteckych pozemnych
zariadeni, najma zariadenia priemyselnych podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické
zariadenia a vysielacie stanice

- zariadenia, ktoré modzu ohrozit’ let lietadla, najmé zariadenia na generovanie alebo zosilfiovanie
elektromagnetického Zziarenia, klamlivé svetla a silné svetelné zdroje.

12.1.5 DOPRAVNE ZARIADENIA

V rekreacnom aredli Pod Bariou je v ramci lyziarskeho aredlu navrhnutd vystavba horského
dopravného zariadenia pre lyZiarov - lyZiarskeho vleku, dvojsedacky alebo trojsedacky dizky 500 az 550
m, s kapacitou 600 az 1000 osbb/hod. V lethom obdobi mdze sluzit ako dopravné zariadenie pre
bikepark, ktory mdéze byt letnym vyuzitim snowboardovej ¢asti lyziarskeho arealu.

12.2) VODNE HOSPODARSTVO

12.2.1. ZASOBOVANIE PITNOU VODOU

Suc¢asny stav
Obec Kurov ma vybudovany obecny vodovod. Obyvatelia su zasobovani pitnou vodou z verejného

vodovodu napojenim na rozvodni vodovodnu sief. Vodovod je spravovany Vychodoslovenskou
vodarenskou spolocnostou, a.s. KoSice.
Obecny vodovod pre obec Kurov tvori dva-vedné-zdreje pat prameriov, jeden vodojem, zasobné
potrubie a potrubia rozvodnej vodovodnej siete.
Vodné zdroje obecného vodovodu sa nachadzaji severne od obce v lokalite MiroSov v Gdoli
pravostranného pritoku potoka Kurovec a nad hospodarskym dvorom PD:

Nazov vodarenského zdroja Povoleny odber
Pramene ¢. 1-5 1,11 /s
Pramer MiroSov 0,5 s

Voda z vodnych zdrojov je vedena do vodojemu Kurov 1x100 m® v lokalite Rybnik, kde je aj
upravovana. Z tohto zdroja je voda do obce privadzana privodnym vodovodnym radom gravitacne. Dizka
vodovodnej siete v obci je 5,01 km. Napojenost obyvatefov na verejny vodovod v roku 2016 bola 99,67
%. V roku 2016 bolo celkové fakturované mnozstvo vody 11 127 m®, o prestavuje priemerny odber 50,3 |
vody na obyvatela za den.

Areal PZ SR Colnica je vodou zasobovany z vlastnej studne, rovnako vlastnd studriu ma areél
futbalového ihriska a amfiteatra. Samostatny vodny zdroj pre GZitkovi vodu ma vybudovany hospodarsky
dvor po/hohospodarskeho druzstva.

Pre zabezpedenie dostatku pitnej vody pre obce v severnej ¢asti okresu Bardejov je v Uzemnom
plane VUC PreSovsky kraj zakotvena koncepcia vystavby privodu vody z vyhfadovej vodarenskej nadrze
Lukov. Termin vystavby tejto vodarenskej nadrze v sicasnej dobe nie je znamy.

Vypo €et potreby vody 5

Specifické potreba vody je urcena pod/a VyhlaSky MZP SR ¢&. 684 zo 14.11.2006, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na navrh, projektovi dokumentaciu a vystavbu verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii,
kde pre vybavenost’ bytov s lokdlnym ohrevom teplej vody a variovym kldpelom sa uvazuje s potrebou
135 l.os™.d™. Pre obéiansku a technicki vybavenost obce do 1000 obyvatefov poéitame so spotrebou 15
l.os™.d*. Skutoéna spotreba bude niz&ia, lebo obyvate/stvo obce vyuZiva aj domové studne.

Pocet obyvatelov pre ndvrhovy rok 2040: 750
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Spotrebisko |Pocet |Specific- | Priemernd potreba vody |Maximdina dennd potreba| Maximdina hodinovd
obyva- |ka vody potreba vody
telov  |potreba

vody
M go Qp am Qh
osoby |l/os/deri m3/d | m3/hod | /s m3/d | m3/hod | I/s | m3/d | m3/hod | I/s
Kurov 750 150 112,50 | 4,69 |1,30| 225,00 | 9,38 |2,6040500| 16,88 | 4,69

Vodny zdroj
Pre zasobovanie pitnou vodou je potrebné zabezpedif, na zaklade vypocitanej maximalnej dennej

potreby, vodny zdroj s vydatnostou min. 2,60 |.s . Vzhfadom na vydatnost stéasnych vodnych zdrojov,
ktora je 1,61 I.s™ , je pod/a platnej vyhlaska potrebné zabezpedit do navrhového roku 2040 dalsi vodny
zdroj s vydatnostou 0,99 l.s™. Vzhfadom na realny odber pitnej vody v obci, ktory predstavuje 1/3
vypoctovej hodnoty pod/a vyhlasky, budda sic¢asné zdroje vody postacujice dihSie obdobie, preto termin
vystavby dalSieho vodného zdroja treba uréit pod/a realneho vyvoja odberu vody z verejného vodovodu v
obci.

Pre zabezpedenie dostatku pitnej vody pre obce v severnej éasti okresu Bardejov je v Uzemnom
plane VUC PreSovsky kraj zakotvena koncepcia vystavby privodu vody z vodarenskej nadrze Lukov.
Vzh/fadom na nevyrieSend potrebu zabezpecenia investiénych prostriedkov na jej vystavbu
predpokladame, Ze obec bude v navrhovom obdobi zasobovana pitnou vodou z pévodnych vodnych
zdrojov, pod/a potreby doplnenych o dalSi lokalny vodny zdroj vybudovany pri potoku Kurovec v lokalite
Buckovec. Pre vyh/fadovi moZznost napojenia obecného vodovodu Kurov na vodny zdroj VN Lukov je
v Gzemnom plane vymedzeny koridor na vystavbu privodného vodovodného potrubia pozd/z cesty lIl.
triedy ku navrhovanému vodojemu Kurov Il v lokalite Pri majeri.

Akumulacia vody
Vyuzite/hy objem akumulacie vody pre zasobovanie sa navrhuje v zmysle STN 75 53 02 ¢l. 4.4 na min.
60 % z maximalnej dennej potreby vody.

Celkova max. potreba vody: Qm= 225,00 m®.deri™*
Potrebny min. objem : Vmin = Qm x 0,6 = 225 x 0,6 m°> = 160 m*

V sti¢asnej dobe je akumulacia vody zabezpedena vo vodojeme Kurov 1x100 m®. Existujlcu
akumulciu je potrebné rozirit o daldiu kapacitu cca 100 m®, &m bude pokryta aj potreba vody pre
navrhované vyrobné arekreacné zariadenia v katastri obce. Navrhujeme vybudovanie dvoch
samostatnych vodojemov Kurov Il 1x50 m? a Kurov 11l 1x 50 m* pre vytvorenie Il. a lll. tlakového pasma.

Okrem zasobovania pithou vodou maju vodojemy zabezpecit aj potrebu poziarnej vody. Pre
zaistenie dostatocnej rezervy poziarnej vody je v obci navrhnuta aj vystavba viacucelovej vodnej nadrze
na jej juznom okraji s objemom min. 1000 m>,

Tlakové pomery

Vzh/adom na kétu osadenia dna existujuceho vodojemu Kurov 444,0 m n/m, maximalnej hladiny vody vo
vodojeme 448 m n.m. a navrhovanej zastavby obce v nadmorskej vyske 378 az 423 m n.m. bude rieSené
Uzemie rozdelené do troch tlakovych pasiem. Z existujiceho vodojemu bude v I. tlakovom pasme
zasobovana prevazne existujlca zastavba v rozmedzi 378 az 423 m n.m. ( v rozmedzi 378 - 388 m n.m.
cez redukciu tlaku). Pre druhé tlakové pasmo v rozmedzi 420 az 455 m n.m. bude vybudovany novy
vodojem Kurov Il 1x50 m® s dnom vo vySke 480 m n.m. v lokalite Pri majeri. V tomto tlakovom pasme
budl zasobované objekty na hornom okraji obce pri ceste ku Colnici acela navrhovana vystavba
v lokalite Poza KriSa, Za plotom a Diel na severovychodnom okraji obce. V tomto tlakovom pasme bude
pitnou vodou mozné zasobovat’ aj areal hospodarskeho dvora PD, v tom pripade odportic¢ame rozSirenie
vodojemu na 100 m®. Vodojem pre IlI. tlakové pasmo bude vybudovany v lokalite Dibrava v nadmorskej
vySke 500 m n.m. a umozni gravitacne zasobovat zastavbu v pasme 443 - 475 m n.m., t.j. lokalitu
Colnica — Pri majeri.
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Voda do vodojemov pre Il. a lll. tlakové pasmo bude cferpand z existujucich vodnych zdrojov,
existujuceho a navrhovaného vodojemu ¢erpacimi stanicami.

V sl¢asnosti je rozvojové (nove) lokality mozné zasobovat’ pitnou vodou z verejného vodovodu len
na tych miestach, ktoré:

-v s¢asnosti vyhovuju tlakovym pomerom osadenia existujuceho vodojemu (kéta na 444,00 m n.m.,
kota max. hl. 448,00 m n.m.),

-nepresiahnu potrebu vody zabezpecovanu z existujacich vodnych zdrojov - povoleny odber 1,61
I/s.

Do doby vybudovania potrebnych zariadeni pre Il. a lll. tlakové pasmo bude na ich Uzemi mozna
vystavba len za podmienky zabezpecenia vody z individualnych zdrojov, preto odpori¢ame vystavbu
usmernit’ na lokality, kde je mozné zabezpecit zasobovanie vodou v existujacom tlakovom pasme (Nizny
Pastivnik - Pod Bariou - Lipniky).

Vodovodné potrubia

Dimenzovanie vodovodnych potrubi bude v zmysle STN 75 54 01.

Jestvujuce trasy jednotlivych potrubi rozvodnej vodovodnej siete sU vo verejnom priestranstve, a to
okrajoch komunikéacii a v zelenych pasoch. Na vystavbu vodovodu sa pouziju rary z PVC profilu DN 150
mm a DN 100 mm. Trasy su navrhované v zelenom péase alebo pod chodnikmi miestnych komunikacii.
Na potrubiach rozvodnej siete budi osadené poziarne hydranty a na odbockéach uzéavery.

Meranie a regulacia

Meranie celkového odberu vody pre obec bude na zasobnom potrubi vo vodomernych Sachtach.

Ochranné pasma

Pasma hygienickej ochrany vodarenskych zdrojov 1. stupria miestneho vodovodu su dané ich oplotenymi
arealmi. Pasmo hygienickej ochrany 2. stupria tvori povodie potoka Kurovec a jeho pritokov nad vodnymi
zdrojmi €. 1-5 a MiroSov.

Do katastralneho Gzemia Kurov zasahuje aj pAsmo hygienickej ochrany 2. stupria - vnatorna cast’
vodarenského toku Topfa nad Bardejovom, stanovené rozhodnutim Okresného Uradu Bardejov — odbor
Zivotného prostredia pod ¢. 1808/1995 zo dria 4.4.1997, v rozsahu "Udolie potoka Kurovec po obec
Kurov, vratane jej intravilanu". Pod/a uvedeného rozhodnutia je v tomto pasme stanoveny nasledujici
rezim hospodarenia:

a/ Opatrenia v priemyselnej ¢innosti
- zakaz rozSirovania vyroby jednak kapacitne, ako aj sortimentom vyrabanych druhov tovarov,
- na vystupe z COV resp. pred zalstenim vydistenych odpadovych vod do Tople pravidelne kontrolovat
kvalitu vypusStanych precistenych vod,
- zékaz budovania skladok a nadrzi s ropnymi latkami,
- nepovolit’ ziadnu dalSiu vyrobu priemyselného charakteru, ktorej produktom mézu byt latky
ovplyvriujuce akost a zdravotnd nezavadnost vod.

b/ Opatrenia v po/hohospodarskej ¢innosti

- zakaz vystavby akychkolvek objektov ZivociSnej velkovyroby,

- zékaz zriadovania hnojisk, skladovanie mocovky a hnojovice, zriadovanie kompostovisk a
kompostarni,

- zékaz budovania lagun tuhych a masta/nych hnojiv hovadzieho dobytka, oSipanych a hnojovice
hydiny,

- zékaz volnych skladisk hnoja a polhych hnojisk,

- zadkaz hnojenia hnojovicou hovadzieho dobytka a oSipanych,

- zékaz hnojenia mocovkou,

- zakaz aplikacie vSetkych druhov hospodarskych a priemyselnych hnojiv v mimovegetacnom obdobi,
t.j. na zamrznutd pddu a sneh,
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- hnojit’ len vyzretym hnojom alebo kompostom len v obmedzenej miere, potrebnej na zachovanie
aktivnej funkcie pbdy,

- zékaz pouzivania kompostov, vyrobenych na baze odpadov a kalov z éistiarni odpadovych vod,

- zakaz stelivového chovu hydiny a hromadného chovu vodnej hydiny,

- zékaz koSarovania oviec,

- zakaz skladovania rozpustnych priemyselnych hnojiv a hore¢nato-vapenatych substratov,

- zékaz pouzivania dusikatého vapna, mocoviny a bezvodého épavku,

- zékaz aplikacie fosforeénych hnojiv s obsahom kadmia nad 5 mg.kg™,

- pri hnojeni fosforom, draslikom a vapnikom sa riadit' vysledkami agrochemického skuSania pod
spracovanych na drovni "Automatizovaného vypoctu planov hnojenia”,

- vySku, termin a pomer aplikacie dusikatych hnojiv uréovat’ vyluéne na zaklade monitorovaného
obsahu anorganického dusika v péde,

- zékaz leteckého hnojenia,

- zadkaz budovania skladov a skladovanie silaznych Stiav,

- zékaz likvidacie silaznych Stiav,

- zakaz skladovania pesticidov,

- zakaz leteckej aplikacie pesticidnych pripravkov,

- zakaz aplikacie chemickych pripravkov a manipulacie s nimi,

- zékaz zriadovania skladov ropnych latok,

- zadkaz budovania parkovisk a mycich ramp,

- zékaz budovania mechanizacnych stredisk,

- zadkaz budovania hnojivovych zavlah,

- na polnohospodéarskej pode do osevnych postupov zaradovat’ trvalé travne porasty, vaicrocné
krmoviny na ornej pdde, oziminy a ¢iastocne jariny,

- vylu¢it plodiny naro¢né na hnojenie dusikom,

- parcely s velkym sklonom nevyuZzivat ako ornd p6du,

- zékaz pasenia dobytka,

- zadkaz budovania po/nohospodarskych letisk.

¢/ Opatrenia v lesnickej ¢innosti

- obhospodarovanie lesa a jeho udrzbu v povodi vykonavat zasadne pod/a platnych lesnych
hospodarskych planov,

- odvozné miesta pre drevni hmotu situovat, aby boli na odvratenej strane cesty od toku,

- zakaz priblizovania dreva v korytach vodnych tokov a prechadzanie mechanizmov cez nespevnené
brody v tokoch alebo mimo premosteni,

- zadkaz doplriovania lesnych mechanizmov pohonnymi hmotami,

- zédkaz hnojenia a pouzivania pesticidov v pribreznych pasoch vodnych tokov v Sirke 50 m,

- zakaz aplikacie chemickych prostriedkov proti lesnym Skodcom.

d/ Opatrenia v doprave
- obmedzit rychlost na 60 km.hod™,

- v rdmci zimnej Udrzby zakaz chemického posypu.

e/ VSeobecné opatrenia
- tazbu Strkopieskov je mozZné prevadzat’len na zéklade povolenia vodohospodarskeho organu.

Do pasma hygienickej ochrany 3. stupria je zahrnuté celé zemie mimo Uzemia, ktoré je uréené ako PHO
2. stupria. V tomto Uzemi platia nasledujice obmedzenia:
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a/ Opatrenia v priemyselnej ¢innosti
- je zakdzana vystavba objektov, ktoré produkuju toxické odpadové vody, alebo odpadové vody s
obsahom radioizotopov resp. s obsahom komplexotvornych latok.

b/ Opatrenia v po/hohospodérskej ¢innosti

- zadkaz budovania velkokapacitnych stavieb pre chov oSipanych,

- zékaz budovania bezpodstielkovych ustajneni hospodarskych zvierat

- zékaz pouzivania hnojovice alebo modovky na pozemkoch so sklonom vaésim ako 7° v blizkosti
povrchovych véd,

- zakaz aplikacie vSetkych druhov hospodarskych a priemyselnych hnojiv v ¢ase od 25. oktébra do
zaciatku predsejbovej pripravy a oSetrovania ozimin na jar,

- z&kaz pouzivania kompostov vyrobenych na bazi odpadov a kalov z COV,

- z&kaz skladovania pesticidov a priemyselnych hnojiv v inunda¢nom Gzemi resp. v pribreznom pasme
tokov,

- zékaz leteckej aplikacie pesticidov v blizkosti vodnych tokov, vodnych pléch a potokov.

c/ Opatrenia v lesnickej ¢innosti

- obhospodarovanie lesa a jeho Udrzbu v povodi vykonavat zasadne podfa platnych lesnych
hospodarskych planov,

- odvozné miesta pre drevni hmotu situovat, aby boli na odvratenej strane cesty od toku,

- drevnd hmotu skladovat’ v pribreznych pasoch tokov min. vo vzdialenosti 50 m od toku pri sklone do
7°, pre sklone terénu nad 7° min. 100,

- zakaz priblizovania dreva v korytach vodnych tokov a prechadzanie mechanizmov cez nespevnené
brody v tokoch alebo mimo premosteni,

- zédkaz hnojenia a pouzivania pesticidov v pribreznych pasoch vodnych tokov v Sirke 50 m.

d/ Opatrenia v doprave
- zakaz vjazdu vSetkym motorovym vozidldm na lesné a pol/hohospodarske cesty mimo spravcu
vodného zdroja PBaH a VVakK, kontrolnym organom a organom Statnej spravy, lesnym a po/hoh.
zavodom s tym, Ze majiteflom alebo uzivatefom nehnute/nosti, sikromnym vlastnikom pozemkov, chéat
alebo inych rekrea¢nych zariadeni sa vydaju povolenia na trvaly alebo prechodny vstup po
individualnom zddvodneni a posudeni.

12.2.2 KANALIZACIA

Suéasny stav
V obci Kurov nie je vybudovana splaskova kanalizacia, likvidacia odpadovych vod je
zabezpedena zachytavanim v Zumpéach a vyvozom na likvidaciu do COV v blizkej obci KruZlov resp.
v Bardejovskej Novej Vsi.
Odvedenie povrchovych dazdovych véd z miestnych komunikéacii a ciest lll. triedy prebieha
systémom rigolov vedenych obojstranne, resp. jednostranne pozd/z ciest. Vyustenie daZdovej kanalizacie
je do vodnych tokov, resp. odvodriovacich priekop.

Navrh obecnej kanalizacie
Vystavba obecnej kanalizacie je Ziaduca z hlfadiska zabezpecenia cistenia odpadovych vod

a cCistoty povrchovych apodzemnych vod v sulade s platnou legislativou aj Zzivotného Standardu
obyvatelov obce. Obec sa nachadza v Il. vonkajSom pasme hygienickej ochrany vodnych zdrojov, preto
by sa bezpeéné zneSkodriovanie odpadovych vod v nej malo rieSit’ prednostne. Pre jej vystavbu sU vSak
potrebné znacné financné prostriedky, ktoré obec neméze zabezpedit’ z vlastného rozpoctu.

V Gzemnom plane VUC PreSovsky kraj sa nepredpoklada napojenie obce Kurov do skupinovej
kanalizaénej sUstavy, ale vystavba samostatnej obecnej kanalizacie s COV. Technicky je mozné riesit
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napojenie obce na skupinovt kanalizaciu s COV v Bardejovskej Novej Vsi napojenim na planovany
kmeriovy kanalizacny zberaé pri obci Tarnov, alebo prederpavanim do existujicej COV KruZlov.

Vzh/adom na predpokladané finanéné moZnosti je v uzemnom plane navrhnutda koncepcia
postupného budovania decentralizovanej splaskovej kanalizacie v obci Kurov systémom domovych
cistiarni, formou lokélnych kanalizacii pre skupiny jednotlivych objektov, s vyhfadovym prepojenim do
celoobecnej splaskovej kanalizacie s vlastnou distiarriou odpadovych véd alebo napojent na skupinovu
kanalizaciu. Predpoklada v navrhovom obdobi vybudovanie lokalnych kanalizaénych sustav pre centrum
obce, areal zékladnej Skoly, lokality novej bytovej vystavby Nizny Pastivnik a rekrea¢nej zony Colnica —
Pri majeri. Zabezpeci sa tym cistenie odpadovych vod z vacSiny objektov obcianskej vybavenosti a ¢asti
domacnosti a moznost trvalejSich Gprav verejnych priestorov najméa v centre obce.

Vypo éet mnoZzstva odpadovych véd
Celkové mnoZzstvo odpadovych splaskovych véd z obce je stanovené na zaklade vypoctu potreby vody a
STN 73 6701 pre vyhfad k roku 2040:

Priemerna denna potreba Qp

Obytné pasmo a vybavenost': 750 ob. x 150 L.ob™.d* =112 5001.d*=1,301.s™
Maximalna denna potreba Qm

Qum = Qp.kg = 112 500 x 2,0 = 225 000 I.d™ = 2,60 I.s™.

Vypocet prietoku splaskovych véd

Maximalny hodinovy prietok

maxQsh = Qmx S1=2,601.s" x 2,15 = 5,59.s™
Minimalny hodinovy prietok

minQs, = Q, x S2=1,301.5"x 0,6 =0,96 |.s™*

Cistenie odpadovych véd
SplaSkové vody z obce budu Eistené ciastoéne v navrhovanych malych alebo strednych domovych

Cistiarriach odpadovych véd Kurov, vyhfadovo v mechanicko-biologickej Cistiarni odpadovych vod.
Recipientom vycistenych véd bude potok Kurovec, v lokalite Colnica jeho favostranny pritok, vyhfadovo
rieka Top/a.

Denné produkcia zne cistenia pod Fa BSK, CHSK a NL
BSKs = M x 0,060 kg/os/d, CHSK = M x 0,120 kg/os/d, NL = M x 0,055 kg/os/d

Spotrebisko Pocet Znecistenie
obyvatelov | BSK5 | CHSK NL
osoby kg/d kg/d kg/d
Kurov 750 45,00 | 90,00 41,25

Kanaliza éné potrubie
Dimenzovanie potrubia je vzmysle STN 75 6101 na dvojnasobok maximalneho prietoku
splaskovych véd. Minimalny priemer ulicnej stokovej siete bude 300 mm.

Dazdové vody

Odvedenie povrchovych dazdovych vod z navrhovanych miestnych komunikacii bude prebiehat’
systémom spevnenych rigolov vedenych obojstranne, resp. jednostranne pozd/z komunikécii, lokalne aj
dazdovou kanalizaciou, ¢o je najvhodnejSim rieSenim v centre obce. Vyustenie dazdovych vod je do
miestnych vodnych tokov.

12.2.3 VODNE TOKY

Stru ény opis jestvujliiceho stavu
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RieSené Uzemie patri do povodia 4-30 Bodrog, zakladného povodia 4-30-09 Top/a, a prevazne do
hydrologického poradia 4-30-09-030 potoka Kurovec, ktory je jej favostrannym pritokom. Na okrajoch
katastra patria ¢asti rieSeného Uzemia do hydrologickych poradi 4-30-09-028 Lipovec, 4-30-09-029, 4-30-
09-036 Sverzovka a 4-30-09-034 Mostik. Po severnej hranici katastra vedie hlavné eurdpske rozvodie
medzi Baltickym a Ciernym morom. Topla je vodarensky tok, preto rozvodie je zaroveri hranicou
vonkajSieho pasma hygienickej ochrany vodnych zdrojov Il. stupria v jej povodi.

Cez obec preteka potok Kurovec, vychodne od obce jeho favostranny pritok a na zapadnom okraji
katastra [favostranny pritok potoka Lipovec. Hlavné vodné toky si vsprave Slovenského
vodohospodarskeho podniku, OdStepny zavod KoSice, Sprava povodia Bodrogu. Toky v katastri obce nie
sU upravené na prietok Q.09 — storoénej vody. Potrebni kapacitu nema ani upraveny Usek potoka
Kurovec v zastavanom GUzemi obce. Na potoku Kurovec, v zalesnenej ¢asti Gzemia severne od obce, boli
vybudované ochranné prehradzky ¢iasto¢ne regulujlce jeho prietok.

V obdobi zvySenych zrazok je obec Kurov ohrozena zaplavami spbsobenymi vybrezenim potoka
Kurovec. Zaplavové Uzemie, stanovené pod/a opisu najvacsej znamej povodne, je vyznacené v grafickej
Casti. V tomto GUzemi je do doby vystavby ochrannych opatreni mozné stavat stavby len za podmienky, ze
sUcastou ich projektu a realizacie bude rieSenie ochrany stavby proti privalovym vodam.

Uprava tokov
Potok Kurovec v zastavanom Uzemi obce ma upraveny tok, ktory ale nema dostato¢nu kapacitu na

prietok storoc¢nej vody. Vzhfadom na stiesnené priestorové pomery a vel/ké mnoZzstvo pristupovych
mostov a lavok ku okolitym objektom nie je vhodnym rieSenim zvacéSovanie prieto¢ného profilu upravenej
Casti toku. Na ochranu obce pred privalovymi vodami je nutné vybudovat ochranné stavby. Slovensky
vodohospodarsky podnik dal po velkej povodni v roku 2008 vypracovat Studiu "Preventivne
protipovodriové opatrenia v povodi hornej Tople", ktora rieSi ochranu obce Kurov vybudovanim suchého
poldra na potoku Kurovec v rkm 3,300 nad zastavanym Uzemim obce. Polder ma transformovat’ prietok
Kurovca na objem, ktory bude neSkodne pretekat’ obcou s potrebou len pomiestnych Uprav a oprav
upraveného koryta. Tento navrh je premietnuty do Uzemného planu obce a vystavba poldra je zahrnuta
do verejnoprospesnych stavieb. Navrhujeme vystavbu polosuchého poldra s malym stalym objemom
vody vyuzite/nym na hospodarske a rekreacné Ucely.

Protipovodriovd ochranna funkciu budd mat’ aj dalSie viacucelové nadrze navrhované v Gzemnom
plane na pritokoch potoka Kurovec. M&zu mat hospodarsku funkciu (chov ryb), ale jedna mala vodna
nadrz v lokalite Medzi potoky a v lokalite Kasareri budd mat rekreac¢nu funkciu ako prirodné kupaliska.
Vodna nadrz na juznom okraji obce bude protipoziarnou nadrzou, ale bude mat’ aj rekreaénu funkciu a
v zime bude zdrojom vody pre zasneZovanie lyZiarskeho svahu.

Povrchové vody

Na zabezpecenie spravneho hospodarenia s povrchovymi vodami je potrebné vykonat’ opatrenia
na spomalenie odtoku vody v povrchovych tokoch a odtokovych trasach v celom katastri obce. Zahfria
budovanie zachytnych prehradzok v er6znych ryhach, udrziavanie mokradi v pramennych oblastiach,
zasakovacich pasov a zelenych medzi v pofhohospodarskej krajine, Upravy pozemkov s protieréznym
u¢inkom. Na drobnych vodnych tokoch ide o budovanie prehradzok a malych vodnych prahov na
zniZenie rychlosti toku, poldrov, malych vodnych nadrzi a rybnikov vo vo/nej krajine. V itzemnom plane je
navrhnuta vystavba poldra na potoku Kurovec a malych vodnych nadrzi na jeho pritokoch v lokalitach
MiroSov a Colnica, ktoré maju protipovodriovd, hospodarsku aj rekreaéni funkciu.

Pre potreby oprav, Udrzby a pripadnej Upravy je potrebné pozd/z oboch brehov vodnych tokov v
katastri ponechat volhy nezastavany pas v Sirke minimalne 5 m.

Hospodarenie s dazdovou vodou v samotnej obci bude zaloZzené na zasadach jej vyuzivania na
zalievkova  a GzZitkovi  vodu, budovani zasakovacich prvkov pri  spevnenych plochach
a uprednostriovanim dlazdenych peSich pléch na priepustnom 16Zku voéi plocham beténovym alebo
asfaltovym. V obci bude vybudovana len splaSkova kanalizacia, do ktorej nie je mozné odvadzaf
povrchové a dazdové vody. Na odvadzanie dazdovych vod bude sluzit’ sistava priekop popri miestnych
komunikéaciach a zachytnych rigolov na okraji po/nohospodarskych pozemkov. Na ochranu zastavaného
Uzemia obce pred privalovymi vodami z prifahlych svahov je potrebné na jej zapadnom a vychodnom
okraji v lokalitdch Pastivnik a Poza KriSa vybudovat slistavu zachytnych rigolov a zasakovacich pasov.
Pri rieSeni odvadzania daZzdovych vod z predmetného Gzemia je v sulade s vodnym zdkonom potrebné

1]
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zabezpedit zachytavanie plavajacich latok uvod z povrchového odtoku pred ich vypustenim do
povrchovych véd apri vypustani vdd z povrchového odtoku do povrchovych vdd s obsahom
znecistujucich latok aj vybudovanie zariadeni na zachytavanie znecistujucich latok (8 36 ods. 17 zakona
C. 364/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov). BlizSie poziadavky na vypustanie vod z povrchového
odtoku ustanovuje § 9 Nariadenia vlady SR ¢. 269/2010 Z.z.

12.3) Zasobovanie elektrickou energiou

Obec Kurov lezi zapadne od mesta Bardejov. Na el. energiu je napojena zo vzdusnej siete 22 kV z
linky ¢.208 z ES Bardejov. VN pripojky k trafostaniciam su vzdusné vodi¢mi AlFe 3x35, kablové vzdusné
alebo kdblom AXCES 3x70/25 ulozenym v zemi . VaéSina trafostanic v obci je v sprave VSE a su uréené
pre maloodber, pri hospodarskom dvore je trafostanica pre podnikate/sky sektor.

TS0001 — stipova PTS s vykonom 400 kVA Obecny Grad

TS0002 — stipova PTS s vykonom 160 kVA Za hrbkom

TS0003 — stipova PTS s vykonom 160 kVA Colnica

TS0004 — stipova PTS s vykonom 160 kVA Pod Dielnikom
TS0061 — stipova PTS s vykonom 160 kVA hospodéarsky dvor PD

Celkovy inStalovany prikon trafostanic pre byvanie a vybavenost’v obci je 1040 kVA.

Distribu¢na siet’ NN v obci napdjana z trafostanic je vyhotovena vodiémi AlFe 42 az 70, v
mensSej miere samonosnym kablom AES 70. Podperné body su beténové a vaésina z nich je umiestnena
v predzahradkach rodinnych domov. Pripojky k domom su vzduSné zavesnym kablom AYKYz 4Bx16.
Distribu¢na siet’NN v obci je zokruhovana cez istiace skrine VRIS a je vo vyhovujacom stave.

VonkajSie osvetlenie je zrealizované svietidlami osadenymi na podpernych bodoch distribu¢nej siete
NN pod drovriou tejto siete. VonkajSie osvetlenie je napojené zavesnym kablom AYKY a vodi¢mi AlFe.
Ovladanie osvetlenia je sumrakovymi spinac¢mi.

Navrh technického rieSenia:

V Gzemnom plane obce sa uvazuje s rozSirenim obce o 70 bytov prevazne v rodinnych domoch,
rekonStrukciou a dostavbou zariadeni obcianskej vybavenosti, vybudovanim rekreaénych zariadeni aj
vyrobnych a skladovych areélov.

Predpokladané podielové zatazenie v rieSenom Gzemi:
A) Bytovy fond:

V suUcasnej dobe obec nie je plynofikovana, miestne domacnosti pouZivajid na vykurovanie aj
elektrick energiu, ale vo velkej miere aj palivové drevo. V navrhu GUzemného planu sa pocita s
plynofikaciou obce, ¢im by doslo k ciastoénej nahrade vyuzivania palivového dreva zemnym plynom. V
Uzemnom plane ale stale pocitame v navrhovom roku s ¢iastoénym vyuZzivanim elektrickej energie aj na
vykurovanie.

Preh/ad pre stanovenie spotrebitefskych skupin podfa Pravidiel pre elektriza¢nu sustavu :
- kategéria ,A" - 65 % t.j 130 RD - el. energiu vyuZziva na svetlo a drobné doméce spotrebice
- kategéria ,B“ - 30 % t.j 60 RD - el. energiu vyuZziva na svetlo a drobné domace spotrebic¢e + ohrev teplej
Uzitkovej vody
- kategoria ,C* - 5 % t.j 10 RD - plne elektrifikovana doméacnost’/ aj vykurovanie /.

Podielové zatazZenie za bytovy fond kategoria , A" :
1

Sb=0,4+16 ---- kdenl=130b..
nl
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1
Sb=04+16 ---- = 0,412kVA/Db..
130

Podielové zatazenie za bytovy fond kategéria ,B“ :

1

Sb=16+6,4 ---- kde n2 =60 b.j.
n2
1

Sh=16+64 --—-- = 251kVA/b,j.
60

Podielové zatazenie za bytovy fond kategéria ,C* :

1
Sbh=6+4 --- kde n3 =10 b.j.
n3
1
Sb=6+4 — = 6,4kVA/b,.
10
Spotrebisko | Pocet Kategdria A Kategdria B Kategdria C Spolu
b)l//fov Pocet | SbA Smax | PoCet | SbA Smax | Pocet | SbhA Smax | Smax byt
celkom | pytov | kVA/b.). | byt kVA | bytov | kVA/b.j. | byt kVA | bytov | kVA/b.j. | byt kVA kVA
Kurov 200 130 0,412 53,560 60 1,707 | 102,420 10 2,240 22,400 178,380

V pripade, ze v navrhovom obdobi neddjde ku plynofikacii obce, je pre bytovy fond potrebné pocitat’
s podielovym zataZzenim cca 320 kVA.

B) Obcianske vybavenie:

Druh zariadenia Pi (kVA) m Pp (kVA)

Kulturny dom 20,00 0,68 13,60
Obecny urad 15,00 0,68 10,20
Hasicska zbrojnica 8,00 0,68 6,00
Obchod 6,00 0,75 4,08
Kostoly 30,00 0,68 20,40
Amfitedter 5,00 0,68 3,40
Autocamping 5,00 0,68 3.40
Polyfunkcny dom 15,00 0,68 10,20
Materska skola 16,00 0,68 10,88
Dom smutku 10,00 0,68 6,80
Zdkladna skola 20,00 0,68 13,60
Muzeum 10,00 0,68 6,80
Verejné osvetlenie 25,00 1,00 25,00
Spolu 185,00 134,36

V pripade, Ze v navrhovom obdobi neddjde ku plynofikéacii obce, je pre obcéianske vybavenie potrebné
pocitat’s podielovym zatazenim cca 250 kVA.

C) Podnikatelské zariadenia a technické zariadenia:
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Druh zariadenia Pi (kVA) m Pp (kVA)

Hospodadrsky dvor 20,00 0,68 13,60
Podnikatelskd zona 30,00 0,68 22,50
LyZiarsky aredl 20,00 0,68 13,60
Vodojemy 12,00 0,754 9,05
cov 7,00 0,754 5,28
Dobijacie stanice elektromobilov 10,00 1,00 10,00
Spolu 91,00 74,03

V pripade, Ze v navrhovom obdobi neddjde ku plynofikacii obce, je pre vyrobné a technické zariadenia
potrebné pocitat’s podielovym zatazenim cca 120 kVA.

Celkové podielové zatazenie za celé sidlo:

S celk. = S max byt + S vybav + S vyroba

S celk. = 178,38 kVA + 134,36 kVA + 74,03 kVA
S celk. = 386,77 kVA

V pripade, Ze v navrhovom obdobi neddjde ku plynofikéacii obce, je pre celi obec potrebné pocitat’
s podielovym zatazenim cca 700 kVA.

Pri porovnani hodnoty vypocitaného podielového zatazenia s hodnotou inStalovaného vykonu trafostanic
v obci 1040 kVA je vidite/hd vypoctova vykonova rezerva. Napriek tomu v lokalitAch navrhovanej
vystavby, najma v samostatnych hospodarskych, rekreacnych a Sportovych areéloch je potrebné budovat’
nové trafostanice z dévodu dosiahnutia potrebnych napatovych pomerov. V obci Kurov je takou lokalitou
areél lyziarskeho vleku a areél futbalového ihriska a COV.

Zvysna kapacita bude tvorit’ rezervu pre rozvoj podnikatelskych aktivit a vzajomny zaskok trafostanic
v pripade poruchy.

V pripade, ze nedéjde ku predpokladanej plynofikacii obce, bude potrebné zvysit’ kapacitu trafostanic
rekonstrukciou aspori jednej trafostanice zo 160 kVA na 250 kVA.

Nové lokality

Nova IBV na vychodnej strane obce bude napojena z existujucej trafostanice TS 1 s vykonom
400 kVA, nova zastavba na zapadnom okraji bude pripojena na nova TS 05 navrhnutd pri lyZiarskom
aredli, jej vykon bude 250 (alt. 400) kVA. Pre alternativnu vystavbu COV bude vybudovana trafostanica
TS 06, ktord bude zasobovat el. energiou aj areal futbalového ihriska a amfitedtra a malého
hospodarskeho dvora na juznom okraji katastra.

Napojenie trafostanic bude mimo su¢asné alebo navrhované zastavané Uzemie vzduSnym
vedenim  22kV-AlFe, v zastavanom Uzemi vzduSnym alebo zemnym kablom  22kV-AXEKVCEY,
odboc¢enim z 22 kV VN vedenia cez Usekové odpojovace s dodrzanim ochranného pasma.

Navrhované sekundarne NN siete v obci budld realizované kablovym vedenim 1kV-AYKY
cez rozpojovacie skrine RS. Pre zokruhovanie jestvujlicich anovych NN rozvodov sU navrhnuté
prepoje jednotlivych vetiev, vid. vykresova cast.

Dobijacie stanice pre elektromobily je potrebné vybudovat pri obecnom Urade a v navrhovanom
autocampingu.

Ochranné pasma - zak. 659 /2004 Z.z., § 36

Bod 2- Ochranné pasmo vonkajSieho nadzemného el. vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po oboch
stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo vedenie od krajného vodi¢a. Tato
vzdialenost’'je 10 m pri napati od 1 kV do 35 kV.
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Bod 7- Ochranné pasmo vonkajSieho podzemného el. vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po oboch
stranach krajnych kablov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného
kabla. Tato vzdialenost’je 1m pri napati od 1 kV do 110 kV.

Ochranné pasmo vonkajSieho nadzemného el. vedenia do 1 kV nie je uréené.

VEREJNE OSVETLENIE:

Verejné osvetlenie bude riadené z rozvadzacov verejného osvetlenia RVO, ktoré budu napajané zo
samostatného vyvodu priamo z nn-rozvadzaca trafostanice. V kazdej novej lokalite bude potrebné rieSit
samostatny rozvadzac verejného osvetlenia. Predpokladané osadenie rozvadzaca je ved/a trafostanice.
Meranie spotreby VO bude priamo v rozvadzaci RVO.

Osvetlenie pre navrhovanu zastavbu bude zahfriat osvetlenie pristupovych komunikéacii IBV a areélov
obcianskej vybavenosti a vyrobnych zariadeni. Rozvod pre VO sa predpoklada ulozit' v spolocnej ryhe
s NN rozvodom. StoZiare pre svietidla sa predpokladaju s antikor6znou povrchovou Upravou, ako
bezpéticové. Svietidla v kryti IP 54-opticka ¢ast a el. ¢ast’' min. IP 44. Upresnenie a presné rozmiestnenie
stoziarov sa stanovi vo vykonavacom stupni projektovej dokumentacie. Nové osvetfovacie body budu
mat’ Usporné LED svietidl4. Existujuce verejné osvetlenie bude zrekonStruované, v rdmci ¢oho budu
pbévodné svietidla nahradené Uspornymi LED svietidlami.

ENERGETICKE ZDROJE:
V obci je mozné vybudovat zdroje elektrickej energie formou fotovoltickych panelov umiestnenych na
vhodnych objektoch alebo kogeneracnych tepelnych zdrojov.

12.4) Spoje a telekomunika ¢né zariadenia

TELEFONNY ROZVOD:

Obec Kurov je na pevnu telefonnu siet’ napojena z automatickej telefénnej Ustredne Slovak
Telecomu v Bardejove. Telefonny kabel do obce je vedeny pozd/z cesty lll. triedy.

Telefébnne rozvody su vedené vzduSne na drevenych podpernych bodoch. ktoré st ukonéené v
Ucastnickych rozvadzacoch. Cez skrine KJ SS 20 a KJ SS 40 su pripojky vedené k jednotlivym
Gc¢astnikom. Pripojky st vzduSné od Uéastnickych rozvadzacov.

Pre navrhovany stav je potrebné zabezpecit kapacitu na celkovy pocet minimalne 250 pripojok, aby
bolo mozné piné pokrytie obce internetovymi pripojeniami aj U¢astnickymi stanicami pre byty, obc¢iansku
vybavenost aj podnikate/ské prevadzky. Pevnu siet’ je potrebné prebudovat na opticku siet ftth, technické
rieSenie zabezpeci poskytovatel sluzieb Slovak Telecom alebo ina telekomunika¢né spolo¢nost. Rozvody
budu vedené v pévodnych a navrhovanych uliciach, rozvody budud ulozené v zemi.

Uzemie obce je pokryté signalom mobilnych telefénnych operatorov, kvalita signalu je dostatocna.
Pre skvalitnenie pokrytia je mozné vybudovat’ zakladriové stanici dalSich mobilnych operatorov.

OBECNY ROZHLAS

Rozvod rozhlasu je zrealizovany zavesnym kéblom CYMYz, ktory je ukotveny na podpernych bodoch
distribucnej siete NN. Po uréitych vzdialenostiach si na tychto podpernych bodoch osadené
reproduktory. Rozvody obecného rozhlasu ako aj reproduktory st pod distribuc¢nou sietou NN a pod
rozvodmi vonkajSieho osvetlenia.
Ovladanie obecného rozhlasu je z rozhlasovej Ustredne, ktora je v budove Obecného Uradu. Nové lokality
sa napoja na jestvujlci rozvod a Ustredriu.

PRIJEM TV SIGNALU

Je zabezpecdeny pomocou televiznych antén a satelitnych parabol. V sUcasnej dobe aj v obci
pribidaji domy so satelitnym prijmom, ktory zabezpecuje kvalitny prijem uvedenych TV stanic ale aj
mnoho inych TV stanic.

OCHRANNE PASMO :

Pod/a zakona ¢.656/2004 su stanovené nasledujice ochranné pasma:

- pre vzdusné 22 kV el. vedenie je ochranné pasmo v Sirke 10 m na kazdu stranu od krajného vodica,
v lesnom prieseku 7m na kazdu stranu. Pre Ulozny kabel je to 1 m na kazdua stranu. Pre kablové nn
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rozvody je stanovené ochranné pasmo 1 m na kazdu stranu. OP pre vonkajSie trafostanice je 10 m,
pre murované trafostanice je ochranné pasmo vymedzené oplotenim /marom/ prislusnej
trafostanice.

12.5) ZASOBOVANIE PLYNOM

Obec Kurov nie je plynofikovana. Pre zabezpecenie Cistoty ovzduSia a zvySenie kvality byvania v
obci je navrhnuta jej plynofikdcia zemnym plynom naftovym. Zdrojom plynu bude predizenie VTL
plynovod DN 200 PN 4,0 MPa Bardejov - Gerlachov, odkial bude STL pripojkou DN 110 PN 0,3 MPa
privedeny plyn do obce. STL rozvody v obci budd umiestnené v krajniciach cesty alebo chodnikoch, kde
bude plyn privedeny k jednotlivym spotrebite/fom.

Bilancia potreby plynu :

Bytovy fond bude zasobovany zemnym plynom naftovym pre Gcely vykurovania, pripravy TUV a pripravu
jedal. Pri  vypocte spotreby plynu metodikou Specifickych spotrieb sa odporica uvazovat s tymito
hodnotami:

1. bytovy fond:

Spotrebisko | Pocet bytov Bilancia potreby plynu pre domdcnosti

varenie | pripr. TUV | vykurovanie spolu

m3/h m3/h m3/h m3/h

Kurov 200 26 40 300 366

2. obcianska vybavenost:
Zariadenie m°/hod

1. Obecny urad 4,0
2. Hasic¢ska zbrojnica 15
3. Slovenskd posta 2,0
4. Materska Skola 5,0
5. Zdkladna skola 5,0
6. Policia 3,0
7. Kultury dom 8,0
8.Rim-kat.kostol Madrie 1,6
9.Gr.-kat. kostol 1,6
10.Pravosldvny kostol 1,2
11.Dom smutku 1,0
12.Polyfunkcny dom 5,0
13. Obecny urad 2,5
14. Potraviny+rozlicny tovar 1,0
15.Futbalové ihrisko 1,0
Spolu 43,4

3. podnikate/ské zariadenia a technické zariadenia:

Druh zariadenia m’/hod

Hospodadrsky dvor 5,00
Podnikatelsky aredl 10,00
Spolu 15,00

Celkova predpokladana potreba plynu pre obec je 424,40 m*/hod.
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NAVRH RIESENIA ROZVODOV PLYNU:

Miestne plynovody v jednotlivych castiach obce budd realizované ako STL rozvody s tlakovou
hladinou PN 0,3 MPa a budu vedené v miestnych komunikaciach a chodnikoch.

Pripojky k jednotlivym rodinnym domom budu realizované az po vyjadreni k Ziadosti o odber plynu
plynarenskym zavodom SPP,a.s.— distriblcia plynu.

Material pre rozvody distribuénych sieti si plastové potrubia z PE 100, SDR 11 D50 a D 63 vedené
v krajnici miestnych komunikacii a v chodnikoch.

Ochranné pasmo (OP):

Podfa Z. z. ¢. 70/1998, 8§ 27 od stavec (2) ochranné pasmo je priestor v bezprostrednej blizkosti
plynovodu alebo iného plynarenského =zariadenia vymedzeny vodorovnou vzdialenostou od osi
plynovodu alebo od pédorysu technologického plynarenského zariadenia meranou kolmo na tato os
alebo na hranu. Tato vzdialenost je na kazdu stranu od osi plynovodu alebo od po6dorysu iného
plynarenského zariadenia takato:

- 4 m pre plynovody vsetkych tlakovych arovni s menovitou svetlostou do 200 mm

- 1 m pre plynovody , ktorymi sa rozvadza plyn na zastavanom Uzemi obce

- 8 m pre technologické objekty (RS).

12.6) ZASOBOVANIE TEPLOM

V rieSenom Uzemi nie je a ani sa nenavrhuje Ziadny systém centralneho zasobovania teplom.
Jednotlivé objekty v obci st a budl zasobované samostatnymi objektovymi zdrojmi tepla a teplej
uzitkovej vody. Obec nie je plynofikovana, zdroje tepla su elektrické a na pevné palivo. Po plynofikacii
obce budu tepelné zdroje prevazne na baze zemného plynu alebo iného v danej dobe ekonomicky
vyhodného paliva. Pri novej vystavbe a rekonstrukcii najma vacSich objektov (zariadeni obcianskej
vybavenosti a vyroby) v kotolniach spalujacich plyn odporiéame osadit kogeneracné jednotky
dodavajlce teplo aj elektricki energiu. V obci je potrebné podporit’ vyuzivanie obnovite/hych zdrojov
energie (napr. biomasa, slne¢na energia). Na inStalaciu fotovoltickych panelov su najvhodnejSie strechy
vacSich objektov obcianskej vybavenosti, najma $k6l a kultirneho domu, a budov na hospodarskom
dvore pol/hohospodarskeho druzstva.

12.7) ZARIADENIA CIVILNEJ OCHRANY

V obci v sU¢asnosti nie su vybudované a ani navrhované Ziadne osobitné zariadenia pre ochranu
civiiného obyvatefstva. V pripade ohrozenia budd na ukrytie obyvatefov po prisluSnej Uprave vyuzité
suterény alebo prizemia rodinnych domov, v ktorych budd vybudované jednoduché Ukryty budované
svojpomocou alebo plynotesné Ukryty pre obyvatefov domu. Pri novej vystavbe musia stavby splfiat
poziadavky vyhlasky MV SR ¢.532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpecenie stavebnotechnickych
poziadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany. Rozmiestnenie Ukrytov bude
zohladriovat’ potrebné dobehové vzdialenosti do 500 m a stavebnotechnicky stav budov — objekty pre
zriadenie Ukrytov musia byt vybudované z pevnych materialov a staticky odolné. Predpokladana kapacita
Ukrytov musi byt stanovena tak, aby pokryla minimalne 105% kapacity prislichajlicej poctu obyvatelov,
uzivatefov a zamestnancov v objektoch na Gzemi obce. Vo vyrobnych prevadzkach musia byt vytvorené
priestory pre najpocetnejSiu zmenu zamestnancov, v obchodoch a zariadeniach sluzieb pre projektovanu
kapacitu navstevnosti a personal, a v budove Obecného Uradu pre planovany pocet zamestnancov a pre
osoby prevzaté do starostlivosti. Pasportizaciu Ukrytov a spracovanie planu ukrytia zabezpecuje Obecny
Urad.

’

13) KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

Slcastou koncepcie rozvoja obce sU aj zasady tvorby a ochrany Zivotného prostredia jej
obyvate/ov.
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OvzduSie

V rieSenom Uzemi v sUc¢asnosti nie je aani nie je navrhovany ziadny vacési zdroj znecistenia
ovzduSia. Vykurovanie, varenie a priprava teplej UZitkovej vody v existujicej aj navrhovanej zastavbe
bude decentralizovanym systémom. Obec nie je plynofikovana, lokalne zdroje tepla su ciasto¢ne
elektrické, ¢iastocne na pevné paliv4, najmd drevo. Spalovanie tuhych paliv sp6sobuje znecistovanie
ovzdusSia plynnymi aj pevnymi imisiami. V Gzemnom plane je zapracovany navrh plynofikacia obce, ¢im je
mozné podstatne znizit' znedistovanie ovzdusia. Ziaduce je rozvijat’ vyuzivanie obnovite/nych zdrojov
energie ako su biomasa, slne¢na energia a tepelné ¢erpadla.

Druhym najvaésim zdrojom znecistovania ovzdusSia po pevnych palivach je automobilova doprava.
Cesty lll. triedy na Uzemi obce su dopravne malo zatazené, miera znecistovania ovzduSia v ich trasach
je preto nizka, a so zvysujucim sa podielom ekologicky vhodnejSich druhov pohonu sa zvySovat nebude.

Voda

V obci je vybudovany verejny vodovod, ale nie je splaSkova kanalizacia. Kvalita vody v individualnych
studniach je ohrozovana znecistenim povrchovych a podzemnych véd z domécnosti, po/hohospodérstva
a vyrobnych arealov.

Pre zasobovanie obyvatelstva zdravotne zabezpecenou pitnou vodny zdroj Lukov. Studne pri
rodinnych domoch mézu slazit ako zdroj Gzitkovej vody.

Pre zabezpecenie cistoty povrchovych a spodnych vdéd bude v obci postupne budovana verejna
splaskova kanalizacia. V prvej etape bude vybudovana lokalna kanalizacia v centre obce a v novo
navrhovanej zastavbe, odpadové vody budld odvadzané do lokalnych malych Eistiarni odpadovych véd.
Vyh/adovo bude splasSkova kanalizacia rozSirovana a prepajana do jednotnej celoobecnej kanalizacnej
sustavy so spoloc¢nou cistiarriou odpadovych véd, vyhfadovo napojenej na kmeriovi kanalizaénu stoku a
COV Bardejovska Nova Ves. Je potrebné dosiahnut’ stopercentn(i mieru éistenia odpadovych véd v obci
eSte pred dobudovanim celoobecnej kanalizacie, preto objekty, ktoré nebudd pripojené na verejnd
kanalizaciu, musia mat’ samostatné domové Cistiarne alebo nepriepustné Zumpy a zabezpeceny vyvoz
zachytenych odpadovych vod na likvidaciu.

Dazdové vody budi( v obci odvadzané povrchovo sustavou odvodriovacich rigolov a priekop do
miestnych tokov. Systém odvadzania véd vSak musi byt doplneny o prvky jej akumulacie a recyklacie tak,
aby vznikol uceleny systém hospodarenia s vodou. Jeho Ulohou je obmedzit riziko vzniku a zniZit' rozsah
povodni a zaroveri zabezpecit dostatok vody a vzdusnej vihkosti v obdobiach bez zrazok. Navrh tohto
systému je popisany v kapitole Vodné hospodarstvo. Délezitymi prvkami tohto systému su navrhovany
polder Kurov na potoku Kurovec a malé vodné nadrze v lokalitdch MiroSov a Colnica.

Pbéda

V rieSenom GUzemi nie je navrhované ziadne zariadenie alebo prevadzka ohrozujlca ¢istotu alebo kvalitu
pdd. Jednotlivi stavebnici sU povinni sriat ornicu z plochy stavby, vhodne ju skladovat’ pocas vystavby a
pouzit’ ju na sanaciu okolia postavenych objektov alebo inych malo Grodnych pléch. Pred samotnou
vystavbou je nutné vyriat prislusné ¢asti pozemkov z po/hohospodarskeho pédneho fondu. V extravilane
obce nie je potrebné vykonat osobitné opatrenia na obmedzenie erézie pdd.

Odpady
VSetky rodinné domy a zariadenia obcianskej vybavenosti st a budid vybavené 110 | zbernymi nadobami

na zmieSany, a samostatnymi nadobami alebo vrecami na separovany odpad. Vyvoz domového
a separovaného zabezpecéuje zmluvny vyvozca v sulade so schvalenym vSeobecne zavaznym
nariadenim o odpadoch. Tekuté odpady sU zachytavané jednotlivo do samostatnych zimp, postupne
budd odvadzané etapovite budovanou verejnou kanalizaciou do COV. Biologické odpady, najméa odpady
zo zelene, budl zhodnocované kompostovanim. Kompostovisko bude vybudované v areali
hospodarskeho dvora, zberny dvor na juznom okraji obce.

V databaze registra skladok odpadov vedenom Statnym geologickym UGstavom Dionyza Stira
Bratislava sa nachadzaju Styri evidované skladky odpadov umiestnené v k.. Kurov:

Registracné cislo Lokalita Stav skladky
4670 Kurov prekryta
4671 Kurov prekryta
4681 Kurov prekryta
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4682 Kurov odvezena, odstranena

’

Na plochach prekrytych skladok odpadov nie je mozna vystavba Ziadnych budov. Je potrebné odstranit
existujuce divoké skladky odpadu na celom Uzemi obce a predchadzat ich vzniku umiestfiovanim
kontajnerov na velkorozmerny odpad. Nakladanie s odpadmi sa bude riadit’ aktualnym programom
odpadového hospodarstva obce.

Zeler

Zakladnou zlozkou zelene v zastavanom Uzemi obce bude okrasna, obytna a Uzitkova zelern na
pozemkoch rodinnych domov. Je potrebné podporovat vhodné ¢lenenie pozemkov rodinnych domov,
vytvaranie obytnych a okrasnych zelenych plé¢ch najma pri starSich domoch, odéleriovanie hospodarske;j
Casti a zelene do zadnej ¢asti pozemkov a na zahumienky v okoli obce.

Verejna zeleri bude ¢o do mnozstva len doplnkovou zeleriou, ale ma vyznamnu priestorotvornd,
esteticku a ekologicku funkciu. V obci st len malé parkovo upravené plochy v okoli objektov obcianskej
vybavenosti, vac¢Sina z nich si vyzaduje skvalitnenie vysadby.

V radmci Uprav verejnych priestranstiev a arealov obcianskej vybavenosti budd dotvorené a
udrziavané malé parkovo upravené plochy.

Prirodnua zeleri v rieSenom Uzemi predstavuji lesné porasty, liky a pasienky a sprievodnd liniova
zeleri pozdfz vodnych tokov a eréznych ryh. Tato zeleri je potrebné chranit, ma vyznamnua pddoochranni
a ekologicku funkciu. Obmedzenie vyskytu burinnych druhov sa dosahuje dosadbou krovin a drevin a
vykaSanim okrajov porastov. NajvyznamnejSou zloZzkou zelene na GUzemi obce su lesy, ktoré zaberaju
severnu cast’ jej katastra, pricom su sUc¢astou nadregionalneho biokoridoru. Pobrezné luzné porasty
miestnych tokov maju délezitu ekologicku, priestorotvornu, klimatickd a protier6znu funkciu v extravilane
aj v neupravenych usekoch tokov v zastavanom Gizemi obce.

Pri vysadbe verejnej zelene treba uprednostriovat domace druhy drevin a krovin, ktoré su
ekologicky a esteticky vhodnejSie a vyzaduju mensSiu starostlivost’ a naklady na Gdrzbu ako cudzokrajné
rastliny.

Na zriadovanie pléch verejnej zelene je potrebné vyuzit' aj formu nahradnej vysadby za vyrub
drevin a zasahy do vyznamnych biotopov podfa 8§12 zakona o ochrane prirody. Na tento Uc¢el musi
Obecny Urad zabezpecit vypracovanie projektov sadovych Uprav verejnych priestranstiev alebo realizacie
navrhov na vytvaranie prvkov Uzemného systému ekologickej stability podfa vykresu tvorby krajiny
a ochrany prirody a prislusné pozemky zahrnif do zoznamu pozemkov na nahradnd vysadbu. Pre
nahradn( vysadbu drevin su uréené plochy verejnej zelene a sprievodnej liniovej zelene vodnych tokov a
komunik&cii v extravilane na Gzemi obce. Sprievodn( aleju je potrebné vysadit v prvom rade pozd/z
vybudovanej spevnenej Ucelovej cesty vedicej po vychodnom okraji katastra z lokality Pri majeri ku
agroletisku a do obce Sverzov, po ktorej je vedena medzinarodna cyklisticka trasa Krynica - Bardejov.

14) OCHRANA KULTURNO-HISTORICKYCH HODNOT

Obec Kurov je historické sidlo, ¢o sa prejavuje aj existenciou historickych pamiatok v obci a jej
katastri, ktoré su zakladnymi hmotnymi kultrnymi pamiatkami obce. Prva pisomna zmienka o osidleni
obce je z roku 1332.

V Ustrednom zozname pamiatkového fondu, v registri nehnute/nych narodnych kultdrnych
pamiatok (d'alej UZPF), st evidované dve nehnute/né narodné kultirne pamiatky (dalej len "NKP") :

1. kostol rimskokatolicky sv. Simona a Jadu, ¢ UZPF 212/1, parc. KNC & 1 - Klasicisticky s
retardovanymi barokovymi prvkami, postaveny r. 1841. MenSia stavba so streSnou vezickou nad
trojnrannym Stitom priecelia. Na juhovychodnom néaroZi kostola oporné piliere. fasady clenené
lizénovymi ramami,

2. kostol gréckokatolicky sv. Lukasa, & UZPF 10982/1, parc. KNC ¢&. 46 - gréckokatolicky kostol
postaveny r. 1884 na spbsob vychodoslovenskych klasicistickych kostolov obdobia 1770 - 1730.
Jednolodova, polkruhom uzavretd stavba so vstavanou vezou. fasada ¢lenena lizénami.

Pamiatkovo chranené objekty je potrebné zachovat, ich stavebnu udrzbu a Gpravy je nutné robit’
pod/a podmienok stanovenych Krajskym pamiatkovym Uradom v PreSove. Podfa § 27 ods. 2
pamiatkového zakona v bezprostrednom okoli nehnute/nej kultdrnej pamiatky nemozno vykonavat
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stavebnl c¢innost ani inG ¢innost, ktord by mohla ohrozit’” pamiatkové hodnoty kultirnej pamiatky.
Bezprostredné okolie NKP je priestor v okruhu desiatich metrov od NKP, desat metrov sa pocita od
obvodového plasta stavby, ak NKP je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je NKP aj pozemok.

Krajsky pamiatkovy Grad PreSov urcil na zaklade evidovanych archeologickych lokalit Uzemie s
predpokladanymi archeologickymi nalezmi:
1.historické jadro obce — Gzemie s predpokladanymi archeologickymi nalezmi z obdobia stredoveku az
novoveku (najstarSia pisomna zmienka o obci k roku 1332).

Na ploche néarodnych kultirnych pamiatok a archeologickych lokalit je nevyhnutné dodrzat’
ustanovenia pamiatkového zakona.

Dalsie vytipované historické objekty mdézu byt zaradené do zoznamu pamatihodnosti obce,
ktory mbze stanovit’ obec v zmysle 8§14 zakona ¢.49/2002 o ochrane pamiatkového fondu. Do tohto
zoznamu odpori¢ame zaradit' vytipované objekty pévodnej fudovej architektiry v obci, objekt kaséarne,
historické lokality (napr. Cinterik) a pamatniky, pricestné krize v celom katastri a dve kaplnky Presvatej
Bohorodic¢ky z r. 1830 a 1832 .

Krajsky pamiatkovy Grad PreSov v zmysle pamiatkového zakona v spolupraci s prislusnym
stavebnym dradom pri vykonavani akejkolvek stavebnej, ¢i inej hospodarskej c¢innosti zabezpecuje
podmienky ochrany archeologickych nalezov a archeologickych nalezisk na Gzemiach aj mimo vySsie
uvedenych Uzemi s evidovanymi a predpokladanymi archeologickymi nalezmi v procese Uzemného
a stavebného konania.

15) VYMEDZENIE PRIESKUMNYCH UZEM{, CHRANENYCH LOZIS KOVYCH UZEMIi
A DOBYVACICH PRIESTOROV

Na Uzemi obce nie su Ziadne prieskumné Gzemia, chranené loziskové Uzemia a dobyvacie priestory.

16) VYMEDZENIE PLOCH VYZADUJUCICH ZVYSENU OCHRANU

Miestne vodné toky nie sU v celom Useku v zastavanom Uzemi obce regulované na prietok
storocénej vody. Plochy najma v okoli potoka Kurovec su ohrozované privalovymi vodami. Na
zabezpecenie zvySenej ochrany sucasnych a navrhovanych zastavanych pléch v zaplavovom Gzemi je
potrebné vybudovat nad obcou polder a malé vodné nadrZze v na zachytavanie privalovych véd. V
zaplavovom Uzemi, vyznadenom v grafickej ¢asti Uzemného planu, je do doby vystavby ochrannych
opatreni mozna vystavba len za podmienky, Ze su¢astou projektu a realizacie jednotlivych stavieb bude
ich ochrana pred privalovymi vodami.

V katastri obce sa nachadzaju evidované svahové deformacie (zosuvné lzemia) tak, ako sl
zobrazené vo vykrese ¢.2 grafickej ¢asti Uzemného planu. Prevazna vacSina svahovych deformécii je
vyvinuta na svahoch s vyskytom prameriov a mokrin. Uzemie zaregistrovanych zosuvov je zaradené do
rajénu nestabilnych Gzemi so strednym az vysokym stupriom nachylnosti k aktivacii svahovych pohybov
vplyvom prirodnych podmienok s moznostou rozSirenia existujlcich svahovych deformécii a pripadnym
vznikom dalSich. Toto Uzemie je citlivé az velmi citlivé na negativne antropogénne zasahy. Do rajénu
potencialne nestabilnych UGzemi s priaznivou geologickou stavbou nevylucujicou obcéasny vznik
svahovych deformacii v zavislosti od prirodnych podmienok a morfologickych procesov su zaradené
dalSie svahy v SirSom okoli zaregistrovanych svahovych deformécii

Svahové deformécie negativne ovplyvriuji moznosti vyuzitia nestabilnych Gzemi pre stavebné
Gcely, preto na tento Gc¢el nie sU navrhnuté. Zosuvné Gzemia su plochami vyZadujicimi zvySend ochranu.
Vhodnost” a podmienky pripadného stavebného wvyuzitia (zemia s vyskytom potencidlnych
a stabilizovanych svahovych deformacii je potrebné posudit’ a overit’ inzinierskogeologickym prieskumom.
V Uzemnom plane je navrhnutd vystavba len na dolnom okraji dvoch z nich, v tomto Gzemi je vystavba
podmienena vypracovanim geologického posudku.

Celé predmetné Uzemie spada do ploch stredného radénového rizika. Stredné raddnové riziko
mébze negativne ovplyvnit moznosti dalSieho vyuzitia Gzemia. Vhodnost' a podmienky stavebného vyuZzitia
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Uzemia s vyskytom stredného radénového rizika je potrebné posudit’ podfa zakona ¢. 355/2007 Z.z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov a vyhlaSky MZ SR ¢&. 528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o
poziadavkach na obmedzenie oziarenia z prirodného ziarenia. Do navrhu stavieb je potrebné zapracovat
opatrenia proti prenikaniu radénu do priestorov ur¢enych na uzivanie obyvate/mi a jeho zhromazdovaniu

v budovéch.

17) VYHODNOTENIE PERSPEKTIVNEHO POUZITIA PPF A LPF NA NEPOLNOHOSPO-
DARSKE U CELY

Pre navrhovanu vystavbu najmd v extravilane je potrebné zabrat pozemky evidované ako
po/hohospodarsky pédny fond. Vyhodnotenie perspektivneho zaberu PPF je spracované formou
samostatnej prilohy. V rieSenom Gzemi sa nenavrhuje Ziadny zaber lesného p6dneho fondu.

18) HODNOTENIE RIESENIA Z HLADISKA ENVIRONMENTALNYCH, SOCIALNYCH A
UZEMNO- TECHNICKYCH DOSLEDKOV

Obec Kurov sa nachadza v environmentalne vhodnom prostredi, v peknej vrchovinovej vidieckej
krajine, v zemi vybavenom zékladnym technickym vybavenim Gzemia. Obec ma predpoklady a patricny
potencidl pre navrhovany rozvoj ako vidieckeho obytno — vyrobného sidla s doplnkovou rekrea¢nou
funkciou.

Planovana vystavba pri dodrzani regulativov stanovenych v tomto Gzemnom plane bude pre
rieSené Uzemie obce Kurov ijeho okolie prinosom z hfadiska optimalneho vyuzivania Uzemia, zlepSenia
socialnych pomerov a vyuzitia a rozvoja technického vybavenia Uzemia. Zapracovava do Uzemného
planu potrebné prvky ochrany zZivotného prostredia a hodnotnych prirodnych prvkov v rieSenom Gzemi.
Zaklada moznost riadit rozvoj obce v silade so zasadami trvalo udrzate/ného rozvoja.

19) ZAVER

Uzemny plan obce Kurov stanovuje zasady dal3ej vystavby v obci a jej celkového rozvoja. Na
zaklade Uzemného planu mbéze Obecny Urad kvalifikovane usmerriovat’ vystavbu v obci ako staveny
Urad, Ucastnik Uzemnych a stavebnych konani a najma ako investor, iniciator alebo koordinator vystavby
verejnoprospesnych stavieb.
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I1l. Navrh zavaznej casti

ZAVAZNA GAST UZEMNEHO PLANU OBCE

1. ZAKLADNE USTANOVENIA

Z&vazné cast’' Uzemného planu obce vymedzuje :

- rozsah platnosti Gizemného planu

- regulativy funkéného a priestorového usporiadania a vyuzitia Gzemia

- zoznam verejnoprospesnych stavieb vratane vymedzenia pozemkov pre vybrané verejnoprospesné
stavby a na vykonanie asanéacie

- vymedzenie zastavaného Uzemia obce

- vymedzenie ochrannych pasiem, chranenych Gzemi a stavebnych uzaver

- potrebu obstarania Gzemnych planov zén

- zavereéné ustanovenia.

Uzemny plan je spracovany v zmysle zakona ¢.50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich zmien a doplnkov a podfa vyhlasky MZP SR ¢.55/2001 Z.z.
0 Uzemnoplanovacich podkladoch a tzemnoplanovacej dokumentacii.

2. PLATNOS T UZEMNEHO PLANU

Uzemny plan obce Kurov plati na Gzemi obce Kurov okres Bardejov, ktoré je tvorené katastralnym
Gzemim Kurov.

Uzemny plan nadobuda platnost' na zéklade jeho schvalenia obecnym zastupite/stvom a uéinnost
patnastym driom od zverejnenia vSeobecne zavézného nariadenia obce, ktorym sa vyhlasuje zavazna
Cast’Uzemného planu, na dradnej tabuli obce.

3. REGULATIVY FUNK ENEHO A PRIESTOROVEHO USPORIADANIA
A VYUZITIA UZEMIA OBCE

Regulativy uréuju zavazné pravidla, ktoré stanovuji opatrenia v Uzemi, podmienky vyuZzitia Uzemia
a umiestriovania stavieb na jednotlivych funkénych plochach Gzemia obce.

3.1 Regulativy funk éného a priestorového usporiadania a vyuzitia Uzemia obce

Uzemie obce sa deli na zakladné Strukturaine jednotky — funkéné plochy. Funkéné plochy s
priestorovo vymedzené jednotky s rovnakou funkciou a stavebnou Struktlrou. SG pospéajané
komunika¢nym systémom a technickou infraStruktarou.

Zakladné funkéné plochy v obci su nasledovné:

- plochy byvania - viacfunkéné plochy s prevahou byvania v rodinnych alebo bytovych domoch -
zaberaju prevaznu ¢ast’ zastavaného Gzemia obce mimo inych funkénych pléch

- plochy ob ¢ianskej vybavenosti — plochy s prevladajicou obcianskou vybavenostou

- plochy poMmohospodarstva, priemyselnej vyroby a skladov na ploche byvalého
hospodarskeho dvora a vyrobnych areélov

- $portové plochy na ploche futbalového aredlu a inych Sportovych zariadeni

- rekreaéné arealy v lokalitach Pri majeri, Pod Bariou a Cmiterik

- sUstava verejnej a krajinnej zelene - tvoria ju plochy rekreacnej, hospodarskej, sprievodnej,
liniovej a ochrannej zelene tvoriacej kostru ekologickej stability lokalneho tzemného systému ekologickej
stability.
Ostatné plochy tvoria Uzemie pddohospodéarskych cinnosti, st to plochy po/hohospodéarstva a lesného
hospodarstva.
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Pre vystavbu na jednotlivych funkénych plochach na Gzemi obce Kurov si v Gzemnom plane
stanovené zavazné regulativy. Zakladnym regulativom je funkéné vyuzitie plochy, ktoré je znazornené vo
vykresoch ¢€.2 a ¢.3 vo grafickej ¢asti tzemného planu prislusnou farbou a Struktarou plochy alebo jej
ohraniéenia (vysvetlenie je v legende vykresov). Zavazné regulativy pre vyuzitie takto ur¢enych pléch su
stanovené nasledovne:

3.2 Urcenie pripustnych, obmedzujucich alebo vylu ¢ujucich podmienok na vyuzitie jednotlivych
ploch

A/ PLOCHY OB CIANSKEJ VYBAVENOSTI

a) hlavné funkcie: zariadenia pre uspokojovanie potrieb obyvatelstva poskytovanim maloobchodnych,
stravovacich, ubytovacich, obchodnych, Skolskych, zdravotnickych, socialnych, kultGrnych alebo
administrativnych sluzieb, ktoré musia mat’ va¢sSinovy podiel vo vyuziti podlaznych pléch stavieb na
jednotlivych pozemkoch.

b) doplnkové funkcie k hlavnej funkcii: byvanie umiestnené najma v hornych podlaZiach alebo zadnych
traktoch budov, fotovoltické zariadenia a elektrarne na strechach objektov, parky a parkovo
upravené plochy zelene

c) nepripustné funkcie: priemyselné a po/hohospodarske vyrobné zariadenia okrem vyrobnych sluzieb,
velkoobchodné sklady, zariadenia na zneSkodriovanie odpadov, stavebné dvory.

d) ostatné podmienky: Objekty mdzu byt polyfunkéné, mézu obsahovat byty a malé vyrobné
prevadzky savisiace so zariadenim obcianskej vybavenosti, neprodukujice nadmerny hluk, zapach a
nebezpecny odpad. Odporica sa integracia zariadeni.

Stavby mézu byt maximalne trojpodlazné, zastavba samostatne stojacimi objektmi alebo skupinova,
zastavanost’ pozemku budovami do 50%, sadové Upravy areélovej zelene, spevnené plochy dlazdené.
Parkovanie zamestnancov a navstevnikov rieSené na pozemku objektu alebo verejnom parkovisku
dostato¢nej kapacity a v primeranej dostupnosti. Garaze pre byty vstavané alebo podstavané pod
objektmi.

Vystavba na potencialne zosuvnych Gzemiach je podmienena navrhom zakladania a pripadne dalSich
opatreni na zabezpecenie stability budovy a jej pozemku spracovanych na zaklade odborného
geologického posudku.

B/ PLOCHY BYVANIA

B.1. Plochy byvania v bytovych domoch

a) hlavné funkcie: byvanie v bytovych domoch

b) doplnkové funkcie k hlavnej funkcii: malokapacitné zariadenia maloobchodu a sluzieb, detské
a Sportové ihriska, parkovo upravené plochy, fotovoltické zariadenia a elektrarne na strechach
objektov

¢) nepripustné funkcie: priemyselné a po/hohospodarske vyrobné arealy, stavebné dvory, dopravné
aredly, sklady, zariadenia na zneSkodriovanie odpadov.

d) ostatné podmienky: objekty m6zu byt jednoucelové alebo polyfunkéné, v nich alebo na ich pozemkoch
mdzu byt umiestnené maloobchodné jednotky a zariadenia sluZieb, nenaro¢né na zasobovanie,
neprodukujuce nadmerny hluk, zapach a nebezpecny odpad. Po/hohospodarska vyroba je mozna v
rozsahu samozasobovania.

Stavby mézu byt maximalne trojpodlazné s vyuzitym podkrovim. Zastavba je samostatne stojacimi
alebo radovymi objektmi, zastavanost’ pozemku budovami do 30%. Parkovanie musi byt rieSené na
pozemku jednotlivych domov v pocte odstavnych miest minimalne zhodnom s poctom stanovenym
pod/fa prislusnej STN.

Uliény priestor pri miestnych komunikéacii kategérie MO 7,5 musi mat Sirku minimalne 9,0 m a
kategorie MO 6,5 minimalne 8,0 m. Uliény priestor komunikacii kategérie D1 - obytna zéna musi mat’
Sirku miniméalne 4,5 m pri jednosmernej a 6,5 m pri obojsmernej premavke.

Vystavba na potencialne zosuvnych Gzemiach je podmienena navrhom zakladania a pripadne dalSich
opatreni na zabezpecenie stability budovy a jej pozemku spracovanych na zé&klade odborného
geologického posudku.
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B.2. Plochy byvania v rodinnych domoch

a) hlavné funkcie: byvanie v rodinnych domoch

b) doplnkové funkcie k hlavnej funkcii: prechodné ubytovanie /penziény/, maloobchod a sluzby,
malokapacitné zdravotnicke a predSkolské zariadenia, fotovoltické zariadenia a elektrarne len na
strechach objektov

c) nepripustné funkcie: priemyselné a po/hohospodarske vyrobné aredly, stavebné dvory, dopravné
arealy, sklady, Sportové aredly, administrativne budovy, zariadenia na zneSkodriovanie odpadov.

d) ostatné podmienky: objekty mézu byt jednoucelové alebo polyfunkéné, v nich alebo na ich pozemkoch
mdzu byt umiestnené maloobchodné jednotky a zariadenia sluzieb, vyrobné prevadzky remeselného
charakteru do 3 zamestnancov, nenaroéné na zasobovanie, neprodukujice hluk, zapach a
nebezpecny odpad. Po/hohospodarska vyroba je mozna v rozsahu samozasobovania.

Stavby mdézu byt maximalne dvojpodlazné s vyuzitym podkrovim. Zastavba je samostatne stojacimi
alebo radovymi objektmi, zastavanost pozemku budovami do 30%. Parkovanie musi byt rieSené na
pozemku jednotlivych domov v pocte odstavnych miest minimalne zhodnom s poctom stanovenym
pod/a prisluSnej STN.

Uliény priestor zbernej komunikacie kategdérie MZ 8 musi mat Sirku minimalne 9,5 metrov,
miestnych komunikécii kategérie MO 7,5 miniméalne 9,0 m a kategé6rie MO 6,5 minimélne 8,0 m. Ulicny
priestor komunikacii kategérie D1 - obytna zona musi mat’ Sirku minimalne 4,5 m pri jednosmernej a
6,5 m pri obojsmernej premavke.

Vystavba na potencidlne zosuvnych Gzemiach je podmienena navrhom zakladania a pripadne
dalSich opatreni na zabezpecenie stability budovy a jej pozemku spracovanych na zaklade odborného
geologického posudku.

C/ PLOCHY VYROBY, SKLADOV A TECHNICKEJ INFRASTRUKTU RY

Plochy vyroby a skladov su uréené pre vyrobné aredly priemyselnej a po/nohospodéarskej vyroby,
velkoobchodné sklady a vyrobné sluzby. Plochy technickej infraStruktiry s aredly prevazne nadzemnych
technologickych objektov zabezpecujucich funkciu a prevadzku inzinierskych sieti.

C.1/ Plochy po Imohospodarskej vyroby a skladov

a) hlavné funkcie: zariadenia a aredly po/nohospodarskej rastlinnej a Zivocisnej vyroby, spracovanie
po/hohospodarskych produktov, sklady

b) dopinkova funkcia k hlavnej funkcii: sluzby a maloobchodny predaj, energetické zariadenia, byvanie
len vo forme sluZzobnych bytov alebo ubytovni v priestoroch spifiajucich hygienické poZiadavky, najma
vo vstupnych arealoch

C) nepripustné funkcie: Skolské, Sportové, socialne a zdravotnicke prevadzky s vynimkou podnikovych
zariadeni, rekreacia,

d) ostatné podmienky: Zastavba prevazne halova. V ramci vstupnych arealov administrativne budovy
rieSené ako dominanty, parkovacie plochy pre zamestnancov a parkové Upravy. Vnutroaredlové
komunikacie musia byt spevnené, nezastavané plochy vyuZité na vnatroarealovi zeler. Zastavanost’
pozemku budovami do 50%. Vnutroarealové plochy musia byt upravené ako spevnené alebo zelené
plochy.

C.2/ Plochy priemyselnej vyroby a skladov

a) hlavné funkcie: zariadenia a aredly priemyselnej vyroby a vyrobnych sluzieb, dopravné arealy,
stavebné dvory, velkoobchod, sklady

b) dopinkova funkcia k hlavnej funkcii: sluzby a maloobchodny predaj, energetické zariadenia, byvanie
len vo forme sluZobnych bytov alebo ubytovni v priestoroch splfiajlcich hygienické poZiadavky,
najma vo vstupnych arealoch, zariadenia a arealy lesnej vyroby

C) nepripustné funkcie: po/nhohospodarska Zivo¢isna vyroba, rekreécia, Skolské, Sportové a zdravotnicke
prevadzky s vynimkou podnikovych zariadeni

d) ostatné podmienky: Zastavba prevazne halova. V ramci vstupnych arealov administrativne budovy
rieSené ako dominanty, parkovacie plochy pre zamestnancov a parkové Upravy. Vnutroaredlové
komunikacie musia byt spevnené, nezastavané plochy vyuzité na vnutroarealovu zeleri. Zastavanost’
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pozemku budovami do 50%. Vnutroarealové plochy musia byt upravené ako spevnené alebo zelené
plochy.

C.3/ Plochy zariadeni technickej infrastruktiry

a) hlavné funkcie: Specifické arealy zariadeni technickej infraStruktiry umiestnené podfa technickych
poZiadaviek na ich funkciu.

b) dopinkové funkcie k hlavnej funkcii;, energetické zariadenia, sluzobné byty na plochach mimo
ochranné pasma,

c) nepripustné funkcie: v pripade, Ze ide o zariadenia s pAsmom hygienickej ochrany, nesmua byt na
ploche tychto zariadeni a vich ochrannych pasmach obytné, zdravotnicke, Skolské a stravovacie
zariadenia.

d) ostatné podmienky: Budovy najviac dvojpodlazné s podkrovim. Vnuatroarealové plochy musia byt
upravené ako spevnené alebo zelené plochy. Parkovanie rieSené v areali.

D/ PLOCHY SPORTU

a) hlavné funkcie: Sportovo-rekreacna — maloploSné a velkoplo$né ihriska a Sportoviska, sluziace
neorganizovanej a organizovanej telovychove, ihriska, haly a Stadiony so zakladnym vybavenim

b) dopinkova funkcia k hlavnej funkcii: nevyrobné sluzby a byvanie (sluzobné byty, prechodné
ubytovanie), fotovoltické zariadenia a elektrarne len na strechach objektov.

¢) nepripustné funkcie: priemyselnd a po/hohospodarska vyroba a skladovanie, dopravné arealy,
zariadenia na zneSkodriovanie odpadov.

d) ostatné podmienky: Zastavba samostatne stojacimi objektmi s vlastnymi arealmi alebo jednotlivé
aredly Sportovisk bez objektov. Objekty max. dvojpodlazné alebo dvojpodlazné s podkrovim.
Nezastavané plochy sadovo upravené. V ramci aredlu musia byt rieSené dostatocné parkovacie
plochy pre navstevnikov jednotlivych zariadeni, ozelenené vysokou zelefiou. V zaplavovom Gzemi
vodnych tokov len drobné stavby pre nevyhnutné prevadzkové zazemie Sportovisk, zachovat
nezastavany pés v Sirke minimalne 10 m od brehovej ¢iary vodného toku.

E/ PLOCHY REKREACIE A CESTOVNEHO RUCHU

a) hlavné funkcie: rekreacéna, zakladna rekreac¢na vybavenost— rekreacné zariadenia a arealy
s rekrea¢nymi, Sportovymi, ubytovacimi a stravovacimi sluzbami, prechodné ubytovanie, chaty,
chalupy, objekty na individualnu rekreéciu

b) dopinkova funkcia k hlavnej funkcii: sluzby a byvanie /sluzobné byty/ v rozsahu maximalne 1/3
podlaznej plochy objektu, Sportové arealy, parky, fotovoltické zariadenia a elektrarne len na strechach
objektov

c) nepripustné funkcie: priemyselna a po/nohospodarska vyroba, skladovanie, dopravné arealy,
zariadenia na zneSkodriovanie odpadov.

d) ostatné podmienky: Zastavba samostatne stojacimi objektmi s vlastnymi arealmi, alebo jednotlivé
aredly alebo zariadenia bez objektov. Zastavanost pozemkov nadzemnymi objektmi maximalne 20%.
Objekty max. dvojpodlazné alebo dvojpodlazné s podkrovim. Nezastavané plochy upravené
krajinarskou zeleriou. V ramci arealov musia byt rieSené dostatoéné parkovacie plochy pre
navstevnikov jednotlivych zariadeni, ozelenené vysokou zeleriou.

Vystavba na potencialne zosuvnych Gzemiach je podmienena navrhom zakladania a pripadne dalSich
opatreni na zabezpecenie stability budovy a jej pozemku spracovanych na zé&klade odborného
geologického posudku.

F/ PLOCHY ZELENE

F.1/ Sukromna zele n (sady, zahrady, obytna zele n)

a) hlavné funkcie: rekrea¢na, po/hohospodarska malovyroba pre samozasobovanie

b) doplnkova funkcia k hlavnej funkcii: skladovanie po/hohospodarskych plodin, drobnochov Gzitkovych
zvierat

c) nepripustné funkcie: byvanie, obcianska vybavenost, vyroba, skladovanie, energetické zariadenia,
doprava, odpadové hospodarstvo.

d) ostatné podmienky: plochy bez zastavby trvalymi objektmi okrem drobnych Gzitkovych a skladovacich
stavieb, zastavanost’ pozemkov budovami najviac 10 %.
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F.2/ Verejna zele i

a) hlavné funkcie: parky, parkovo upravené plochy

b) doplnkova funkcia k hlavnej funkcii: rekreacia, detské ihriska, maloploSné Sportoviska,

c) nepripustné funkcie: byvanie, ob¢ianska vybavenost, vyroba, skladovanie, energetické zariadenia,
doprava, odpadové hospodarstvo.

d) ostatné podmienky: plochy bez zastavby trvalymi objektmi okrem drobnych stavieb, slvisiacich
s rekreacnym alebo Sportovym vyuzitim plochy, zastavanost pozemkov drobnymi stavbami najviac
10%.

F.3/ Krajinna zele i

a)hlavné funkcie: nelesna prirodna, ochranna alebo hospodarska zeleri — porasty strov a krov

b) doplnkova funkcia k hlavnej funkcii: rekreécia a Sport, vodozadrzna, ekologicka

c) nepripustné funkcie: byvanie, ob¢ianska vybavenost, vyroba, skladovanie, energetické zariadenia,
doprava, odpadové hospodarstvo.

d) ostatné podmienky: Plochy bez zastavby trvalymi objektmi okrem stavieb suvisiacich s hospodarskym,
rekreacnym alebo Sportovym vyuzitim plochy, zastavanost’ pozemkov budovami najviac 2 %.

F.4/ Cintorin - kultova zele n

a) hlavné funkcie: pohrebisko

b) dopInkova funkcia k hlavnej funkcii: pohrebné sluzby, park

¢) nepripustné funkcie: vSetky druhy objektov okrem budov pre prevadzku pohrebnych sluZieb.

d) ostatné podmienky: Jednopodlazné stavby so Sikmou strechou, architektonicky naroéne rieSené, so
sadovymi Upravami celého aredlu, dlazdené vonkajSie spevnené plochy. Zastavanost pozemku
budovami objektmi max.5%, podiel pléch zelene minimalne 25%. Parkovanie navstevnikov rieSené v
aredli alebo verejnom parkovisku dostato¢nej kapacity a v primeranej dostupnosti.

G/ OSTATNE PLOCHY

G.1/ Vodné plochy

a) hlavné funkcie: vodné toky a nadrZze, nezastavané plochy s vodohospodarskou funkciou

b) dopInkova funkcia k hlavnej funkcii: Sportovo - rekrea¢na, hospodarska (rybarstvo, chov vodnej hydiny)

c¢) nepripustné funkcie: priemyselna vyroba, skladovanie, dopravné aredly, zariadenia na
zneskodriovanie odpadov, vystavba budov na pozemkoch vodnych tokov a ich ochrannych pasmach.

d) ostatné podmienky: Na vodnych tokoch je zakazana vystavba objektov, ktoré znemozsiuji migraciu ryb
a vodnych Zivoc¢ichov a plavbu malych Sportovych plavidiel.

G.2/ Orn& pbda

a)hlavné funkcie: po/nohospodarska rastlinna vyroba

b) doplnkova funkcia k hlavnej funkcii: do¢asné skladovanie po/hohospodarskych produktov

¢) nepripustné funkcie: vystavba budov okrem doc¢asnych objektov sliZiacich po/nohospodarskej vyrobe,
fotovoltické zariadenia a elektrarne, skladkovanie odpadov.

d) ostatné podmienky: Plochy bez zastavby trvalymi objektmi, pripustné je prechodné umiestnenie
s po/hohospodarskou vyrobou savisiacich do¢asnych objektov (stohy a iné formy sezénneho
skladovania, strdzne budky a pod.).

G.3/ Trvalé travne porasty (luky a pasienky)

a) hlavné funkcie: po/nohospodéarska pestovate/ska a chovatelska ¢innost velkovyrobného alebo
malovyrobného charakteru

b) dopInkové funkcie k hlavnej funkcii: do¢asné skladovanie po/hohospodarskych produktov a ustajnenie
hospodarskych zvierat

¢) nepripustné funkcie: vystavba budov okrem doc¢asnych objektov sliZiacich po/nohospodarskej vyrobe,
fotovoltické zariadenia a elektrarne, skladkovanie odpadov.

d) ostatné podmienky: Plochy bez zéastavby trvalymi objektmi, pripustné je prechodné umiestnenie
s po/hohospodarskou vyrobou suvisiacich docasnych objektov (stohy ainé formy sezonneho
skladovania, strazne budky, oplétky, ohrady, koSiare a pod.).
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G.4/ Lesy

a) hlavné funkcie: hospodarska

b) doplnkova funkcia k hlavnej funkcii: rekreacia a Sport

¢) nepripustné funkcie: byvanie, priemyselna vyroba, skladovanie, energetické zariadenia, doprava,
odpadové hospodarstvo.

d) ostatné podmienky: plochy bez zastavby trvalymi objektmi okrem stavieb, suvisiacich s hospodarskym,
rekreacnym alebo Sportovym vyuzitim plochy, zastavanost’ pozemkov najviac 5 %.

3.3 Zasady a requlativy umiestnenia verejného dopr _avného a technického vybavenia Uzemia

Zasady umiestnenia verejného dopravného a technického Uzemia sU graficky znazornené vo
vykresoch ¢. 4,5 a 6 grafickej ¢asti Uzemného planu. Pre jednotlivé druhy infraStruktary platia nasledujuce
regulativy:

3.3.A, Pozemné komunikécie
3.3.A.1, Automobilové komunikéacie

Nadradend cestnl siet na Uzemi obce tvoria cesty lll. triedy ¢. 3483 razc. Kurov — Kurovské
sedlo/Statna hranica, ktora tvori vychodny obchvat obce, a ¢. 3484, ktora tvori hlavny prietah obcou.
Tieto komunikéacie tvoria Zakladny komunikaény systém /ZAKOS/ obce. Zabezpeduju prevedenie dopravy
cez Uzemie sidla a pripojenie miestnej obsluznej dopravy na regionalne cesty. Cesta lll. triedy ¢.3483
bude vyhfadovo upravena na kateg6riu C 11,5/80 pre zmenu kategérie na cestu Il. alebo I. triedy. Cesta
C. 111/3484 v prietahu obcou plIni funkciu zbernej komunikéacie kategorie B3 — MZ 8/50.

Ostatné miestne automobilové komunikacie tvoria obsluzny komunikacny systém zabezpecujici
dopravnu obsluhu vSetkych objektov a pozemkov na Gzemi obce. Su to komunikéacie triedy C3-MO 6,5/30
az 7,5/40 a ukfudnené komunikacie kategoérie D1 - obytna zéna s navrhovou rychlostou max. 20 km/hod
a Sirkou 4 az 6 m.

Mimo zastavané Uzemie obce ako pristup do rekreaénych a Sportovych arealov budua sluzit’ spevnené
Ucelové komunikacie. Spevnené komunikacie musia viest ku vsetkym trvalym stavbam na Gzemi obce.
Ako hospodarske cesty pre obhospodarovanie pozemkov postacuju nespevnené po/né a lesné cesty.

Uliény priestor zbernej komunikacie kateg6rie MZ 8 musi mat’ Sirku minimalne 9,5 metrov, miestnych
komunikacii kategérie MO 7,5 minimalne 9,0 m a kategérie MO 6,5 minimalne 8,0 m. Uliény priestor
komunikécii kategdrie D1 - obytna zéna musi mat Sirku minimalne 4,5 m pri jednosmernej a 6,5 m pri
obojsmernej premavke.

3.3.A.2, Hromadnu cestnd osobna dopravu  budu zabezpecéovat’ autobusoveé linky vedené po cestach
lll. triedy, vyhfadovo aj Il. resp. I. triedy. Pre zastavky umiestnené pri tychto cestach je potrebné
vybudovat zastavkové niky s pristreSkami a spevnené nastupistia.

3.3.A.3, Cyklisticka doprava

Cyklisticka doprava mdze vyuzivat vSetky verejné automobilové komunikacie v sulade s pravidlami
cestnej premavky a po vyznacenych cyklistickych trasach aj t¢elové komunikéacie.

Cez kataster obce prechadza zna¢end medzinarodna cyklisticka trasa Krynica — Bardejov, na ktord
maju nadvazovat regiondlne a lokalne cyklotrasy vedlce z obce. Rekrea¢né cykloturistické trasy sa
navrhuji ako znackované cyklotrasy vedené prevazne po Ucéelovych komunikaciach so zdruzenou
preméavkou. Hlavna trasa mé viest' do rekreac¢nej zény Cmiterik a do sedla pod Javorom.

Cyklistické komunikacie mdzu byt obojsmerné aj jednosmerné, kategérie D2 3/30 alebo D2 1,5/30.
Podfa vyznamu a frekventovanosti m6zu mat’ cyklistické cesticky povrch mlatovy, zo zhutnenej Strkodrvy
alebo spevneny bezprasny (dlazba, penetrovany makadam, obal/ované kamenivo, cestny beton).

Cyklistické cesticky musia byt odvodnené. Priepusty a mostiky maju byt z prirodnych materialov
(drevo, prirodny kamer) alebo nimi maju byt obloZené. Cyklistické trasy treba vybavit’ orientacnym a
informaénym systémom.
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3.3.A.4, PeSie komunikacie a plochy na Uzemi sidla budu tvorit’ samostatny komunikacny systém, do
ktorého patria aj spevnené plochy v centre obce. PeSie chodniky kategérie D3 maju byt vybudované
najmé pozd/z ciest zakladného komunikaéného systému.

Pesie chodniky pozd/Zz miestnych komunikécii budd prevazne jednostranné, maja mat $irku min.1,5
m a dlazdeny povrch. V uliciach kategérie D1 — obytnd zona samostatné chodniky budované nemusia
byt.

Rekreacné peSie trasy budu vedené nezastavanym Uzemim, plochami verejnej a krajinnej zelene a
lesmi. Maju byt vedené v samostatnych trasach, mézu vSak vyuzivat Ucelové komunikacie. Maju byt
vybavené drobnou architektirou /lavicky, pristresSky/ a orientaénym a informacénym systémom. Pre rozvoj
turistického ruchu budd vybudované zékladné turistické trasy, veduce z obce do blizkych turistickych
lokalit. Hlavnou trasou bude viest z obce do sedla pod Javorom, kde sa napoji na dia/kovu turistickl
trasu vedlcu pozd/Z Statnej hranice Tieto trasy budd vhodné aj pre horské bicykle a lyZiarsku turistiku.

3.3.A.5, Statickd doprava zahfria odstavné plochy, parkoviskd a garaze pre motorové vozidla.
Zariadenia statickej dopravy sa umiestfiuju v obytnej, vyrobnej aj rekreacnej zéne. V obytnej z6ne sa
moézu umiestriovat’ vSetky druhy gardzi pre osobné motorové vozidla. Odstavné plochy a garaze musia
mat’ kapacitu zodpovedajucu stuprfiu motorizacie min.1:2,5. Parkovacie stania pre obytnu zastavbu je
potrebné rieSit na pozemkoch jednotlivych objektov. Parkovacie miesta pre osobné automobily musia byt
sUcastou arealov obcianskej vybavenosti a vyrobnych aredlov. Parkoviska s dlhodobymi parkovacimi
miestami je potrebné vybavit’ dobijacimi stanicami pre elektromobily.

Parkoviska pre nakladné automobily a autobusy sa mdzZu umiestriovat’len vo vyrobnej a skladovacej
zone.

Pri vSetkych objektoch obcianskej vybavenosti je potrebné vybudovat parkovisko pre cyklistov s
kapacitou minimalne 20% potreby parkovania pre motorové vozidla stanovenej podfa STN 73 6110.

’

3.3.B, Zasobovanie vodou

Obec Kurov bude zasobovana vodou z obecného vodovodu vyhladovo prepojeného na vodarensku
nadrz Lukov. Studne pri rodinnych domoch mézu slazit' ako zdroj Gzitkovej vody.

Vodovodnéa sulstava v obci bude rozdelena do troch tlakovych pasiem so samostatnymi vodojemami.
Vodovodna siet' v obci bude vybudovana potrubim minimalneho priemeru DN 100. Trasy navrhovanych
vodovodnych potrubi budi vedené v zelenych pasoch alebo chodnikoch.

3.3.C, Odkanalizovanie

Obec Kurov bude odkanalizovana postupne budovanou splaskovou verejnou kanalizaciou, privadzajlcej
vody do obecnej Cistiarne odpadovych vdd alebo kmeriového kanalizacného zberaca skupinovej
kanalizacie. Stoky budu priemeru min. DN 300, kruhové, plastové, vedené v zelenych pasoch alebo v
komunikéciach. Recipientom vyc¢istenych odpadovych vdd bude potok Kurovec alebo rieka Top/a.

3.3.D, Povrchové vody

Pre ochranu Uzemia obce pred privalovymi vodami bude nad obcou vybudovany polder na potoku
Kurovec a udrziavané prehradzky v zalesnenej Casti katastra. V zaplavovom UGzemi, vyznacenom v
grafickej ¢asti tzemného planu, a v okoli neupravenych Usekov vodnych tokov, je do doby vystavby
ochrannych opatreni mozna vystavba len za podmienky, Ze stcéastou projektu a realizacie jednotlivych
stavieb bude ich ochrana pred privalovymi vodami. V lokalitach MiroSov a Colnica budu vybudované malé
vodné nadrze, ktoré mézu mat viacucelové vyuzitie (rekreécia, zdroj Gzitkovej vody, chov ryb).

3.3.E, Zasobovanie elektrickou energiou

Sidlo bude zasobované el. energiou z 22 kV el. pripojnych vedeni z kmeriovej linky, vedenej okolo obce,
a distribuénych trafostanic. Siet trafostanic bude postupne posilfiovana pod/a potreby. NN rozvodna siet’
bude v zastavanom Uzemi budovana ako kéblova.

Dodavka elektrickej energie mdze byt posilnena miestnymi zdrojmi elektrickej energie z malych
kogeneracénych tepelnych jednotiek a fotovoltickych zdrojov.

3.3.F, Zasobovanie plynom

Obec bude zasobovana zemnym plynom zo stredotlakového privodného plynovodu. V zastavanom
Uzemi bude prevadzkovana stredotlakova plynova siet’ s prevadzkovym tlakom do 0,3 MPa. Trasy
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navrhovanych plynovodov budd vedené v zelenych pasoch alebo chodnikoch pozdfz miestnych
komunikécii.

3.3.G, Telekomunika éné rozvody

Obec Kurov je napojena na jednotni telekomunikaénl siet’ z automatickej telefénnej Ustredne v
Bardejove. Jednotlivé objekty v obci sU napojené z telefénnej Ustredne, ktora je v objekte poSty.
Telefénnu siet’ je potrebné prebudovat’ na opticki kablova siet’ FTTH ulozenu v zemi s pripojkami ku
vSetkym trvalo uzivanym budovam.

Na zabezpecenie Sirenia televizneho signalu je mozné v obci rozSirovat’ kablovy televizny rozvod
uloZzeny v zemi.

3.4. Zésady a requlativy zachovania kultirnohistorickych hodnét, ochrany a v yuzivania
prirodnych zdrojov, ochrany a tvorby krajiny, vytva rania_a udrziavania_ekologickej stability
vratane pléch zelene

3.4.1 Kultrnohistorické hodnoty
Ako vyznamné kultarnohistorické stavby je na Gzemi obce potrebné chranit nasledujice stavby:
A) Narodné kultirne pamiatky registrované v Ustrednom zozname pamiatkového fondu v registri
nehnute/nych narodnych kultarnych pamiatok (dalej UZPF):
1) kostol rimskokatolicky sv. Simona a Judu, &. UZPF 212/1, parc. KNC &. 1
2) kostol gréckokatolicky sv. Lukasa, & UZPF 10982/1, parc. KNC &. 46.
B) Archeologické lokality:
1) historické jadro obce — Gzemie s predpokladanymi archeologickymi nalezmi z obdobia stredoveku
az novoveku (najstarSia pisomnéa zmienka o obci k roku 1332.

Na ploche narodnych kultirnych pamiatok a archeologickych Ilokalit je nevyhnutné dodrzat
ustanovenia pamiatkového zakona. Pamiatkovo chranené objekty a parky je potrebné zachovat, ich
stavebnd Udrzbu a Gpravy je nutné robit’ na podfa podmienok stanovenych Krajskym pamiatkovym
Uradom v PreSove.

3.4.2 Zivotné prostredie a prirodné zdroje
Na Uzemi obce Kurov nesmua byt umiestnené zariadenia, ktoré by prekracovali pripustné limity
znecistovania ovzdusia, vody a pody a hluénostou ohrozovali okolie nad pripustni mieru.

Na vykurovanie, varenie a ohrev teplej vody sa bude vyuzivat zemny plyn, elektricka energia,
biomasa alebo iné obnovite/hé zdroje energie.

Na zastavanom Uzemi obce nie je pripustné skladovat odpady s vynimkou regulovanych skladok
stavebného odpadu I. triedy. Zivoéidne exkrementy je mozné skladovat' len v pevnych, najma po/nych
hnojiskach, s vyrieSenym spésobom zachytavania mocéovky, mimo pasmo ochrany vodnych zdrojov I. a
Il. stupria. Na hospodarskom dvore PD je dovolené kompostovanie biologického odpadu. Tuhy
komunalny odpad bude vyvazat zmluvny partner na regionalnu skladku, vyseparovany odpad na dalSie
spracovanie Tekuté odpady budu likvidované v COV Kurov, COV Bardejovsk& Nova Ves alebo KruZlov.
Nebezpecény odpad bude odstrariovany opravnenou organizaciou v sulade s POH obce.

3.4.3 Ochrana a tvorba krajiny, Uzemny systém ekolo  gickej stability

Pre zabezpecenie trvale udrzate/ného rozvoja bude etapovite budovany Uzemny systém
ekologickej stability ktorého zakladom je kostra ekologickej stability, ktoru tvoria biokoridory a biocentra.
Biokoridormi su pasové Struktury verejnej a krajinnej zelene, biocentra su vacsie a vyznamnejSie plochy
zelene v priesecnikoch biokoridorov. Uzemny systém ekologickej stability v katastralnom Gzemi obce
Kurov tvoria:

- Nadregionalny biokoridor Nizke Beskydy

- Regionalny biokoridor Raslavice - Fricka

- Lokélny biokoridor Kurovec

- Lokélny biokoridor Lipovec

- Lokalny biokoridor Baria - Ostry hrb.

V hydrickych biokoridoroch zachovat sprievodnu stromovitl vegetaciu potokov a nezastavany pas
v Sirke miniméalne 10 m od brehovej ¢iary.
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Pre nahradnu vysadbu drevin si uréené plochy verejnej zelene na Uzemi obce a koridory
Ucelovych ciest v extravilane.

V pripade, Ze umiestnenie konkrétnych stavieb by predstavovalo zni¢enie alebo posSkodenie
prirodnych biotopov, je mozné tieto stavby v Gzemi umiestnit’ len s podmienkou, Zze bude vydany sihlas
organu ochrany prirody (sthlas pod/fa § 6 zakona OPaK, ktory vydava prislusny okresny urad), ktorym
bude investorovi stavby umoznené poskodit resp. znicit prirodny biotop.

4. VEREJNOPROSPESNE STAVBY, PLOCHY PRE VEREJNOPRO SPESNE STAVBY A NA
VYKONANIE ASANACIE

4.1 Verejnoprospesné stavby sU stavby obecného /verejného/ zaujmu, sliziace Sirokej verejnosti a
nevyhnutné pre zabezpecenie potrebnych Zzivotnych podmienok obyvatefov. Pod/a zakona musia
vyplynat’ z rieSenia tzemného planu a musia byt v rdmci neho schvalené.

Vzhladom na ich vymedzenie verejnoprospesSnymi stavbami st najma stavby inzinierskych sieti,
nekomerénych objektov obcianskej vybavenosti, vodohospodarske Upravy a zriadovanie verejnej a
izola¢nej zelene. Na zaklade rieSenia rozvoja obce Uzemnym planom su v obci Kurov navrhované tieto
verejnoprospesné stavby :

4.2 Zoznam verejnoprospesnych stavieb:

A, Stavby verejnej ob ¢ianskej vybavenosti
(Graficky znazornené vo vykresoch €. 2 a 3 grafickej ¢asti lzemného planu.)
Materské Skola.
Telocvicra ZS.
Kultdrny dom (obecné byty).
Obecné najomné byty nizSieho Standardu.
Komunitné centrum.
Amfiteater.
Multifunkéné ihrisko.
Verejné priestranstva.
Detské ihrisko v areéli MS.
. Kompostovisko.
. LyZiarsky areal (investicia obce).
. Turisticka ubytovria - polyfunkény dom (investicia obce).
. Oddychova z6na - vodna plocha (investicia obce).
. Hasi¢ska zbrojnica.
. Poziarna nadrz.
. Zberny dvor.
. Obecné njomné byty.
. Turistické zariadenie Cmiterik (investicia obce).
. Futbalovy areal.
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B, Dopravné stavby
(Graficky znazornené vo vykresoch €. 2, 3 a 4 grafickej ¢asti Gzemného planu.)
1. Cesty lll. triedy.

Lavky pre peSich.

Mosty.

Chodniky pri cestach lll. triedy.

Miestne komunikéacie existujlce.

Miestne komunikacie navrhované

Chodniky pri miestnych komunikaciach a v samostatnych trasach

Mostiky v obci (investicia obce).

. Ucelova komunikacia do oddychovej zény

10. Autobusové zastavky

11. Odpocivadla.

12. Cyklistické trasy.
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13. Turistické trasy.

14. U&elové komunikéacie v extravilane
15. Verejné parkoviska.

16. Letisko Kurov.

C, Stavby technickej infrastruktiry Gzemia
(Graficky znazornené vo vykresoch €. 2, 3, 5 a 6 grafickej ¢asti uzemného planu.)

1.
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Ochranné opatrenia - sprievodnd a krajinna zelene.

. Privodné VN el. vedenia a trafostanice (investicia obce).

. InZinierske siete pre novo navrhovani vystavbu podfa UPN.

. ViacUcelova vodna plocha (rekreéacia).

. Protipovodriové opatrenia - poldre, prehradzky, zasakovacie pasy.

. Cistiarne odpadovych véd.

. Plynofikacia obce.

. SplaSkova kanalizacia.

. Vodné zdroje, ¢erpacie stanice a vodojemy

10. Napojenie obecného vodojemu a rozvodov pitnej vody na skupinovy vodovod.

4.3 Zoznam pl6ch pre verejnoprospesné stavby:

A, Plochy pre stavby verejnej ob  €ianskej vybavenosti
(Graficky znazornené vo vykresoch €. 2 a 3 grafickej ¢asti tzemného planu.)
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Plocha materskej Skoly.

Plocha telocviéne ZS.

Plocha kultirneho domu (obecné byty).

Plocha obecnych najomnych bytov nizSieho Standardu.
Plocha komunitného centra.

Plocha amfiteatra.

Plocha multifunkéného ihriska.

Plocha verejnych priestranstiev.

Plocha detského ihriska v aredli MS.

. Plocha kompostoviska.

. Plocha lyZiarskeho aredlu (investicia obce).

. Plocha polyfunkéného domu - (turisticka ubytovria - investicia obce).
. Plocha oddychovej zony - vodna plocha (investicia obce).
. Plocha hasic¢skej zbrojnice.

. Plocha poZiarnej nadrze.

. Plocha zberného dvora.

. Plocha obecnych ndjomnych bytov.

. Plocha turistického zariadenia Cmiterik (investicia obce).
. Plocha futbalového arealu.

B, Plochy pre dopravné stavby
(Graficky znazornené vo vykresoch €. 2, 3 a 4 grafickej ¢asti Gzemného planu.)
1.
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Plochy ciest lll. triedy.

Plochy lavok pre peSich.

Plochy mostov.

Plochy chodnikov pri cestach Ill. triedy.

Plochy existujacich miestnych komunikacii.

Plochy navrhovanych miestnych komunikacii.

Plochy chodnikov pri miestnych komunikaciach a v samostatnych trasach.
Plochy pre rekonStrukciu mostikov v obci (investicia obce).

Plocha Ucelovej komunikécie do oddychovej zony.

10. Plochy autobusovych zastavok.
11. Plochy odpocivadiel.
12. Plochy cyklistickych tras.
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13. Plochy turistickych tras.

14. Plochy uéelovych komunikacii v extravilane.
15. Plochy verejnych parkovisk.

16. Plochy letiska Kurov (verejna investicia).

C, Plochy pre stavby technickej infrastruktary Gzem ia
(Graficky znazornené vo vykresoch €. 2, 3, 5 a 6 grafickej ¢asti uzemného planu.)
Plochy sprievodnej a krajinnej zelene.

1.
. Plochy privodného VN el. vedenia a trafostanice (investicia obce).

. Plochy inZinierskych sieti pre novo navrhovanu vystavbu pod/a UPN.

. Plocha viacucelovej vodnej plochy (rekreéacia).

. Plochy protipovodriovych opatreni - poldrov, prehradzok, zasakovacich pasov.
. Plochy ¢istiarni odpadovych vod.

. Plochy plynofikacie obce.

. Plochy splaskovej kanalizacie.

. Plochy vodnych zdrojov, cerpacich stanic a vodojemov
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10. Plochy napojenia obecného vodojemu a rozvodov pitnej vody na skupinovy vodovod.

4.4 Na Uzemi obce Kurov sa nevymedzuju plochy pre vykonanie asanacii.

5. CHRANENE CASTI KRAJINY, OCHRANNE PASMA A STAVEBNE UZAVERY

5.1)Na celom Uzemi obce plati 1. stuperi ochrany pod/a zdkona o ochrany prirody a krajiny. Spravnym
manazmentom zahffiajicim vhodny spdsob obhospodarovania je potrebné udrziavat' biotopy
europskeho a narodné vyznamu tak, aby sa zachoval a obnovoval ich pévodny charakter.

5.2) Na Uzemi obce Kurov si stanovené nasledujuce pasma hygienickej ochrany:

pasmo hygienickej ochrany cintorinov 50 m

ochranné pasmo po/nohospodarskeho dvora v Sirke 100 m od hranice arealu

ochranné pasmo COV 50 m,

pasma hygienickej ochrany vodnych zdrojovl. stupria v rozsahu oplotenia miestnych vodnych
zdrojov

pasma hygienickej ochrany vodnych zdrojov 2. stupria vnitorné v rozsahu:

a) Udolia potoka Kurovec nad vodarenskymi zdrojmi Pramene 1-5 a MiroSov

b) ddolia potoka Kurovec od juznej hranice katastra po obec Kurov vratane jej intravilanu.

c¢) pasmo hygienickej ochrany Ill. stupria v rozsahu od hranice PHO 2. stupria po severnud
hranicu katastra obce.

Na Uzemi obce su ochranné pasma inzinierskych sieti vyplyvajace zo vSeobecne platnych predpisov
/zékony, vyhlasky, STN, odborové normy, technické prepisy/:

a)

b)

h)
i)

ochranné pasmo vyh/adovej cesty Il. triedy v trase terajSej cesty 111/3483 v Sirke 25 m od osi
komunikacie mimo GUzemie obce vymedzené dopravnymi znackami zaciatok a koniec obce
ochranné pasmo cesty lll. triedy 20 m od osi komunikacie mimo Gzemie obce vymedzené
dopravnymi znackami zaciatok a koniec obce

ochranné pasmo 22 kV VN el. vedenia v Sirke 10 m od krajného vodi¢a

ochranné pasmo 22 kV VN el. vedenia izolovanym kablom v Sirke 1 m od vodic¢a
ochranné pasmo transformacénych stanic v Sirke 8 m od zariadenia

ochranné pasmo dia/kovych kablov v Sirke 2 m od osi kabla

ochranné pasmo stredotlakového plynovodu v Sirke 1 m od okraja potrubia

ochranné pasmo vodnych tokov v Sirke 5 m od brehovej ciary

ochranné pasmo lesa 50 m od okraja lesnych pozemkov.

5.3) Na Uzemi obce su vymedzené ochranné pasma letiska pre letecké prace v pol/hohospodarstve
Kurov, uréenych rozhodnutim Statnej leteckej inSpekcie zn. 1-100/86 zo dria 30.06.1986 a v zmysle
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predpisu L 14 Z - Letisk&a pre letecké prace v polhohospodarstve, lesnom a vodnom hospodarstve, z
ktorych vyplyvaju nasledovné obmedzenia:
VySkové obmedzenie stavieb, zariadeni, stavebnych mechanizmov, porastov a pod. je stanovené:

- prekézkovou vodorovnou rovinou s vySkovym obmedzenim 461 m n.m.Bpv,

- ochrannym pasmom prechodovych ploch (sklon 14,3 % - 1:7) s vySkovym obmedzenim cca 427 — 462
m n.m.Bpv.

Nad vysky ochrannych pasiem je zakazané umiestriovat akékolvek stavby a zariadenia bez

predchadzajuceho suhlasu Dopravného dradu.
Dalsie obmedzenia si stanovené:

- priestorom s obmedzenim stavieb vzduSnych vedeni VN a VVN (vedenie je potrebné rieSit
podzemnym kablom).

Dopravny Urad je dotknutym organom Statnej spravy v povolovacom procese stavieb a zariadeni
nestavebnej povahy v ochrannych pasmach letisk a leteckych pozemnych zariadeni ako aj pri dalSich
stavbéach, ktoré by mohli ohrozit bezpecnost' leteckej prevadzky, na zaklade coho je potrebné poziadat
Dopravny Urad o suhlas pri stavbach a zariadeniach:

- stavby alebo zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom

- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prirodnych alebo umelych vyvySeninach, ktoré
prec¢nievaju 100 m a viac nad okolitd krajinu

- zariadenia, ktoré mdzu rusit’ funkciu leteckych palubnych pristrojov a leteckych pozemnych zariadeni,
najma zariadenia priemyselnych podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a
vysielacie stanice

- zariadenia, ktoré mdzu ohrozit' let lietadla, najma zariadenia na generovanie alebo zosilfiovanie
elektromagnetického Ziarenia, klamlivé svetla a silné svetelné zdroje.

;

6. POTREBA OBSTARANIA UZEMNYCH PLANOV ZONY

Uzemné plany zon alebo urbanistické Studie sa odporic¢a spracovat’ pre novo budované rekreacné a
Sportové aredly.

7. VYMEDZENIE ZASTAVANEHO UZEMIA OBCE

Zastavané Uzemie obce zahfria plochy zastavané v dobe spracovania Gzemného planu a plochy
Uzemnym pldnom uréené na zastavanie. Vymedzenie hranice zastavaného Uzemia je vyznacené
v grafickej ¢asti Uzemného planu vo vykresoch ¢. 2 a ¢.3. K rozSireniu zastavaného Uzemia obce
dochéadza v lokalitach Poza KriSa, Za plotom, Diel, Nizné zahrady, Lipniky, Pod Bariou, Nizny Pastivnik,
Cmiterik, Pri majeri a Pod kasarriami.

8. SCHEMA ZAVAZNYCH CASTI RIESENIA A VEREJNOPROSPESNYCH STAVIEB

Schéma zavaznych casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb, ktor4 znazorriuje umiestnenie
vymedzenych verejnoprospesnych stavieb a funkénych pléch na GUzemi obce, je prilohou tejto zavazne;j
Casti tzemného planu.

9. ZAVERE ENE USTANOVENIA

Uvedené zavazné regulativy Gzemného planu obce Kurov sa musia uplatriovat’ pri:

- spracovani naslednych Gzemnoplanovacich podkladov, Gzemnoplanovacich dokumentacii a projektov
stavieb na Uzemi obce

- pri vydavani zavaznych stanovisk k investi¢nej ¢innosti na tzemi obce

- pri ur¢ovani podmienok pre vystavbu pri Gzemnom a stavebnom konani

- pri vydavani stanovisk k podnikate/skym zamerom pravnickych a fyzickych oséb.
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